Sucho 2018 v oblastech povodi
Moravy a Dyje — dopady, opatreni

20. 11. 2018

Konference VODNI TOKY 2018

Antonin Tuma, Marek Viskot
Povodi Moravy, s.p.
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Jednani pracovni skupiny Sucho 2018

e 23.5. 2018 —I. zasedani pracovni skupiny

e 18.7.2018 —Il. zasedani pracovni skupiny

e 29. 8. 2018 - Ill. zasedani pracovni skupiny

e 12.9. 2018 — zasedani k otazkam posileni zavlah
* 13.11.2018 — |V. zasedani pracovni skupiny
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Teoreticka bilance vody v Dyji pro uroven
vSech odbéru vody pro roky 2015 — 2018

rok (Q. 2015 2017
41,7

3
I L e /s
mil.
LMG Ladna-protekla voda 1315 - 902 748 468 362 m3/rok
mil.
voda potfebna pro zabezpeceni MZP 239 239 239 239 239 239 m3/rok
mil.
odbéry skutecéné Dyje celkem 88,18 88,18 81,81 84,97 86,2 m3/rok
mil.
"disponibilni voda" 988 575 427 144 37 m3/rok
mil.
odbéry povolené Dyje celkem 200,149 200,149 200,705 200,803 200,803 m3/rok
mil.
"disponibilni voda" 876 463 308 28 -78 m3/rok

Strana 3

POVODI
MORAVY

WWW.pmo.cz



Srazky
Ro¢ni uhrn srazek za rok 2017 a 2018 ve srovnani s primérnymi dlouhodobymi ro¢nimi srazkami na
vybranych prehradach.

Vir
uhrn 2017 461 678,8 343,2 601 475,6 624,6 644,6 517,9

| emmm

647,2 846,6 653,8 768,4 668,9 685,8 701,3 675,6
% 71 80 52 78 71 91 92 77

226,0 229,9 234,3 182,5 151,0 244,6 240,3 263,0

302,8 394,9 310,2 367,6 318,5 327,3 328,1 323,3
% 75 58 76 50 47 75 73 81

74,1 81,4 70,7 38,6 41,4 54,2 60,4 56,7

153,7 188,9 165,3 176,8 158,2 165,2 175,7 159,5
% 48 43 43 22 26 33 34

w
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]
o
5
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Srazky v CR
] & | omk | ok | wys [ zlk
686 559 708 673 775

_Prim. BT

mm 735 612 731 701 781
e %4 107 109 103 104 101
mm 665 623 683 667 765
e % 97 112 96 99 99
mm 538 428 517 552 592
e % 78 76 73 82 76
mm 637 534 687 548 742
e % 93 96 97 81 96
mm 686 481 721 654 742
e %4 100 86 102 97 96
L %2013 [ 502 460 555 492 575
e % 73 82 78 73 74
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Srazkové uhrny v CR vybranych krajich

mmm CR
. ) VIK
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Legenda:

Stanice na toku:
- sucho (Q355d)

Pocet profilé (PM a CHMU) pod hranici sucha:

37 % - 51 z celkového poctu 137 stanic - Kiidovy stav
-1. SPA

se stanovenym limitem sucha. _2.SPA
-3. SPA

- Extrémni 3. SPA
- technicka porucha

ceeO0O@®0@
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Mnozstvi stanic s dosaZzenim hranice sucha 2017 / 2018
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Pomér k dlouhodobému mési¢nimu priiméru
ve vybranych profilech k 13. 11. 2018
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Dosazeni m-dennosti
ve vybranych profilech k 13. 11. 2018
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Manipulace na vodnich nadrzich

Na vSech vodnich dilech jsou
zajiStovany odtoky a odbéry dle
platnych manipulacnich radu. Nadale
pokracCuje k poklesu hladin témér na

vsech nadrzich.

V souCasné dobeé se vyznamneée
projevuje vliv vodnich nadrzi, které
pozitivné prispivaji k nadlepsovani

= prutokd ve vodnich tocich, k zajisténi
| odbéru nebo k udrzeni ekosystému

ve vodnich tocich.

= Probiha dusledna kontrola

== dodrzovani minimalnich pritokd.
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Stav k 19. 11. 2018

Vranov
Znojmo
Nové mlyny
Brno
Mostisté
Vir
Hubenov
Letovice
Landstejn
JeviSovice
Nova Rise
DaleSice
Vyrovice
Opatovice
Frystak
Luhacovice
Ludkovice
Bojkovice
Korycany
Slusovice
Horni Becva
Bystricka
Plumlov

Karolinka

Dyje

Dyje

Dyje
Svratka
Oslava
Svratka
Marsovsky p.
Kretinka
Pstruhovec
JeviSovka
Olsansky p.
Jihlava
JeviSovka
Hana

Frystacky p.

Luhacovicky p.

Ludkovicky p.
Kolelac
Kyjovka
Drevnice
Roznov. Becva
Bystricka
Hloucela

Stanovnice

m n.m.

340,81
225,28
168,99
228,51
473,28
445,94
518,42
351,95
570,37
327,66
551,43
374,40
231,55
319,77
244,77
276,38
279,87
318,29
297,64
312,65
560,28
376,52
271,58
513,12

Naplnéni Tendence
k zas. HI. hladiny
% m3/s m3/s (popis)
45 2,180 2,730 setrvaly
94 3,100 2,800 setrvaly
58 15,000 9,000 setrvaly
91 2,000 2,000 setrvaly
70 0,300 0,280 setrvaly
40 0,610 0,810 slaby pokles
37 0,024 0,004 setrvaly
27 0,080 0,220 setrvaly
69 0,003 0,010 setrvaly
70 0,023 0,029 setrvaly
49 0,013 0,010 setrvaly
59 1,640 1,180 setrvaly
76 0,100 0,100 setrvaly
15 0,005 0,014 setrvaly
55 0,040 setrvaly
22 0,041 slaby pokles
26 0,006 0,005 okles
57 0,004 0,008
19 U;001 0,011
65 Slaby pokles
83 setrvaly
o8 setrvaly
63 setrvaly

54

slaby pokles

Zmeéna
hladiny

m

-0,06

0,00
-0,02
-0,01

0,04
-0,17
-0,05
-0,09
-0,05
-0,04
-0,05

0,05

0,09
-0,08
-0,02
-0,10
-0,10

+ Zachyceno
-Dotace

tis. m3

-273

-440
-19
28
-173

-54
-13

-12
191

VD v rel@nstrukci -s

-0,02
-0,11
-0,09

0,04
-0,09
-0,18



Priumeérna zaplnénost zasobniho prostoru VN v %

Nazev vodni
nadrze
Listopad Prosinec Leden
2017 2017 2018

11 12 1

VD Brno 82 50 45
VD DaleSice 67 65 69
VD Letovice 42 43 49
VD Nové

Mlyny -

Stredni nadrz 100 100 100
VD Nové

Mlyny - Dolni
nadrz 69 73 73
VD Vir | 54 57 64

VD Vranov 33 33 37

Unor
2018

50
80
61

100

73
72

48

Brezen
2018

3
76
34
66

100

73
74

56

Duben Kvéten Cerven Cervene Srpen zafi2018 2018

2018 2018
4 5
93 95
90 87
74 73

100 100
73 67
77 72
67 65

2018 2018
6 7
96 91
84 77
65 53

100 100
66 56
64 57
67 67

2018
8

80
69
42

78

41
50

58

9

81
65
40

80

54
47

53

fijen

10
38
61
33

90

50
42

50

listopad
2018

11
90
59
27

90

58
39

44



Celkovy objem vody protekly nadrzemi byl v roce 2017 cca
1 136 mil. m3.

V prumérném roce tento objem dosahuje mnozstvi 2 177 mil.
m3, z toho 2063 mil. m3 pripada na nadrze v povodi Dyje.

V roce 2018 je zatim mnozstvi vody proteklé nadrzemi pouze
760 mil m3, tedy pouze 35 %.

Z tohoto poméru je dobre vidét, jak omezené zdroje vody jsou v letosSnim suchém roce
k dispozici. Presto se predevsim v jarnim obdobi v nadrzich podafilo zachytit 145 mil. m3
vody.

V prubéhu suchého obdobi pak nadrze dotovaly toky celkovym
objemem 150 mil. m3 vodly.



Hospodareni s omezenymi vodnimi zdroj

Program ,Hospodareni s omezenymi
vodnimi zdroji“ — spoluprace
s odbérateli (zavlahy)

—  Vyvinut Povodim Moravy v roce 2014

—  Soucasti je uzka spoluprace a komunikace
s odbérateli min. 1 x tydné.

— HIlaseni odebranych mnozstvi a planované
odbéry

—  Uprava manipulaci vodnich dél
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Zvysovani od
ochrana prar

Strana 16

4500

béru z VD Vir,
nenisté v Brezové

Odbér v tis. m3/rok

Odbery z VN Dyjsko-Svratecke soustavy

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *
mVAS TfEbiE—gtitar‘f' (VN Vranav) 282242 2584,87 2595,20 264344 2632,31 2964,28 2645,00
B BVK - Vodarenska soustava Vir (VN) 1689,07 1258,12 1828,50 1726,63 1898,49 2974,29 2950,00
m VAS Zd'r nad Sazavou - Vir (VN) 1312,33 1214,57 1003,51 1062,40 1203,07 1200,83 1200,00
m VAS Zd'r nad Sazavou - Mostiété (VN) 3000,30 2752,88 2863,00 2834,84 2979,18 3182,90 3152,00
m VAS Jihlava - Hubenov (VN) 3266,49 3054,41 3710,32 3983,67 3819,33 3913,12 3500,00
m VAS Jihlava - Nové Rige (VN) 959,70 940,60 877,20 859,80 991,00 1035,20 1000,00
m VAS Znojmo - Znojmo (VN) 2956,05 271946 2578,53 2583,02 2510,04 260793 2620,00

WWW.pmo.cz

* - predpokladané mnozstvi 2018




Zasobovani obyvatelstva z povrchovych vodnich zdroju

vodarenska nadrz Vir | Mostisté | Vranov | Hubenov| Znojmo |Landstejn Nova Rise
pocet obyvatel 500000 86800 | 95000 | 77600 | 48000 20000 | 15000
vodarenska nadrz | Karolinka  Slusovice Opatovice| Korycany | Bojovice |Ludkovice

pocet obyvatel 118500 = 78000 & 42400 | 15000 / 8900 @ 6000

Mimoradné manipulace na nadrii, pfipadné ovlivnéni manipulaci (Znojmo) -

Strana 17
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Predikce hladin na nadrzich Povodi Moravy, s.p.

Pro vSechny vyznamné nadrze provadi VH dispecink 1x za mésic predikci hladiny
na 3 ruzné scénare. Vyznam predevsSim u vodarenskych nadrzi a nadrzi v
rekonstrukci (Opatovice, Korycany, Boskovice).

Vyhodnocovaci obdobi pritokll do nadrzi bylo vybrano 15ti leté 2003 — 2017.
Posledni provadené vyhodnoceni bylo rozsireno o rok 2019, do vstupnich dat
byl zahrnut i rok 2018, ktery je u nékterych nadrzi prozatim hodnocen jako
nejsussi v rade 2003 — 2018.

Prumeérny prutok; - pr&mérn{/ pFl’tok do nédrie

e VV/

“\VVV/

Extréemni sucho - obalova krivka nejnizsich pritoku

J"w\\ '
%V\/\WMWWW\MWMW\/M WMWPVMWMWJ\/J\

kvéten cerven cervenec rpen zari rijen listopad prosinec leden






VD Vranov * Dlouhodoby zakles hladiny o cca 7,7 m.

* Volny zasobni prostor 44 mil. m3.

* Pokracuje pokles hladiny

e Odbér je funkcni, pokud hladina neklesne pod
336,5mn. m.

* Operativnim rizenim manipulaci se dari
omezovat snizovani hladiny.

« Zadost o mimoradnou manipulaci spoéivajici v
omezeni prumérnych dennich odtokd.

Strana 20

POVODI
MORAVY

WWW.pmo.cz



skute¢. MR skutec.

'—« Hamry 7,0 3,2 7,0 3,2
3 4

J -——

Chvalattoe ”

Jq
Q\ﬁ}’

Pe’alliv vrch
-

\vod. n.. !
Vranoy, ' 0 Dvir vod. n.

| ’-\/Vra_"o"

Jazowce

A e :.::.1'::::» L;__::“‘?r r
Spdlenisté
A :

T ﬁ

prim.  skutec. pram. skutec.
Podhradi 6,49 1,7 7,13 0,4



VD Vranov - prubéh hladiny

1.9.2018

1.10.2018

fas

A1.2018

- 342.50

- 342.25

- 342.00

- 341.75

- 341.50

- 34125

L 341.00

L 340.75



3,46% Procentni podily na celkové potrebé vody z VD Vranov

2,88%

O MQ (0,6 m3/s)

B Dyjskomlynsky ndhon (1,7 m3/s)
@ Krhovicky kanal (0,66 m3/s)
OVodéarna Znojmo (0,1 m3/s)

O Odtok nad MQ (0,19 m3/s)

B Odbér vodarny (0,1 m3/s)

W Vypar (0,12 m3/s)

19,02%

pro obdobi leden - Fijen 2018

48,99%
prumérny pritok 3,5 m3/s, prumérny odtok 3,15 m3/s




Preventivni opatreni a mimoradné manipulace na VD
Vranov k posileni vodnich zdroju

Listopad 2017 - mimoradna manipulace na VD Vranov — doposud

 Unor 2018 — schvaleni mimofadné manipulace a zadost o prodlouZeni
mimoradné manipulace na VD Vranov

* Kvéten 2018- zastaveni vodopravniho rizeni

 Cerven 2018 projednani podminek prodlouZeni mimofadné manipulace
na VD Vranov v ramci Komise hranicnich vod.

 Cervenec 2018 — pfedlozeni mimofadné manipulace na VD Vranov

* Listopad 2018 — schvaleni mimoradné manipulace
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VD Vranov — mimoradna manipulace

Rizeny odtok z nadrze Déleni prutoku na jezu Krhovice
Min. pritok Pratok do Pratok do
Préimérny odtok z nadrze (m3/s) pod jezem Dyjsko - zavlahového
Krhovice Mlynského kanalu
. _ nahonu (m>/s
Srpen 2018 3,1-4m°/s  (normdlné 7 m3/s) Srpen 2018 0,6 1,5-1,7 1-1,5
Z4Fi 2018 2,8-3,4 m’/s (normalné 7 m3/s) 754¥i 2018 0.6 1,5-1,7 a7 1,1
Rijen 2018 2,8-3,1 m*/s (normalné5 m3/s) Rijen 2018 06 15-17 05
Listopad 2018 2,4-2,8m3/s (normalné 3,4 m3/s) Listopad 2018 06 15-17 01
ACENEEPIFERE 2-2,4m/s  (normalné 3,4 m3/s)  [FYRRESRUTeP 06 14-17 01
Leden 2019 2-2,4m*/s (normdlné 3,4 m3/s) Leden 2019 06 14-17 01
Unor 2019 2-2,4m’/s (normainé 3,4 m3/s)  [EIEETST 06 14-17 01
Bfezen 2019 2,8-3,1 m°/s (norméiné 3,4 m3/s)  [FNEEETe 06 15-17 0.1
Duben 2019 2,8-3,4 m’/s (normélné 8 m3/s) Duben 2019 06 15-17 ay1.1
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VD Vranov - manipulace dle DG

350

Hz 348,45
348
346 NA H | /DAl (| LA | H NEADN | LA |

IVianipulace na VD die vydanych mimoraanycn

manipulaci, pram. odtok 3,0 m3/s ~~
544 ————— \\
342 A

-
\/\ 4,4 m
210 20 mil. m3
Manipulace na VD dle DG

&—-—-—-—— s 4
338 bez omezovani odtoku 4

336,00 - 336,50 Min. uroven vodarenskéhp odbéru hY
336 <

b Y
~
334 ~
b
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332 > o

Hs 331,45
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Dyje - VD Vranov

Od zacatku roku zachycené mnoistvi 35,15 mil. m?
Od zadatku roku nadlep$ené mnoistvi 19,33 mil. m?
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VODOHOSPODARSKY UZEL KRHOVICE - zésady
?

1.

U
Kanal —povolerooricax. 4,6
m3/s — 11,1 mil. m3

/ N\’

DMN — primérné 2,0 m3/s Dyje —1'm3/s —0. =1 regulace
0,6 m3/s — 2. =5. regulace

A

DELENi PRUTOKU SE PROVADI DLE PLATNEHO MANIPULACNIHO
RADU PRO JEZ KRHOVICE '



4,5

3,5

Pratok v m3/s
‘N
i

1,5

0,5

0

VH uzel Krhovice

— Dyje pod jezem Q m3/s

rok 2018 = Zavlahovy kanal Q m3/s
MQ Dyje pod jezem m3/s '
s DMIN M3/
- 1
L 0,3
0,6
1 ) il 1 04
B " *-- 1 —
| |
| ANRRNEN (RNRARN [} 0,2
il
p— . .l.._ S—
|l 11 ¥ A0 0

14 64 114164 214 264 1.5 6.5 115 16.521.5 26,5 31.5 5.6 10.6 156 20.6 25.6 30.6 5.7 10.7 15.7 20.7 25.7 30.7 48 9.8 148 198 248 29.8

Datum
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VD Vranov - predikce hladiny 2018 - 2019 dle mimoradné manipulace

350

349

Hz 348,45

348

347

346

345

344

343

342

/

341

340

—2018

Prameérny rok

339

/

Suchy rok 2018

/

—FExtrémni sucho

338

337

336

336,00 - 336

,50 Min. urg

ven voda’reqského odbér*l

335 +

334

333 +

Mimoradna manipulace

Pozadano o schvaleni mimoradné manipulace dne 17.7.2018.

Snizeni odtoku v listopadu na 2,4 m3/s, v zimnich mésicich az na 2,0 m3/s.
Dle stavajiciho MR by mél byt odtok z nadrze 3,4 m3/s .

Od listopadu 2017 plati mimoradna manipulace umoznujici snizit odtok na 2,4 - 2,8 m3/s.

332

Hs 331,45

331

330

1.1.2018 1.3.2018

1.5.2018

1.7.2018

1.9.2018 1.11.2018 1.1.2019 1.3.2019

1.5.2019

1.7.2019

1.9.2019 1.11.2019 1.1.2020



* Dlouhodoby zakles hladiny o 3,7 m pod Hz.

VD Hubenov * Volny zasobni prostor 2317 tis. m3.

* Velmi nizké dhrny srazek.

e 2.regulacni stupen.

* Shizeni odtoku na 0,004 m3/s.

e Schvalena mimoradna manipulace - nové
regulacni stupne, které snizuji minimalni
zUstatkovy prutok pod vodnim dilem.

Ve 4. regulacnim stupni je navrhovan

—__odtok 0 I/s.

- |

I T
T ]
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Procentni podily na celkové potrebé vody z VD Hubenov

2,51%

@ Podil pfitoku (0,07 m3/s)

B Doplnék do MQ (0 m3/s)

B Nadlepseni nad MQ (0 m3/s)

B Odbér vodarny (0,124 m3/s)

W Vypar (0,005 m3/s)

0,00%
pro obdobi fijen 2018

pramérny pritok 0,070 m3/s, primérny odtok 0,004 m3/s



VD Hubenov - predikce hladiny 2018 - 2019 dle mimoradné manipulace

523

Hz 522,08

522 /j\ ﬁ

521 \

AN .
/

519 /
518 :

—2018

Suchy rok

517 \

516 \

515 \

Hs 514,58

== Pr{imeérny rok

—FExtrémni sucho

514

Mimoradna manipulace

0Od 5.9.2018 plati mimoradna manipulace.

T Snizeni odtoku na 2 — 4 |/s, pri poklesu pod hladinu stalého nadrzeni Uplné zastaveni odtoku.
Dle stavajiciho MR by mél byt odtok z nadrze 8 I/s

513

512 ! ! ! ! ! ! ! !
1.1.2018 1.3.2018 152018 1.7.2018 19.2018 1.11.2018 1.1.2019 1.3.2019 152019 1.7.2019 1.9.2019 1.11.2019 1.1.2020




i * Dlouhodoby zakles hladiny o 18,5 m pod Hz.
VD Vir * Volny zasobni prostor 26,6 mil. m3.
* 3. regulacni stupen.
* Schvalena mimoradna manipulace do 30. 4. 2019.
* Snizeni zaruceného odtoku z nadrze Vir az na
hodnotu 1,1 m3/s (MQ Vir Il.) i pro 2. regulacni
e N - stupen, pro 3. regulacni stupen je dan platnym
manipulacnim radem.

e V listopadu 2018 podana nova zadost:
- odtok 0,650 m3/s
- konec dubna 2019 nebo po kétu 459,45 m n.m.
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468
466
464
462
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448
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444
442
440
438
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434
432
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428
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424
422
420

VD Vir - predikce hladiny - plathd mimofadna manipulace a navrhovana (¢arkované)

Hz 464,45

Mimoradna manipulace
0d 19.9.2018 plati mimoradna manipulace.

Snizeni odtoku v 2. regulacnim stupni na 1,1 m3/s z ptvodnich 1,7 m3/s.
Dle stavajictho MR by mél byt odtok z nadrze 1,1 m3/s

Dne 6.11.2018 poZadano o schvaleni mimoradné manipulace, umoznujici sniZit odtok na 0,650 m3/s.

Hs 421,45

1.1.2018 1.3.2018 1.5.2018 1.7.2018

1.9.2018 1.11.2018 1.1.2019 1.3.2019 1.5.2019

1.7.2019

1.9.2019 1.11.2019 1.1.2020

——Hladina 2018
——Prameérny rok
Suchy rok

—Extrémni sucho



L. Hladina o0 3,2 m pod Hz.
VD Nova Rise Volny zasobni prostor 1,1 mil. m3.
2. regulacni stupen.
V listopadu 2018 podana nova zadost:
- odtok 0,005 m3/s
- konec dubna 2019
/\' - mensi omezeni vodarenského odbéru —40 /s

Hmax L R — ¢
Hz

100 1110111

100 O 100011

S s
3]
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o

VD Nova Rise - predikce hladiny 2018 - 2019

556
>33 H7 554,60
— -
554 //
553 ~ T /
>>? G\.\ 4
551 <\
T —2018
550 SN
\\ =Prameérny rok
549
\ Suchy rok 2017
548 \\ = Extrémni sucho
> \\
546
Hs 545,30
545
Mimoradna manipulace
a4 Dne 9.11.2018 pozadano o mimoradnou manipulaci.
| Snizeni odtoku na 5 I/s.
Dle stavajiciho MR by mél byt odtok z nadrze 10 I/s.
543
542

1.1.2018 1.3.2018

1.5.2018

1.7.2018

1.9.2018 1.11.2018

1.1.2018 1.3.2019

1.5.2019 1.7.2019

1.9.2019 1.11.2019 1.1.2020



VLIV DYJSKO — SVRATECKE SOUSTAVY V DOBE
SUCHA V POVODI REKY DYJE

CELKOVY PRUMERNY PRITOK DO NADRZi cca 2 m3/s.

CELKOVY PRUMERNY ODTOK Z NADRZI cca 9 m3/s.

TZN. NADRZE NADLEPSOVALY PRUTOKY 4 NASOBNE.

PRITOK DO NOVYCH MLYNU SE POHYBOVAL 9 — 12 m3/s

Nadrze se podilely na 75 - 90 % ptitoku do Novych Mlyni.



VD Vranov, kveten 2018
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Pritok-do VD Letovice







ZAVER:

1) podle prognoz sucho bude pokracovat

2) zasoby vody pro vodarenské ucely jsou zabezpeceny i na rok
2019

3) vyznamneé rostou pozadavky vody na zavlahy

4) nutnost zajisténi vody pro infrastrukturu a priumysl
(napr. elektrarna Hodonin)

5) provéreni mozZnosti posileni vodnich zdroju — napr. navyseni

hladiny na Novych Mlynech, ...

Strana 42

i

POVODI

WWW.pmo.cz MORAVY



Dékuiji
za pozornost
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