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Navrh a provadeéni revitalizacnich staveb

s ohledem na prubéh jejich dalsSiho vyvoje
a naroc¢nost udrzby




Na zacatek dobra zprava:

Priroda vetsinou pracuje pro nas.



Revitalizace Stropnice pod Novymi Hrady
Dokonceni vystavby 2014




Jesté v roce 2014 revitalizaci vhodné doformatovala
mensi povoden
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Obavy z destrukce revitalizacnich koryt
se vetsinou nepotvrzuiji.



Mlynsky potok na Sumavé;
1999




duben 2018













Pomoc prirody nekdy az prekvapi:



Revitalizace Lukovského pqtoka
Vv suche povodnové nadrzi Zichlinek; 2008
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Hlavni otazky nasledného vyvoje a udrzby revitalizaci:
bezkolizni provoz
udrzeni funkcnosti dila
zajisteni udrzitelnosti dotacniho projektu:
» standard a nadstandard udrzby
» aby nenastal morfologicky nepriznivy vyvoj koryta
» co s morfologicky priznivym vyvojem vodniho toku?

» narocnost udrzby vysadeb drevin

» narocnost udrzby ,kulturnich prvka“ revitalizaci



Hlavni otazky nasledného vyvoje a udrzby revitalizaci:

» standard a nadstandard udrzby

=» opravneny nadstandard spravné popsat a zabezpecit
» aby nenastal morfologicky nepriznivy vyvoj koryta
=» dobre to navrhnout a postavit

» co s morfologicky pfiznivym vyvojem vodniho toku?
=>» dopredu spravneé vymezit

» narocnost udrzby vysadeb drevin

=>» spis podporovat samovolnou obnovu porostu

=>» kdyz sazet, tak méne a kvalitne

» narocnost udrzby ,kulturnich prvku® revitalizaci

=» kdo je tam chce, at se o0 né stara



1. Standard udrzby:

Volna krajina =» prirode blizky vodni tok (vodni tok
S prirozenym korytem) =>»
=>» nizkoudrzbova revitalizace

> pripadné korekce nepfriznivého vyvoje koryta (zejm.
zahlubovani)

» nezbytna udrzba vysadeb drevin

> uklizeni odpadku



ekani travy?...Kdo chce, at’ si vezme kosu a bezi tam.....

Pravonin —
revitalizace
Z roku 2001
v roce 2018




Nadstandard udrzby:

» intravilanovy = =» obec
» ekologicky = =>» ten, kdo zvlastni pecCi pozaduje

Revitalizace Litovickeho potoka v Hostivicich; 2017
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> charakter, naroky a zpusoby provadéni
nasledné péce popsat v dokumentech
projektu

» nadstandard smluvné zajistit



2. Predejit nevhodnému vyvoji koryta

Revitalizaci navrhovat

» se znalosti ficni morfologie
» vV ramci moznosti jako dynamicky stabilni , \‘.
» na strané morfologické a ekologické bezpec€nosti .

-
¥

Mit pripravena rozumna
korekcni opatreni

a stanoveny podminky B 43
jejich aktivace. A




Navrh na strane morfologicke a ekologicke
bezpecnosti:

Koryto (meandrujici) oproti hydromorfologickemu
optimu

» melci a méneé kapacitni
> vice zvinéné
> vice sterku a kamene do dna

Zde je mimo jine reseni nejistoty realneho provedeni
I morfologicky optimalniho navrhu (absence
prirozenych stabilitnich faktord,...).



V projektu dat prostor pro optimalizaci béhem
provadeni

» detailni reSeni rozpracovavat jenom vzorove
» volitelné rozmery udavat v primerenée volnych
Intervalech hodnot (= Sirka koryta)

» individualni prvky podlehajici vyvoji navrhovat
schématicky (=» predejit potizim pfi kontrole
udrzitelnosti)



Spravné nastavit bézné polohy hladiny vody v koryté
vzhledem k okolnimu terénu




cca 2007




cca 2010




jaro 2018




Pozor na citliva mista revitalizace:

» nevnucovat koryto mimo udolnicovou polohu

» krizeni starého a noveho koryta

» vetveni koryta — s vedomim, ze jde o nestabilni prvek
» stabilizace spadu na dolnim okraji revitalizace

Revitalizace Dunaje [EFE==""_a=

Hundersingen; 2014 S
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3. Jak zabezpecit morfologicky
priznivy vyvoj revitalizovaného
vodniho toku

» revitalizovat Sirsi ricni/potoc€ni pas

> jako pevnou cast stavby definovat tento pas
(koryto, resp. kyneta se muze vyvijet do stran)

» meze vyvoje co nejlépe popsat v dokumentech
revitalizace (nezapominat na provozni rad)



Revitalizace ricniho/potocniho pasu:

<~ jako pevna cast stavby se vymezuje ricni pas,
koryto se v ném muze vyvijet

= mensi problemy se zamokrenim a zaplavovanim
pozemku Ficniho pasu
=>» prostor pro nekonfliktni vyvoj koryta



Vyvoj revitalizacni stavby je vhodné predjimat jiz
v PD a v povolovacich dokumentech:

=>» zretelnejsi vymezeni podminek udrzby a korekci stavby
=» vyVvoj nevyvolava ,vodopravni rozpaky”

=» predjimané zmeény stavby nebudou kontrolami vnimany
jako poruseni podminek udrzitelnosti



, 2014
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Rokytky, Hloub

Revitalizace




4. Narocnost udrzby vysadeb drevin

Vysadba
se casto nepovede.

Pfirozena
sukcese vysadbu
casto dozene

a predezene.




Revitalizace Pekelskeho potoka u Zdislavic, 2006
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» sazet jenom to, co nevyroste samo (obohaceni
kvalitnejSimi drevinami, ozelenovani nepriznivych
poloh,...)

» kvalitni navrh ozeleneni

» nekompromisne vysoka kvalita provadeni

» vyuzivat ozelenovani vegetativhim vrbovym
materialem

» podporovat zadouci samovolnou sukcesi
(a predem branit té nezadouci — invaze)



Revitalizace Lodenickeho potoka u Nenacovic; 2014




Léeto 2017




Podpora samovolné porostni sukcese:

» obnazené drsné povrchy neuzivnych substratu

» nehumusovat, neosévat travnim semenem

» stavenistni povrchy vystavit naletu semen nejlepe
na zimu (olSovy nalet)

Prevence invazi — narocne!

»ohrozeny povrch hned souvisle ovrbovat ?



5. Narocnost udrzby a rizika
provozovani ,,kulturnich prvku“

Prirodni prvky srustaji s prostredim, kulturni prvky
chatraji.

» Kdo to chce, musi se o to pak starat.

» Méne je obvykle vice.

» Zdravy rozum, ohled na skuteCne potreby.
» Bezpecnost, pravni odpovednost za skody



revitalizace Vilseck — hmyzi hotel
a ornitologicka pozorovaci plosina;
2016



Beilngries — stupakovy prechod; cca 2014




Nechceme cyklostezky, blokuijici revitalizace brehu
nebo vytvarejici naspy v nivach.

Konec pasma
Dékuji za pozornost
tomas.just@nature.cz




