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POVODI VLTAVY

Projekt Povodi Vitavy, statni podnik

»Listy opatreni typu A k eliminaci plosnych zemedelskych
zdroju znecisténi pro Plany diléich povodi*

Projekt pokryva celou plochu Povodi Vitavy, statni podnik

Doba feseni: 1/2015 - 6/2019

Organizace spolupracujici na projektu:

*Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pudy Praha, v.i.i.

Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta stavebni, katedra krajinného inzenyrstvi
*Vyzkumny ustav vodohospodarsky, v.v.i.
*SWECO

Pozadavek Povodi Vitavy na vystup projektu: 3 000 kusti opatreni typu A

Listy opatreni t

www.pvl.cz
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do 100ha) 2" -

u A = cilena opatieni na orné pudé do malych subpovodi
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Projekt Povodi Vitavy, statni podnik

»Prirode blizka a technicka opatreni v povodi VN Svihov na
Zelivce

Projekt pokryva plochu vodarenské nadrze Svihov na Zelivce

Doba feseni: 1/2018 - 6/2019

Organizace spolupracujici na projektu:

*Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pudy Praha, v.i.i.
VRV
*SWECO

Pozadavek Povodi Vitavy na vystup projektu: min 450 kust opatreni typu A

Listy opatieni typu A = cilena opatieni na orné pidé do malych subpovodi (do 100ha) 3 :
W— POWDIDN WL TAMLY
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Cilem projektu je tvorba Listu opatreni typu A -

ochrannych opatreni proti 2 hlavnim zdrojam znegéisténi

a soucasneé i zahrnuti opatreni na snizeni projevu dalSich
negativnich prirodnich jevu

1. Omezeni eroze pudy a povrchového odtoku — snizeni kontaminace povrchové vody
2. Omezeni podpovrchového odtoku a kontaminace povrchovych vod drenaznimi vodami

Priority projektu jsou body 1. a 2. a sou€asné projekt resi i:

4. Retenci vody v subpovodich — snizeni lokalnich povodni

5. Akumulaci vody v subpovodich — snizeni sucha

6. Podporuje zasakovani vody do pudy a horninového prostredi — vzrust hladin podzemni
vody

Projekt resi jakost vody a odtok vody soucasné!

POWDIDH WLTAMLY
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Cim se odliSuji oba projekty od béznych projektt a opatreni v krajiné

=

Opatreni jdou do Plant dil€ich povodi.

2. Navrhy opatreni jsou resena po subpovodich nejzranitelnéjsich
povodi IV. radu.

3. Jsou navrhovana opatreni kombinovana - prirode blizka a

technicka do jednotlivych subpovodi a jejich propojeni.
4. Podminkou je resit dlouhodoby odtok z DS a povrchovy a

podpovrchovy pri S-O udalostech.
5. Jsou pozadovany k dodrzeni tyto teoretické zasady (dalsi slide).

POWDIDN WL TAMLY
www.pvl.cz



Teoretické zasady pro reseni retence a jakosti
vody

POVODI VLTAVY

1. PrFi S-O udalostech je treba zachytit vodu jesté na zemédélskych
pozemcich, nejlépe v jejich hornich nebo stfednich ¢astech subpovodi,
napfiklad pomoci zachytnych liniovych technickych prvku (napf. zachytné
prikopy, zachytné prulehy) s pasy trvalych travnich porostl. Zde dojde k
sedimentaci a infiltraci vody. Tato technicka opatreni musi mit minimalné
pasivni systém regulace odtoku vody, aby voda nebyla po zachyceni
rychle odvadéna do vodnich toku, rybnikt a vodnich nadrzi.

« 2. Navazujicim opatfenim musi byt transformace a vyuziti zivin a
zachycenych latek v travnich porostech, v pudnim profilu, v
mokradech, v malych vodnich nadrzich, apod. Toto se tyka i pozadavku
na vyusténi a regulaci odtoku vody z drenaznich systému

« 3. Nasledné je mozno akumulovat vodu k jejimu dalsimu vyuziti. S tim
souvisi i problematika vodnich nadrzi, rybnikl, zasakovani vody do
hydrogeologické struktury, rizné formy zavlah, véetné podzemni
zavlahy podmokem, popfr. jiné jeji vyuziti pre€erpavanim do hornich
casti subpovodi, kde muze voda infiltrovat za vhodnych podminek do -

% m\m WLTAALTY
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Plosné znecisténi je obtizné identifikovatelné.
;53:\ Proto byla pouzita metoda kritickych body.
POVODI VLTAVY
Kriticky bod (KB) - KB A3, B3 ploSného zemédélského znecisténi je vychozi pro reseni
- ostatni body slouzi k bilanci zdroju, kategorizaci ploch, povodi, vodnich utvaru.

a) KB A3, zde dochazi k priniku drahy soustredéného odtoku povrchové vody s
vodnim tokem, vodni nadrzi

Hierarchie cilovych profilti (KB)

uzavérové profily vodnich utvaru (A1)

uzaveérové profily povodi IV. Fradu (A2)

uzavérové profily subpovodi(A3) - slouzi pro navrh opatreni

b) KB B3, zde protina odtok drenazni vody vedeny trubni siti, ¢i povrchové vodni tok,
vodni nadrz

Hierarchie cilovych profilti (KB)

uzavérové profily vodnich utvart (B1)

uzaverové profily povodi IV. radu (B2)

uzaverové profily subpovodi(B3)

mikropovodi (B4) - slouzi pro navrh opatreni

POWDIDN WL TAMLY
www.pvl.cz
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Etapy projektu - kontrolovatelné vystupy projektu LI Sty A

Etapa A-C

Tvorba metodického navodu zahrnujici identifikaci kritickych bodu lokalit ohrozenych
znecisténim z povrchovych a podpovrchovych plosnych zemédélskych zdroji pro celé
uzemi Ceské republiky v podrobnosti slouzici k tvorbé list opatfeni typu A.

T. 1.1.2015 - 29. 1. 2016.

Etapa D-I

Kategorizace kritickych lokalit ploSného zemédélského znecisténi pro povodi lI-IV. radu s
ohledem na celkové zatizeni latkami, na existujici opatieni v povodich, na vzdalenost
kritickych lokalit ke stojatym vodam pro dil¢i povodi Horni Vitavy, Berounky, Dolni Vitavy,
ostatnich pfitok(i Dunaje a subpovodi Zelivky.

T. 1.2.2016 - 30. 4. 2017.

Etapa (J)

Vytvoreni vzorového katalogu opatieni pro snizeni ploSnych zemédélskych zdrojt
znecisténi pro listy opatireni typu A (v€etné odvodnovacich systémti) s ohledem na
kategorizaci kritickych ploch a povodi.

T:. 30. 4. 2017 -8
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POVODI VLTAVY
Etapa (K)
Ekonomické zhodnoceni navrzenych opatreni z katalogu (viz Etapa J) a vyber
optimalniho reseni pro jednotlivé kategorie kritickych lokalit ploSného
zemeédélského znecisténi (jakost vody x ekonomika).
T. 30. 4. 2017.

Etapa (L)

Identifikace vhodnych lokalit pro navrhy opatreni k omezeni ploSného
zemeédeélského znecisténi ze ZPF (vcetné odvodinovacich systému) véetné
vlastnik( a uzivatelli pozemkd.

T:. 30. 11. 2017

Etapa (M)

projekt Listy A (etapy A-M) a projekt VN Svihov na Zelivce-pouze etapa M
Tvorba listl opatreni typu A pro vybrané kategorizované lokality zpUsobujici
plosné zemeédeélské znecisténi pro dil€i povodi Horni Vitavy, Berounky, Dolni
Vitavy, ostatnich pfitok(i Dunaje a subpovodi Zelivky, k omezeni ploSného
zemédélského znecisténi ze ZPF.

T: 30.6.20109. N

POWDIDH WLTAMLY
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Eroze

= Hierarchie cilovych profilil pro povrchové vody(KB)

POVODI VLTAVY

uzaverové profily vodnich utvaru (A1)
uzaveérové profily povodi IV. radu (A2)
uzaverove profily subpovodi(A3)

| Schema vymezeni trovni
™~ | kritickych bodu - etapa A
Q"\\ L= Hiticky bod A
| =P kriticky bod A2
= kriticky bod A3

D povodi vodniho Utvaru
D povodi IV. fadu

vodni tok

|
)
vodni plocha

Podklady zpracovalo CVUT
oo

www.pvl.cz



Vysledky projektu: sedimenty a fosfor (celkovy)
,:3;\_ - vstup do vodnich toku (povodi IV. Fadu)
POVODI VLTAVY VN Svihov na Zelivce

Dlouhodoby primér vstupu sedimentti do vodnich  Dlouhodoby primeér vstupu fosforu do
tokt (t/hal/rok) vodnich toku (t/ha/rok)

Zrut nad Sazavou

Prumérny dlouhodoby
odnos pudy je na Grovni 6
t/ha/rok, do VN Svihov jde
48 000 t sedimentt / rok

I vodni plocty !: ploch
ot w  wmy EEe RN ST L St
Zluta barva = 0,00 - 0,1 kg/ha P
Zluta barva= 0,00 - 0,54 t/ha/rok Tmavé hnéda =1,15 - 2,14 kg/ha P
Tmavé hnéda= 2,24 - 3,65 t/ha/rok :

www.pvl.cz



Fiehledna mapa povodi V. fadu vhodnych pro navrh opatieni -podpovrchove zdroje znecisténi (cca 180 povodi)
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@ Lokalizace opatFeni v povodi VN Svihov na
POVODI VLTAVY Zelivce

Hledisko eroze pudy

Hledisko drenaznich systém
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Pridanou hodnotou projektu je Atlas 1:100 000 v tistené podobeée

Cast A - povrchové zdroje zneéisténi
ast B - podpovrchové zdroje znecisténi

C
Cast C - syntéza
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Dalsi pridanou hodnotou je prohlizecka (online i offline
] Spravnihranice Verze)

, ® Spravni hranice

Povrchove zdroje znedistent Je pfistupna na VUMOP, v.v.i od 1. 5. 2018

B Kritické body A1

Kritické body A2 i

e http://atlaspvl.vumop.cz/

Vybrané povedi IV fadu |

¥ @ Vodni plochy i
® Transport sedimentu a fc

™

Jednotlivé mapové vrstvy prohlize€ky

Podpovrchové zdroje zne¢isténi
Kritické body B1

Kritické body B2 i
Kritické body B3 i

Podkladové vrstvy
— B Klad listd S52 1:10 000

Odvodnéni | ) S s

ZIULE 0 weas

Zranitelné vodni atvary |

Zranitelnd povodi IV.Fadu | 15 M s

NavrZené stavby odvodni
MavrZene vodni Otvary . =
1Y M e

NavrZené povodi IV fadu .

: POy : Prehledova mapa m wms
Hranice vodnich Otvard : .
Stinova mapa m wes

Hranice povodi IV.Fadu |
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Vodni toky | .-
Ortofoto - zdroj: CUZK  weas
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Katalog prirode blizkych a technickych opatreni (SWECO,
VUMOP, CVUT)
32 opatreni (povrch , podpovrch, kombinace, zelen)

PO1 Zachytny - odvadéci prikop

P02 Svodny odvodiovaci prikop

P03 Odvadéci praleh

P04 Retencni prileh

P05 Svodny pruleh

P06 Ochranna hrazka

P07 Protierozni sedimentacni nadrz/sedimentacni jimka

P08 Sucha nadrz, mala vodni nadrz

P09 Polni cesta s protierozni funkci

P10 Protierozni mez

P11 Terasovani

P12 Zatravnéni udolnice

P13 Zatravnény pas

D01 Regulace odtoku z pramennich jimek s ochrannym zatravnénim
D02 Odkryti zatrubnénych hlavnich odvodrnovacich zarizeni

D03 Kontrolované spontanni starnuti drenaze

D04 Zalesnéni zemédélské pudy; alternativné: vysadba plantazi RRD - na odvodnénych pozemcich
D05 Lokalni eliminace drénu (€asti drénu) - zaslepeni

D06 Odkryti drénu a jeho uplné odstranéni

D07 Snizeni intenzity drenazniho odvodnéni - clony

D08 Tan dotovana drenazni vodou nebo tan na drenazni vyusti

D09 Objekt na drenazi typu korenové Cistirny

D10 Biofiltr v navaznosti na drenazni systém

D11 Prevody vod na urovni hlavnich odvodinovacich zarizeni

D12 Regulace na urovni hlavnich odvodnovacich zarizeni

D13 Prevody drenaznich vod na urovni podrobného odvodnovaciho zafizeni
D14 Regulace na urovni podrobného odvodnovaciho zarizeni

D15 Zasakovaci drén

K01 Zatravnéni infiltracni oblasti s navaznosti na odvodnéni

K02 Mokiad v dolni ¢asti drenazniho systému (€i v navaznosti na néj) s predfrazenym objektem pro zpomaleni odtoku
EO1 Liniova zelen

E02 Vegetacni doprovod



ﬁ:vyybrané priklady ochrannych opatreni
(bod A.,B.aC))

A 4

A. Zatravneni infiltra€nich oblasti — zlepsime jakost vody
podzemnich a podpovrchovych (drenaznich) vod

www.pvl.cz



~-

POVODI VLTAVY

B. Protierozni opatreni technicka — zpomaleni
odtoku a odnosu sedimentu do vodnich tokl a vodnich
nadrzi — moznost vraceni sedimentui z orné plidy na pozemky

Priklady technickych opatreni

Zachytny pruleh max.: 5 m3/1m délky
e i it = =~

www.pvl.cz



Ae}‘\c. Kombinace prirodnich (A.) a technickych (B.)
opatreni

POVODI VLTAVY

Zachytna hrazka —
adrzoni :Ql I‘Itl°1

—

POVODH VLTAWY
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Priklady, kdy systém retence
pFi srazkoodtokovych udalostech nemuze
POVODI VLTAVY fungovat
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Postup resSeni

Zpracované listy opatreni typu A jsou pouze podkladem Planu dil¢ich povodi!

l:lésledné zpracovani navrhu planu prislusného diléiho povodi Dolni Vitavy, véetné povodi
Zelivky, bude dusledné probihat dle ustanoveni § 25 a § 26 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
a o0 zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci procesu zpracovani predmétného planu pred jeho schvalenim zastupitelstvy
prislusnych kraji bude nékolik pfipominkovych fizeni, v ramci kterych bude moci verejnost,
tedy i zemédélské subjekty, obsah plant ovlivnit, véetné podavani pripominek v ramci
procesu SEA.

Na konci uvedeného procesu zpracovani pfedme’itného planu na zakladé predchoziho
schvaleni Narodniho planu povodi Labe viadou CR bude tento plan schvalen podle své
uzemni plusobnosti zastupitelstvem prislusného kraje a to béhem 1. pololeti 2022.

Realizace schvalenych prirodé blizkych a technickych opatieni k eliminaci ploSnych
zemédeélskych zdroju znecisténi bude mozna po roce 2022, po zpracovani konkrétnich

provadécich projekti opatieni uvedenych v ,Listech typu A“ a nasledném povoleni jejﬁ
vlastni realizace pfisluSnymi organy statni spravy. >

www.pvl.cz
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RETENCE A JAKOST VODY V POVODI
VODARENSKE NADRZE SVIHOV NA ZELIVCE
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5 Kvitek a kolektiv

RETENCE
A JAKOST VODY

V POVODI VODARENSKE
NADRZE SVIHOV
NA ZELIVCE

Vyznam retence vody na zemédélském plidnim fondu pro jakost vody
a soucasné i privodce vodnim rezimem krystalinika
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Dekuji za pozornost
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