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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité je uvazovano sretencni prehrazkou pro zachytdvani splavenin. Pfehrazka by méla mit
uréité stalé nadrieni pro podporu vodnich / mokfadnich ekosystémuU. V zatopé prehrazky je
uvaZovano se smycenim casti nekvalitnich lesnich porosti a vytéZeni ¢asti hmoty. U té je vhodné

zvazit jeji vyuZiti pro vystavbu hraze navazujici na vlastni prehrazku. Podle analytické ¢asti studie je
v misté navrhované retenéni prehrazky odhadnutd primérna roéni produkce splavenin na 47 m3 a

objem splavenin pfi vyskytu Q100 na 247 m3.

obr. 1 —jiZ hotovd retencni prehrdzka na pritoku Jefice vyse od pfitoku s novou uvaZovanou prehrdZkou
obr. 2 - pohled na misto predpokiddané retencni prehrazky

V rdmci feSeni lokality je navrZeno opatfeni pro Upravu splaveninového rezimu.

Navrienym opatfenim je:
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obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni
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Prehrazky

Prehrazky se zpravidla umistuji napfi¢ udolnic nebo strzi. Jedna se o technické opatteni, které maze
byt realizovano z rlznych material(i, predevsim pak ze zdiva nebo dreva. Pred prehrazkou je retencni
prostor, ve kterém se zachytdva splaveny materidl a ¢ast objemu pfriteklé vody. Vétsinou se tato
opatreni realizuji v soustavé vice objektl nad sebou.

Parametry jednotlivych opatreni jsou v této fazi projektové dokumentace urcovany plosné s ohledem
na vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatfeni do dalsi projektové faze bude
nutné jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zpfesnit jejich parametry a moznost
jejich vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 15.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatieni). Navriena retencni
prehrazka neni ve stfetu se sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.50 15.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni

e Graficka ¢ast:
B.3.S0 15.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
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o B.3.50 15.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 15.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 15.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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