STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY
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B.1.S0 11 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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L7 T
L

L

Obsah

B.1.1 Podrobny popis navrhovaného opatfeni .......cccceeeeeeiiiieeeciiieeeccineeeccnneceeeenenen 2
B.1.1.1 Y@ I = T 0T o = T = T [ 2SS 3
B.1.1.2 L0 T I e ol 2 V1] o TP PTRRRRR 5
B.1.1.3 SO 11d,e,f Organizacni a agrotechnickd opatieni.......ccccceeecvieeicciiee e 6
B.1.1.4 UZEMNT SEFELY 1.ttt sttt sttt n sttt e e erenens 6
B.1.2 1 [o] 31V A

Zpracovatel: Spole¢nost VRV + SHDP + VALBEK



Studie odtokovych poméru véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B — NAVRHOVA CAST

B.1.S0 11

VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Doninsky potok ma relativné malé povodi, které prechdzi na hranici intravildanu Hradku nad Nisou
do zatrubnéni. Zatrubnéni i vtok kapacitné nezvladaji bezpecné prevadét zvysené prltoky zplsobené
zejména privalovymi srazkami. Pfi prekroceni kapacity vtoku dojde k proudéni pres komunikaci,
ohroZeni zastavby a fotbalového hfisté. Vzhledem k dlouhému zatrubnéni Doninského potoka a
prostorovym limitdm v intravilanu, byla navriena opatfeni v povodi toku, kterd maji za cil retenci
vody v povodi, zpomaleni a sniZzeni odtoku.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikdtorem
kritického bodu KB_0005.

obr. 2 - Fotodokumentace zdstavby pod propustkem, kterd je pfimo ohroZena F/’valovyml povodnémi '

s

Vramci feSeni lokality je navrieno 6 opatfeni pro snizeni povodriového opatfeni a erozni
ohroZenosti.

(2]



Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
B - NAVRHOVA CAST

B.1.80 11

Navrzena opatfeni jsou:

SO 11a Sucha nédrz
SO 11b,c Pruleh

SO 11d,e,f Agrotechnickd opatreni

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 11A SUCHA NADRZ

Jedna se o béiné opatreni slouzici k zachyceni povodnovych prltokl, sniZzeni ucinki povodni a
zajisténi v Uzemi pod nadrzi protipovodfiovou ochranu na poZzadované urovni. NadrZe byvaji zpravidla
tvofeny zemni hrazi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni preliv a vypoustéci objekt.
Vyhodou téchto nadriZi je, Ze za normalniho stavu (prazdna nadrz), mlze byt plocha zatopy vhodné
zemédélsky vyuZivana.

Vybér profilu hraze vychazel ze studie ,,Suchy poldr v k.4. Donin u Hradku nad Nisou, AquaKlimax
s.r.o., 03/2014“. V rdmci revize opatfeni byla plvodni hrdz posunuta mirné proti toku, kde je pravy
svah vyssi a vhodnéjsi pro zavazani hraze.

Variantné lze nadrz navrhnout jako takzvanou polosuchou ndadrz, tedy se stdlym nadrienim a
prevladajicim retenénim prostorem. Tim vznikne vhodny krajinny prvek a potencidlné se zvysi
bezpecnost samotného vodniho dila. Ukdzka tohoto typu opatfeni je na obrdzku nize.

B.1.1.1.1 Téleso hraze

Vzdouvaci prvek je tvoren sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouZivanéjsi a bezpecny
typ hraze malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Kéta koruny hraze Sifky 3.0 m je navrZena v Urovni
273,00 m Sklon navodniho svahu je navrzen ve sklonu 1:3, sklon vzdusného svahu 1:2.2. Sklon svahl
bude v dalsim stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu hraze.
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} VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prostoru hréze — BEZPECNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANI A OSETI %

Hkor

Hmax

L VYSKA HRAZE

DRENAZNI POTRUB! AN
ZAVAZANI TESNIGIHO OHUMUSOVANI A OSETI — OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 4 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry navrhované suché nddrZe

Parametr Hodnota |Jednotka
Délka hraze 65| m
Maximalni vyska hraze 6.47 | m
Objem zemni hraze 4570 | m?3
Kota dna spodni vypusti 267.00 | m n. m.
Kéta dna nadrze 266.53 | m n. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 272.00 | m n. m.
Kota mezni bezpecné hladiny 272.50 | m n. m.
Kota koruny hraze 273.00 | m n. m.
Maximalni objem nadrze 13374 | m?
Maximalni plocha zaplavy 5442 | m?
Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:2.2,1:3|-
Neskodny odtok* 0.825 | m3.:s?

* neskodny odtok vychdzi ze studie poldru z roku 2014 a byl stanoven na zdkladé kapacity zatrubnéni
niZe po toku

Hodnota objemového ukazatele suché nadrze:

Dle CSN 75 2410 je vhodnost profilu hraze dana hodnotou pomé&rového ukazatele @, ktery je
definovdn pomérem zadrieného objemu Va (objem pfi maximalni hladiné v m®) a objemu hraze Vy
(nad stavajicim terénem v m3). Tato hodnota nemé klesnout pod 4.

n="V,/Vy =13374/4570 = 3

Navrzeny profil nevyhovuje dle pomérového ukazatele. Z pohledu protipovodiiové ochrany je vsak
velmi vhodny a doporucuje se.

Vysledky vyhodnoceni suché nadrze v ramci tohoto projektu jsou rozdilné oproti vysledkiim ve studii
z roku 2014. PlGvodni studie uvaZovala se zatizenim suché nadrze hydrogramem, jehoZ délka trvani
byla 24 hodin. Vzhledem k charakteru povodi, klimatické oblasti a pouzivanych metodik je vsak
hydrogram odtoku z takovychto povodi vyrazné kratsi a svym charakterem odpovida privalovym
povodnim. Podrobny stanoveni odtokovych pomérl je popsan v analytické ¢asti studie.
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obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemd)

tab. 2 - Charakteristika nadrze

. . Zatopena Zatopeny
(;qu(r)]v:qn) HIc(::ql:))ka plosha obj':m ! Poznamka
- (m?) (m?)
266.53 -0.47 0 0 | mrtvy prostor
267.00 0.00 117 22 | Groven spodni vypusti
267.50 0.50 424 156
268.00 1.00 742 445
268.50 1.50 1102 894
269.00 2.00 1535 1551
269.50 2.50 2073 2 460
270.00 3.00 2503 3606
270.50 3.50 3062 4991
271.00 4.00 3634 6673
271.50 4.50 4142 8615
272.00 5.00 4741 10 830 | uroven bezpecnostniho prelivu
272.50 5.50 5442 13 374 | mezni hladina
273.00 6.00 6199 16 275 | koruna hraze

B.1.1.2 SO 11B,C PRULEH

Obecné lIze prilileh charakterizovat jako opatfeni libovolného pfiéného profilu, ktery slouzi k zachyceni
povrchového odtoku a jeho zasakovani nebo odvadéni. Ve své nejjednodussi podobé se jedna o Cisté
nezpevnény prlleh se sklonem svahl nejvySe 1:5 (v rdmci této studie navrhovano 1:10).
Nad prilehem je moZné umistit zachytny travni pads o doporucované minimalni Sifce 5m a
pod prilehem pas vysdzené vegetace. V tomto pfipadé je tfeba pocitat s vétsi celkovou Sitkou prvku,
ktera mUze dosahovat 30 m a vice.

S ohledem na dimenzovani retencnich praleh( je vhodné, pokud muizZe byt prvek vybaven prelivem,
ktery zajisti bezpecné prevadéni vody v pripadé prekroéeni navrhové kapacity (napf. do zatravnéné
udolnice, svodného ptikopu nebo pralehu). Z tohoto dlivodu se doporucuje, aby mél prileh alespon
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minimalni podélny sklon smérem k bezpecnostnimu prelivu nebo k zausténi do stabilizované drahy
soustredéného odtoku ¢i recipientu.

Pralehy byly navrhovany s ohledem na vyskyt zastavby a umoznéni obdélavani ploch zemédélskou
technikou (dostatecné Siroké rozestupy opatreni mezi jednotlivymi prvky).

Prilehy se navrhovaly jak na orné pudé, tak i v ojedinélych pfipadech na zatravnénych plochach.
Vzhledem k ¢astému vyuzivani luk pro pastvu dobytka dochazi pti nesprdvném hospodateni
na téchto plochach k vyznamnému snizeni infiltrace vody a to predevsim kvali zhutnéni pady kopyty
chovanych zvifat. Odtok z téchto ploch je pak nezanedbatelny.

Do modelll vstupovaly vSsechny prilehy s obdobnymi rozméry se sklony svaht 1:10, hloubkou 1,0 m a
Sitkou ve dné 0,4 m. V pripadé prekroceni kapacity téchto prvk( doslo k odtoku prfebyte¢né vody bud’
plosné po celé délce pralehu (pfedpoklad nenapojeni prilehu na jiny prvek, kterym je napfiklad
zatravnéna draha soustfedéného odtoku, recipient a praleh), anebo lokdlné v misté napojeni
na nasledujici prvek.

tab. 3 - Zdkladni parametry vsakovaciho/svodného prilehu

, délka hloubka | sklon | Sitka Y

typ povodi . .| sklon o . . Prevladajici

ID opatieni | pralehu (km?) opatreni svahil prulehu | terénu | zaboru HSP
(m) (m) (%) (m)

s011b | VS3Kovacl 1 agq 447 Lsaz 14 5 102320 |B

praleh 1:10
so11c | Vsakovael 1 neg 441 Lsaz 14 5 102320 |B

praleh 1:10

Pralehy jsou navrZeny na rozlehlé zemédélské pidé bez ¢lenéni nad zastavbou v Hradku nad Nisou.
Cilem prilleh je zachytit povrchovy odtok, zkratit drahu povrchového toku, snizit erozni ohrozeni a
zvysit retenci krajiny.

B.1.1.3 SO 11D,E,F ORGANIZACNi A AGROTECHNICKA OPATRENI

Vylouceni péstovani erozné nebezpecnych plodin (kukufice, brambory, fepa, bob sety, sdja,
slunecnice a ¢irok). U ostatnich obilnin a fepky olejné pozadovat péstovani s vyuZitim protieroznich
agrotechnologii. Protieroznimi agrotechnologiemi se rozumi zejména vysev do ochranné plodiny,
strnisté, mulce ¢i poskliziovych zbytkd.

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 11.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2.SO 11.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka cast:

o

o
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B.3.S0O 11.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
B.3.S0 11.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3.S0 11.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
B.3.S0 11.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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