STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 14 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Byli Kostel nad Nisou (Farsky potok)
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Farsky potok usti do LuZické Nisy do jezové zdrZe. Pred uUstim protéka intravilanem Bilého Kostela
nad Nisou, kde vznikd povodnové ohroZeni. Koryto Farského potoka je v intravildnu opevnéno
kamennou rovnaninou, ktera odola ucinku velkych vod. Inundaéni Gzemi je ve spodni ¢asti rovinaté a
pfi vyCerpani kapacity koryta dojde krozlivu a ohrozena zastavby. Nejméné kapacitni je Usek
nad premosténi, ktery je pravé mostem ovlivnén. Dle spravce toku, Lesy CR s.p., je kapacita
upraveného koryta Qso = 9.01 m3.st. Podkladem pro posouzeni byla studie ,Odtokové poméry
Farského potoka, Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc., 11/2012“.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZena a evidovana pod identifikatorem
kritického bodu 20401275.

ob. 2 - Fotodokumentace lokality ndvrhu tiné (vlevo), oprav povodriovych skod u usti do LuZické Nisy (vpravo)

Vramci feseni lokality jsou navrieny 3 opatfeni pro snizeni povodnového ohrozZeni, zachyceni
splavenin a zlepseni vodniho reZzimu krajiny. Nékterd opatfeni jsou navriena variantné. Jednd se
o opatteni SO 14a a SO 14c.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 14a Suchd nadrz (polosucha nadrz) M j W L~

SO 14b Mokrad/tin

SO 14c Prehrazka

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 14A SUCHA NADRZ

Jedna se o béiné opatreni slouzici k zachyceni povodnovych prltokl, sniZzeni ucinki povodni a
zajisténi v uzemi pod nadrzi protipovodfiovou ochranu na poZzadované urovni. NadrZe byvaji zpravidla
tvofeny zemni hrazi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni preliv a vypoustéci objekt.
Vyhodou téchto nadriZi je, Ze za normalniho stavu (prazdna nadrz), mlze byt plocha zatopy vhodné
zemédélsky vyuZivana.

Variantné lze nadrZ navrhnout jako takzvanou polosuchou ndadrz, tedy se stdlym nadrZzenim a
prevladajicim retenénim prostorem. Tim vznikne vhodny krajinny prvek a potencidlné se zvysi
bezpecnost samotného vodniho dila.

B.1.1.1.1 Téleso hraze

Vzdouvaci prvek je tvoren sypanou homogenni zemni hrazi, jednd se o nejpouZzivanéjsi a bezpecny
typ hraze malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Kéta koruny hraze Sifky 3.0 m je navriena v Urovni
273,00 m Sklon navodniho svahu je navrzen ve sklonu 1:3, sklon vzdusného svahu 1:2.2. Sklon svahu
bude v dalsSim stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu hraze.
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obr. 4 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry navrhované suché nddrZe

Parametr Hodnota Jednotka
Délka hraze 155|m
Maximalni vyska hraze 55|m
Objem zemni hraze 6557 | m?
Kota dna spodni vypusti 284.50 | m n. m.
Kéta dna nadrze 284.36 | m n. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 289.00 | m n. m.
Kota mezni bezpecné hladiny 289.50 | m n. m.
Kota koruny hraze 290.00 | m n. m.
Maximalni objem nadrze 28079 | m3
Maximalni plocha zaplavy 13207 | m?
Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:2.2,1:3|-
Neskodny odtok* Qs0=9.01 | mis?

* neskodny odtok je dle sprdvce toku Lest CR, stdtni podnik, uréen na zdkladé provedené tpravy koryta

Hodnota objemového ukazatele suché nadrze:

Dle CSN 75 2410 je vhodnost profilu hraze ddna hodnotou pomérového ukazatele 1, ktery je

definovdn pomérem zadrieného objemu Va (objem pfi maximalni hladiné v m®) a objemu hraze Vy

(nad stavajicim terénem v m3). Tato hodnota nemad klesnout pod 4.

n=V,/Vy=28079/6 557 = 4.3

Navrzeny profil vyhovuje dle pomérového ukazatele.
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obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemd)

tab. 2 - Charakteristika nadrze

. . Zatopena Zatopeny
(;qu(r)]v:qn) HIc(::ql:))ka plosha obj':m ! Poznamka
- (m?) (m°)
284.36 -0.14 0 0 | mrtvy prostor
284.50 0.00 4 0| uroven spodni vypusti
285.00 0.50 507 90
285.50 1.00 1507 553
286.00 1.50 2762 1628
286.50 2.00 3887 3290
287.00 2.50 5207 5559
287.50 3.00 6 601 8 501
288.00 3.50 8243 12 225
288.50 4.00 9691 16 706
289.00 4.50 11333 21931 | droven bezpecnostniho prelivu
289.50 5.00 13 207 28 079 | mezni hladina
290.00 5.50 15105 35122 | koruna hraze
290.50 6.00 17 294 43214
291.00 6.50 19410 52398
291.50 7.00 21455 62 601
292.00 7.50 23 895 73928

B.1.1.2 SO 14B MOKRAD/TUN

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepresahujici max.
jednotky stovek m2. TUn je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského feseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tlni
prato¢nych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (prdtocna). Je mozné také navrhovat tling, které budou pouze periodicky
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zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v uzemi. U&el tani spocivd prevazné v podpore
ekologie a v lokalni podpore retence vody v krajiné.

Dle mistniho obyvatele se v misté navrhu historicky tan nachdazela. Jedna se o lokalitu v pfirozené
udolnici, do které se koncentruje vldha. V soucasné dobé se jednd o podmacenou pastvinu.

tab. 3 - Zdkladni parametry tiiné

ID typ opatfeni | plocha opatieni (m?) | hloubka (m)

SO 14b thné 230 1,5az2

B.1.1.3 SO 14C PREHRAZKA

Prehrazky se zpravidla umistuji napfi¢ Udolnic nebo strzi. Jedna se o technické opatteni, které muze
byt realizovano z rlznych materialQ, pfedevsim pak ze zdiva nebo dfeva. Pfed prehrazkou je retenéni
prostor, ve kterém se zachytava splaveny material a ¢ast objemu pftiteklé vody.

Zfizeni retencni prehrazky se spadem 1.5 m, vyskou kfidel 2.5 m, celkovou Sitkou 80 m, z toho
pFelivny blok 20 m a navazujici zemni hrdz 60 m. Plocha retenéniho prostoru je 2 000 m? a vyuZitelny
retenéni prostor je cca 1 500 m3. Pfeliv bude dimenzovany na priitok Qso, délka pfelivné hrany 5 m a
vySka prelivného paprsku 1.0 m.

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 14.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.S0 14.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 14.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 14.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim (vzhledem k charakteru opatfeni
nebyla pfiloha zpracovana)
B.3.S0 14.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.50 14.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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