STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 15 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Bily Kostel nad Nisou (pod Pekaikou)
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité nedochdzi k vyznamnym povodiiovym Skoddm na soukromém majetku, ale i pres to je
ohroZena pfivalovymi srazkami, které vyvolavaji pfivalové povodné. Povodriové skody jsou historicky
evidovany u Usti do vodniho toku do LuZické Nisy. Navrhovana opatieni maji za cil snizit kulminacni
odtok z povodi a zlep$eni vodni bilance obnovou vodni nadrze.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovdna jako ohroZena a evidovana pod identifikatorem
kritického bodu 20401272.

obr. 1- Fotodokumenace opravy ovodﬁovych Skod u usti do LuZické Nisy (vlevo) a lokality byvalého rybniku
(vpravo)
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obr. 2 - Fotodokumentace vodniho zdroje a ochranného pdsma vodniho

obnovou vodni nddrZe
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zdroj

V ramci feseni lokality jsou navrZena 3 opatreni.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 15a,c Pfehrdzka

SO 15b Vodni nadrz
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatfeni |'"1(~,

B.1.1.1 SO 15A,C PREHRAZKA

Prehrazky se zpravidla umistuji napfi¢ Gdolnic nebo strzi. Jedna se o technické opatreni, které muize
byt realizovano z rGznych materialQ, predevsim pak ze zdiva nebo dfeva. Pred prehrazkou je retencéni
prostor, ve kterém se zachytdva splaveny materidl a ¢ast objemu pfiteklé vody. Vétsinou se tato
opatreni realizuji v soustavé vice objektd nad sebou.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace uréovany plosné s ohledem
na vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatieni do dalsi projektové faze bude
nutné jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢cimz bude mozné i zpresnit jejich parametry a moZnost
jejich vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

Navrhovana prehrazka SO 15a je lokalizovana témér v Usti celého povodi do Luzické Nisy, kde objem i
kulminacni pratoky posuzovanych povodriovych vin dosahuji velkych hodnot a vliv na jejich
transformaci je nizky.
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Céra zatopend plocha [m?]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6 000
282.00 282.00
‘e 28150 281.50
& 281.00 281.00
£ 28050 280.50
3 280.00 280.00
= 27950 279.50
2 279.00 279.00
E 278.50 278.50
o 278.00 Cara zatopenych objemd 278.00
S 27750 Cara zatopenych plocha 277.50
277.00 277.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6 000

Céra zatopeny objem( [m3]
obr. 4 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemu) SO 15a

tab. 1 - Charakteristika nddrZze SO 15a

. . Zatopena Zatopeny
(l::?]v:qn) HIc(::ql:))ka plosha oijm ! Poznamka
o (m?) (m?)
277.56 -0.44 0 O | mrtvy prostor
278.00 0.00 24 4 | Groven spodni vypusti
278.50 0.50 133 39
279.00 1.00 392 164
279.50 1.50 758 446
280.00 2.00 1349 957
280.50 2.50 2437 1892 | Groven bezpeénostniho prelivu
281.00 3.00 3227 3318 | mezni hladina
281.50 3.50 3991 5117 | koruna hraze

Navrhovand prehrazka SO 15c je na malém pfitoku hlavniho toku v povodi. Celé povodi
nad prehrazkou je zalesnéno. V profilu nejsou k dispozici hydrologickd data a tak byly uréeny pouze
charakteristiky retenc¢ni prehrazky bez vypoctu transformace povodriové viny. JelikoZ se ale jedna
o pomérné malé povodi, Ize predpokladat, Ze vliv na prlibéh povodriové viny nebude zanedbatelny.
Hlavnim cilem této prehrazky je nicméné zachyceni splavenin.
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Céra zatopena plocha [m?]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
314.50 314.50
'S 314.00 314.00
€ 31350 313.50
% 313.00 313.00
& 31250 312.50
;> 312.00 312.00
T 31150 311.50
:rcg 311.00 Céra zatopenych objem0 311.00
2 310.50 Céra zatopenych plocha 310.50
310.00 310.00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

tab. 2 - Charakteristika nadrze SO 15c

Cara zatopeny objem( [m3]

obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemii) SO 15¢

. . Zatopena Zatopeny
(t]lqr(r)]v:qn) HIc(::ql:))ka plosha obj':m ! Poznamka
- (m?) (m?)
310.29 -0.21 0 0 | mrtvy prostor
310.50 0.00 15 5 | droven spodni vypusti
311.00 0.50 82 25
311.50 1.00 153 84
312.00 1.50 245 181
312.50 2.00 386 340
313.00 2.50 539 572 | mezni hladina

B.1.1.2 SO 15B VODNi NADRZ

Navrhuje se obnova historicky zaniklého rybniku na bezejmenné vodotedi. V soucasné dobé se jedna

o neuzivatelnou podmdcenou udolnici s vyraznou hlubokou natrZi v koryté toku.

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé UGzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.5S0 15.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).

Navrhovand obnova rybniku je ve stfetu s elektrickym vedenim. V ramci terénniho Setfeni bylo
zjiSténo ochranné pasmo vodniho zdroje vyse v povodi.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2.S0 15.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka ¢ast:

o

o
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B.3.S0 15.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B.3.50 15.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3.50 15.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.50 15.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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