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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Prostory pro nadrZe se nachazi u usedlosti v odlehlejsi ¢asti Oldfichova v Hajich. Hraze nadrzi jsou
poskozené a proto neplni svou funkci a retenéni prostory jsou prazdné. UvaZuje se proto
s rekonstrukci obou hrazi a vytvorenim nového retencniho prostoru nad nadrzemi. Tento prostor by
mél zachytdvat mozné splaveniny. Soucasti feSeni by méla byt podpora retence vody v krajiné a

podpora vodnich / moktadnich ekosystému.
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obr. 1 —poskozend zénd ha’z horniho rybni¢ku SO 05b

obr. 2 — pohled odspouna prosto don/’ho rybnicku
SO 05¢

obr. 4 csta tvori hrd naddrZe SO 05d
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Posledni mala vodni nadrz SO 05d se nachazi dale po proudu pred polni cestou. Jedna se o obnoveni
funkénosti nadrze o rozmérech cca 1,5 m (vyska) x 4,4m (Sirka) x 7,8m (délka). Nadrz je vyskladana
z kamennych kvadr, vypoustéci objekt je rozpadly. NadrZ se nachazi na pozemku obce. U objektu je

vhodné zvazit rovnéz jeho kulturné-historickou hodnotu.

NavrZend opatfeni podporuji retenci vody v krajiné a pestrost biotopt (vodni / mokradni).

Navrzena opatreni jsou:

SO 05 a,b,c,d Vodni nadrz

obr. 6 - Prehlednd situace opatreni

B.1.1.1 UZEMNi STRETY
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Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.SO 05.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navriend obnova

rybnickd neni ve stfetu se sitémi.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 05.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni (vzhledem k charakteru
opatteni nebyla pfiloha zpracovana)

e  Graficka cast:
B.3.S0 05.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.50 05.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 05.3 - Pficny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 05.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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