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Příčný profil

Měřítko 1:200

Poznámka:

Způsob založení a případného těsnění v podloží bude upřesněn v další fázi projektové přípravy

na základě výsledků podrobných průzkumů.

Sklony svahů budou upřesněny v další fázi na základě vlastností zeminy použité do násypu hráze.

B.3. SO 02.4.3c 3.Příčný profil - JALOVÝ P. , SUCHÁ NÁDRŽ HAMBURK

AutoCAD SHX Text
maximální hladina=457,5

AutoCAD SHX Text
koruna hráze=458,5

AutoCAD SHX Text
Sejmutí vrchní vrstvy zeminy

AutoCAD SHX Text
Koruna hráze

AutoCAD SHX Text
Ohumusování a zatravnění povrchu vzdušného líce

AutoCAD SHX Text
Patní drén,  vč. přechodové vrstvy a drenážního potrubí

AutoCAD SHX Text
  1:3,7  1:3,7 1:3,7 

AutoCAD SHX Text
Základová  spára

AutoCAD SHX Text
Těsnící prvek

AutoCAD SHX Text
Opevnění návodního líce

AutoCAD SHX Text
Sejmutí ornice v zátopě

AutoCAD SHX Text
  1:2,2 1:2,2 


	Listy a pohledy
	vsechny_vykresy-Jalovy SO 02.4.3c_PR


