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Obr.1: Technicky upraveny Gsek toku s nepfili§ hodnotnym biehovymh porostem,
vhodny pro revitalizaci
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Obr.2: Situace — revitalizagnf Gpravy
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Stavajici oboustranny b¥ehovy porost
(strohd liniové vysadba ol$in)

— realizace stavby vyvola kdcenf drevin _
ve vymezenych Gsecich -
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Pavodni koryto Lod&nice — kompletni REVITALIZACE
— k dispozici jsou vhodné pozemky v dostatetné $irce;
dle OAP navrzen v trase toku USES
— technicky opevnéné koryto odolava rozpadu
— nepfili§ hodnotné doprovodné dreviny
— ztejmé& recipient sousednich odvodnénych ploch TTP
(navazujici PD by méla navrhnout fedeni k zachovéni funk&nosti)

V' rozsahu meandrového pasu
bude sejmuta vrchni vrstva (ornice) v tloustce 0,3m
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Nové zemni koryto;
realizace nové trasy, kdy kyneta meandruje
na obé strany od osy stdvajictho koryta
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Vytvareni ruznych typt tani v puvodni trase koryta;
‘ (pratotné, neprutoknd, ob&asnd pruto&né)

— v Gseku tinf odstranit pfipadné tvrdé opevnéni,
| mimo tiné stat? pavodni koryto jen zasypat

3(B).Vzorové tedent revitalizace v Sirokém potoénfm pésu - LITAVKA k. km 40,50
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