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Obr.1: Technicky upraveny Gsek toku bez bFehovych porostt vhodny pro revitalizaci
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Obr.2: Situace — revitalizaéni Gpravy

Celkovd &ftka revitalizagniho (meandrového pésu)

oblast bez Tprav;
zemé&déIské vyuZiti navazujicich TTP

omezend moznostf vhodnych pozemkii
cca 7- 20 m (popt.a 35m)

oblast bez Uprav;
zem&déIské vyuZiti navazujicich TIP

/ Ndletové dreviny

Nové zemni koryto;
realizace nové trasy

Plvodni koryto Lodé&nice — vhodné pro REVITALIZACI

- k dispozici jsou vhodné pozemky; dle UAP navrzen v trase toku USES
— technicky opevnéné koryto odolava rozpadu

— koryto bez doprovodnych drevin

— zfejmé recipient sousednich odvodnénych ploch TTP

(navazujici PD by méla navrhnout Yedenf k zachovani funké&nosti)

Minimalni nové vysadby
v meandrovém pdsu; spi$e podpora
pfirozeného ndletu vhodnych dfevin

Vytvareni tanf v pavodni trase koryta;
rizné typy tinf: pritotné, nepritodné, obZasné pritotné

Pavodni  zahloubené koryto bude zasypano;
‘ lokalné bude vyuzito k vytvoren? tant
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