Podpora renaturace
lok@Inim zdsahem do brehu

Obr.1: Usek toku vhodny k pobidce renaturace 0Obr.2: Zapodatd samovolnd renaturace koryta (samovolné rozmeandrovani kynety)

Stavajici bfehovy porost

Pﬁény prOfIl zachovan \\‘

M&ritko 1:100 :
B Celkovd &irtka pototniho pdsu pro renatura&ni vjvoj koryta B
oblast bez Gpray; omezend moZnosti vhodnych pozemky oblast bez Gprav;
zemg&délské vyuZitl navazujicich TTP cca 7- 10 m Zemédglské vyuzitl navazujicich TTP

Puvodnf koryto StraSeckého potoka — vhodné pro RENATURACI

— koryto s patrnym znaky zapotaté samovolné renaturace: zandé$eni a zardstdni koryta vegetact,
ndznak jemn& meandrujici kynety (viz obr.&.2)

— nesouvisly bfehovy porost, hodnotny svou ojedinélosti v zem&dglské krajing

— technickd Gprava koryta se ztrGci v nanosech ve dné, v brezich zarlistd drevinami

— postati podpora zapotatého procesu a zajisténi irStho potoéniho pésu pro vyvoj koryta do stran

Ptipadné nové vysadby vhodnych druhd

Drobnd opatteni pro podporu renaturace toku, ‘
napt. sniZovani sklonu bfehu v prolukdch brehovych porostd,
iniciace samovolného rozmeandrovani apod. ‘
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