
Poznámka:

Způsob založení a případného těsnění v podloží bude upřesněn v další fázi projektové přípravy

na základě výsledků podrobných průzkumů.

Sklony svahů budou upřesněny v další fázi na základě vlastností zeminy použité do násypu hráze.

AutoCAD SHX Text
90.63

AutoCAD SHX Text
313.35

AutoCAD SHX Text
99.98

AutoCAD SHX Text
313.77

AutoCAD SHX Text
107.46

AutoCAD SHX Text
313.71

AutoCAD SHX Text
111.7

AutoCAD SHX Text
314.12

AutoCAD SHX Text
118.89

AutoCAD SHX Text
313.87

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
314.02

AutoCAD SHX Text
136.05

AutoCAD SHX Text
314.35

AutoCAD SHX Text
146.04

AutoCAD SHX Text
314.55

AutoCAD SHX Text
153.61

AutoCAD SHX Text
314.67

AutoCAD SHX Text
159.9

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
166.19

AutoCAD SHX Text
315.02

AutoCAD SHX Text
173.86

AutoCAD SHX Text
315.51

AutoCAD SHX Text
181.52

AutoCAD SHX Text
315.1

AutoCAD SHX Text
189.19

AutoCAD SHX Text
315.72

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
Měřítko 1:400

AutoCAD SHX Text
Příčný profil navrhovaným opatřením

AutoCAD SHX Text
B.3. SO 03.1. 3.Příčný profil navrhovaným opatřením - SN Malé Přílepy

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
maximální hladina=326,20

AutoCAD SHX Text
koruna hráze=327,20

AutoCAD SHX Text
  1:2,2 1:2,21:2,2

AutoCAD SHX Text
  1:3,7  1:3,7 1:3,7 

AutoCAD SHX Text
Sejmutí ornice v zátopě, revitalizace zátopy

AutoCAD SHX Text
Opevnění návodního líce

AutoCAD SHX Text
Sejmutí vrchní vrstvy zeminy

AutoCAD SHX Text
Zpevněná koruna hráze, popř. obslužná komunikace

AutoCAD SHX Text
Ohumusování a zatravnění povrchu vzdušného líce

AutoCAD SHX Text
Patní drén,  vč. přechodové vrstvy a drenážního potrubí

AutoCAD SHX Text
Základová  spára

AutoCAD SHX Text
Těsnící prvek


	Listy a pohledy
	B.3.SO_03_VN_LODENICE-SO 03.1. 3.


