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Vymezeni zajmoveé oblasti W

* Povodi RobeCského a Brehynskeho potoka k
uzaverovemu profilu hraze Machova jezera
(plocha povodi, toky, nadrze, intravilan mesta
Doksy a dalsich obci)

- Zahrnuje Brehynsky rybnik, Paterinku,

Poselsky rybnik, Cepelsky rybnik a Machovo

ezero

* Plocha povodi —cca 100 km?
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4 km
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ZCHU \/#

* VVyznamna oblast — patri do CHKO Kokofinsko —
Machuv kra;

* zarazena mezi mezinarodne vyznamné mokrady
dle Ramsarské umluvy

* |okalita Natura 2000

« 1933 vyhlasena NPR Novozamecky rybnik
« 1987 vyhlasena NPR Brehyne — Pecopala
« 2009 vyhlasena NPP Swamp
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Machovo |ezero

« 2004 — prevzeti do spravy AOPK CR

» Vyskyt sinic — aplikace PAX 18 (nakladné,
neresi priciny, kratkodoby ucinek)

« /Zpracovan projekt odbahneni MJ
(nerealizovano, odhad 300 mil.KC)

* Nahradni reseni — vybudovani hrazky v Dokeske
zatoce (sedimentacni predzdrz)

« Zadano zpracovani komplexni studie
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Studie Optimalizace stavu vodnic

- zpracovatel Fakulta stavebni CVUT Praha + externisté

studie ma 2 casti

— dokumentacni a rozborova cast
« Kvantifikace znecisténi z plosnych zdroju
Kvantifikace znecisténi z bodovych zdroju
Kvantifikace znecisténi z provozu vodnich nadrzi
Navrh a realizace monitoringu vod
Sestaveni celkového modelu transportu P

— navrh opatreni




Hlavni

cesty
transportu

sedimentu
do
Machova
jezera




Priloha 2 — Brehynsky rybnik — Pfiloha 4 — Cepelsky rybnik ’
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vantifikace znecisténi z

« Kvalita sedimentu v nadrzich
— Brehyne — prevazuje organicky sediment - ponechat

— Poselsky — vysoky podil organické slozky, zdroj pfitok
RobeCskym potokem — ponechat

— Cepelsky — nejvice zatizeny rybnik, tésné nad

vtokem do MJ, sediment ze zemeédélského povodi
— navrh odbahneéni

— Dokeska zatoka - predzdrz MJ, hrazka -
zachyceni sedimentu, nutnost periodického
cisténi

— Patefinka — neni problém - ponechat



Y

Kvantifikace znecisteni z

* Terénni pruzkum bodovych zdroju

— Brehy Machova jezera (problemové - Kemp
Borny, rekreacni chatky na konci kempu Borny,
pritok pod nadrazim u toboganu)

— RobecCsky potok a intravilan meésta Doksy
(problemove - profil u zeleznicniho mostu nad
Cepelskym rybnikem, kemp na levém brehu
Poselského rybnika, preliv z preCerpavaci stanice
odpadnich vod nad zeleznicnim mostem, odpad
od BP Cepelského rybnika nad sadkami)

— Biehynsky potok (bez problému)
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Kvantifikace znecisteni z

« Machovo jezero — extenzivni hospodareni, bez
hnojeni a prikrmovani, nizka obsadka, pomer
nedravych ryb ku dravym 3 : 1, v letech 1950 —
1957 aplikace 50 500 kg superfosfatu (3 800 kg P)

 Brehyne — rozpad biomasy — desitky az stovky tun
susiny, prikrmovani ryb, v letech 1949 — 1969
aplikace 87 000 kg superfosfatu (6 525 kg P)

* Poselsky — prikrmovani ryb

. Cepelsky a Patefinka — nehnoji se



Model transportu fosforu W

« Odborny odhad (mérené hodnoty, vysledky
terénniho pruzkumu, zkuSenost reSitelu,
udaje z vodohospodarske praxe)

 Odhad transportu P k jednotlivym profilum
(plosné a bodoveé zdroje)

* Pro prumérny roéni prutok bylo
znecistéeni plosnymi zdroji vypocteno na
0,02 az 0,05 mg P/l a bodovymi zdroji na
0,017 mg PII.



A Monitorovaci profil ZVHS
O Zajmovy profil

D» Nadrz

% Dotace fosforu z plosnych zdroju

@ Dotace fosforu z obce

360
kg/rok

Pozn.: Pro zdroje fosforu jsou uvedena ro¢ni mnoZstvi dotovana do systému. V
pfipadé nadrZi je uveden odhad fosforu dostupného v povrchové vrstve
sedimentu.

210
kg/rok
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Navrh opatreni- orc anizac“;m’Q

Organizacni opatreni — rybochovné hospodarstvi na rybnicich v povodi
 Drzet obsadku kapra na dolni hranici polointenzity
« Prikrmovani obilovinami do vySe krmného koeficientu 2
*  Nehnojit rybniky
« Bezproblémovym druhem kaprovitych ryb je lin obecny, z dravych
ryb Stika 0. a candat obecny, na MJ navic sumec velky a bolen dravy
« Vyuziti amura bilého je malo vyznamné
Lesni hospodarstvi
« Optimalizovat slozeni lesnich porostu k pfirodni skladbé (v
borovych monokulturach uplatiiovat vyssi zastoupeni bfizy a dubu)
« Optimalizovat sit’ lesnich cest tak, aby nedochazelo k soustfedené
erozi
Trvaly monitoring vody v tocich
* Vybudovani, osazeni merici technikou, shromazdovani a
vyhodnocovani dat



Bodové zdroje znecisteni

« Kontrola 3 mist vyusteni kanalizace
do RobecCskeho potoka v intravilanu
Doks

« Zpracovani pruzkumu a pasportu
kanalizacni sité v intravilanu Doks,
plan rekonstrukci

* PreCerpaci stanice odpadnich vod ik
na Robecském potoce nad Zeleznici | :/

» Rekonstrukce kanalizace v kempu
Borny




» Cepelsky rybnik
— Odbahnéni (mokrou
cestou)

— Vystavba ponoreného
stupné v natokové casti
nadrze

— Citliva manipulace a
rizena rybi obsadka

* Poselsky rybnik

— Citliva manipulace a
rizena rybi obsadka
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Realizace navrhu opatreni

 Predstaveni studie a opatreni mistni samosprave
| verejnosti !!!!

 Projektova dokumentace Opatfeni v povodi
RobecCského potoka

e Zpracovana Vv roce 2010 — nerealizovano

« Aktualizace PD v roce 2015, zahrnuje
— Odbahnéni Dokeské zatoky
— Oprava hrazky v Dokeské zatoce
— Oprava brehové hrazky v Brehynské zatoce
— Rekonstrukce opevnéni odvodnovaci stoky

rybniku Brehyné
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Odba

hneni Dokeske zatok

« Objem sedimentu cca 17 tis.m?

« Rozbor sed
potreba 32
e Tézeni suc
vMJol7

Imentu umoznuje ulozeni na ZPF —
na orné pudy — k.u. Korce

nou cestou, nutnost snizeni hladiny
m (mimo plavebni sezonu, listopad

— duben), neunosné podlozi

« DoCasna deponie na PUPFL, po osuseni
sedimentu odvoz na pozemky k aplikaci

 FinanCni naklad — cca 13,7 mil.KC (vCetne

odvozu a ul
* Predpoklad

ozeni sedimentu), podpora z OPZP
realizace — zima 2016/2017
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Oprava hrazky v Dokeskeé zatoce

Oprava opevnéni obou svahu hrazky (pohoz LK)
Oprava a zpevnéni 3 pruleht v koruné hrazky
Osazeni 2 dfevénych pozeraku na odpadni potrubi
Realizace souCasnée s odbahnenim zatoky

Naklad cca 2,4 mil. K¢, 2016-2017




* Nové opevneni navodniho svahu hrazky v NPP
Swamp - realizace 2016/2017

« Pouziti vaku Ecogreen Kyowa, vyplnéné
kamenivem zrnitosti 63 - 125 mm + vrbové proutky

* Problém — neunosneé dno zatoky, po brehu nelze —
raseliniste, naklad cca 1,6 mil. KC




Rekenstrukce opevneni odvodnovaci stoI%Q
. v rybniku Brehyne f

« Stabilizace levého brehu stoky drevenou palisadou,
realizace 2017-2018

« Sediment ponechat v rybnice
 Naklad cca 1,2 mil.KC




Realizace 2015 Q’

* Rekonstrukce kasnoveho vypustneho zarizeni MJ

— stavenistni ochranné hraze, realizace 10/2014 —
5/2015
« Sdruzeny objekt vypusti a bezpecnostniho prelivu
— vybourani stavajiciho prelivu,
— zpevneéni piskovcoveho podlozi injektazi,
— vymeéna potrubi vCetné technologie ovladani stavidlové
vypusti,
— vystavba noveho kasnoveho prelivu s kamennym
obkladem
* Manipulacni domek
— architektonicke zacClenéni do krajiny



Realizace 2015 Q’

« Podpora rekonstrukce z prostfedkti MZP CR
— 30 mil. KE

* Vyhlidkove plosiny v NPP Swamp, Novozamecky r.
- Navazuje Uprava hraze Machova jezera -

snizeni eroze a usmernéni pohybu verejnosti po
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evitalizace Robecskeho

* Revitalizace zahloubeného a naprimeného useku mezi MJ a
Novozameckym rybnikem z PDP

pozemku,

« 2 varianty — nove revitalizacni
koryto nebo zachovani
puvodniho koryta s vliozenim
pricnych objektu pro zvyseni
hladiny p.v. v okoli toku

Nositel opatfeni : AOPK CR

KO popelivka sibirska — hrozi jeji vymlzenl

Ovlivnéna hladina podzemni vody a odvodriovani okolnich
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Machovo jezero — situace a

 Studie — Duras a kol. — 2014

* Posouzeni dlouhodobého vyvoje, soucasneho stavu MJ,
Dokeskeé zatoky, RobeCského potoka

« Latkova bilance MJ
* Analyzy sedimentu (6 MJ, 1 Brfehyné)
* Rybi obsadka




Zavery a doporuceni \'#

- KPU levé strany Robeéského potoka,
« Odbahnéni Cepelského a Poselského rybnika,

 Odbahneni Dokeské zatoky, osadit pozeraky (vylov,
omezeni rybi obsadky), odbahneni MJ u vypusti,

« Kontrola stokove site mesta Doksy,
« Brehyne — minimalizovat transport sedimentu pri vylovu,
* Rybi obsadka - v r. 2015 obnovit populace dravcu

« Sportovni rybolov je mozny po stabilizaci rybi obsadky, ale s
vizi jakosti vody jako hlavni priority,

 Monitoring jakosti vody v urovni roku 2014, vysledky
pravidelné vyhodnocovat,

« Udrzovat aktivitu expertni skupiny = poradniho organu



Dekujeme za pozornost

pavel.trnka@nature.cz
karel.vrana@fsv.cvut.cz
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