727/ Povodi Ohre

Revitalizace
Sporky

r.km 1,168 — 1,715,



Popis stavb

Jedna se o &astecnou obnovu pavodniho koryta Sporky
se zacClenénim dalSich revitalizaénich prvkd v podobé tuni,
oSetreni a doplneni doprovodne vegetace.

Ve stavajicim toku Sporky bylo provedeno rozvolnéni
naprimené proudnice pomoci kamennych vyhonu.



avajici stav




Rozdeleni
na stavebni objekty

SO 01 — Revitaliza€ni opatreni v nivé toku
SO 01.1 — Natok napajeni tiné

SO 01.2 — Koryto napajeni tuné

SO 01.3 — Zausténi napajeni tuné

SO 01.4-Tané

SO 01.5 — Lavky

SO 02 — Uprava stavajiciho koryta Sporky
SO 03 — Nahradni vysadba a nasledna péce
SO 03.1 — Nahradni vysadba
SO03.2-Rokla?2

SO 03.3-Rok3az5



SO 01 — Revitalizacni opatreni v nive tokU s
SO 01.1 — Natok napajeni tuné

Napojeni revitalizované vetve na stavajici koryto je provedeno
nehrazenym natokem,ktery vede kolmo obdélnikovym
otevrenym profilem delky 11,8 m ( z opérnych zdi z lomoveho
kamene na MC) o sirce profilu 1,0 m, vySce 1,4 m

S navazujicim svahovanim ve sklonu 1:2 po stavajici terén .
Tento profil za ochrannou hrazkou pokracuje miskovitym tvarem
koryta napajeni.






SO 01 — Revitalizacni opatreni v nive tokU s
SO 01.2 — Koryto napajeni tuné

Napajeci koryto ma celkovou delku 384m, je zahloubené cca
0,9 m, sirka v brehovych hranach 4,5 - 6,0 m

s polomerem oblouku do 15 m, v Sirce meandrovaciho pasu do
20 m.

Kapacita napajeciho koryta je mezi Q;p4 a Qg 5.
Dno koryta bude miskovitého profilu v Sirce 1,0 m.
Brehy jsou zatravnene ve variabilnim sklonu 1:1,5 — 1:3.







SO 01 — Revitalizacni opatreni v nive tokU s
SO 01.3 — Zausténi napajeni tuné

Zpetne zausteni napajeciho koryta do Sporky je ve stavajici
niveleté dna toku Sporky, ma miskovity profil, ktery prochazi
otevienym pruchodem skrze ochrannou hrazku.

Sitka koryta ve dné& 1,0m
Sklon levého konvexniho brehu 1:2
Sklon pravého konkavniho brehu 1:1,5






SO 01 — Revitalizacni opatreni v nive tokU s
SO 01.4 — Tané

V nivé jsou vybudovany ¢tyfi tiné, jejichz umisténi je
smerovano do terénnich depresi

Nejvétsi tun o ploSe v hladiné 650 m? je provedena jako bocCni
tun a je dotovana napajecim korytem z toku Sporky.

DalSi 3 tiné jsou samostatné kazda o velikosti cca 200m?.
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SO 01 — Revitalizacni opatreni v nive tokU s
SO 01.5 — Lavky

Pro zachovani prichodnosti lokality zejména z davodu obsluhy
toku jsou v misté preruseni stavajici levobrezni hrazky osazeny
ocelo-dreveneé lavky.

Celkem 2 ks lavek jsou shodné konstrukce a provedeni.

Délka lavek je 5,1 m, pochozi, sirka 1,2 m s drevenym
zabradlim vysky 1,1 m.
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SO 01 — Revit
SO 01.5 - Lavky
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SO 02 — Uprava stavajiciho koryta Sporky s

Stavajici koryto toku je vzhledem ke své funkci povodnoveho
koryta zachovano v puvodni podobé.

V délce cca 55 m kolem natoku je v koryté provedeno
rozmisténi kamenu vhodné velikosti tak, aby pfi dlouhodobém

a mensim prutoku rozvolfiovaly napfimenou proudnici toku.
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SO 02 — Uprava stavajiciho koryta Sporky




SO 03 — Nahradni vysadba a nasledna péce
SO 03.1 — Nahradni vysadba ”
SO 03.2-Rok1la? J
SO 03.3-Rok 3 az 5 il ol

S

Zakladem doplnéni vegetace (il
jsou druhy mistnich dfevin, |
které tvori jak stromove tak
kerové patro.

Celkove byly navrzeny dfeviny, které se hodi jako bfehovy
porost (v bezprostredni blizkosti toku, snasi zaplaveni a
kolisavou hladinu vody):- topol bily a topol Cerny, jilm horsky,
vrba bila. Z kefu potom vrba nachova a popelava.

Dreviny, které jsou vhodné jako doprovodny porost (ne pfimo
na brehu toku), snasi zaplaveni po kratkou dobu:

- stfemcha obecna, javor klen, javor babyka, dub letni, z kefu
pak krusina olSova, kalina obecna a brslen evropsky.
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Zakladni Gdaje

o OPERACN|I PROGRAM EVROPSKA UNIE Pro vodu,
v ZIVOTNI PROSTREDI Evropsky fond pro regionaini roxvoj vzduch a pfirodu

Predani stavenisté
Ukonceni prejimaciho fizeni
Nazev firmy zhotovitele
Clenové sdruZeni

Projektova organizace

Smluvni cena

31.7.2014
29.5.2015

Sdruzeni Revitalizace Sporky
Vodni zdroje Ekomonitor s.r.o.

Agromeli s.r.o0.
HG partner s.r.o.

2919 494,- K¢
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Podéekovani

Dékuji firmé Vodni zdroje Ekomonitor s.r.o.
a projekcni kancelafi HG partner s.r.o
za poskytnuti podkladu k této prezentaci

DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Pavel Stva .



Ceska Lipa ,

Revitalizace Sporky

Video - letecké zabéry
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