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Stavajici situace

casté povodné s rychlym nastupem (2002, 2006, 2013)

lokalita vedena v Generelu uzemi chranénych pro akumulaci
povrchovych vod

r. 1974 - dokumentace pro VD Amerika, hlavni funkce akumulace
povrchovych vod + doplnkova funkce PPO

r. 2007 - Studie odtokovych poméru v povodi Klabavy, posouzeni 16-
ti retencnich prostoru, nejucinnéjsi VD Amerika
r. 2015 - Studie proveditelnosti VD Amerika, hlavni cile:

— vodohospodarské feseni (zejména zjistit nejmensi retenéni prostor pro
transformaci Q ,p na Q)

— pfiblizny navrh hlavnich objektl vodniho dila
— stanovit zaplavova uzemi
— posouzeni ekonomické efektivnosti
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Zakladni hydrologicka data

Plocha povodi: 69,52 km?

Pritok | Q, Q, Qs Q, Q, Q, Qs Qo0 | Qio00 | Qo000

m3.st | 854 | 13,5 19,4 22,1 30,2 39,5 53,8 66,7 | 118,7 | 192,1

. Graf 2 — VD Amerika - C ¢ pribhéh teorefické povodiove viny TPV100
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Vodni dilo

sucha nadrz na Klabave, r. km 37,6, nad lokalitou Amerika
Il. kategorie z hlediska TBD

zemni homogenni hraz

max. vyska hraze 21,85 m

délka vzduti pfi Q, o, je cca 1,1 km, zatopena plocha cca
29 ha, objem cca 2 mil. m3

transformace Q,,, (66,7 m3.s1) na Qs (19,4 m3.s71)

BP — bocni, kéta prelivné hrany 539,40 m n. m. (=H,y,),
dl. 50 m
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VD AMERIKA
VZOROVY REZ HRAZI

| o= 530,39 T e

Ha=53473 S urovndnim lice, prohumusovani
oseli

.., .. . Téleso homogenni hraze .-:.,'_. RN e CH IS

N - » e L..oa- .- o’ ' 3
He = 530,33 ST S a0, S deCSNT52340 B A R T N
K . - ot YA o ~ - .
Filtragni vrstvy - . (MS. MG, apod.) TSt | RO L U
- - o > Por e, L T A - > b ST ’ _' N S
X O A W S iyl P, WP A SCFHbR AFREAT L Al T SR R
oy e O ek BN EA D s e S WS Ly S e o Ay
‘e ’.'.',-'. PRIl ve - b .. - b L . ] A P ‘. g 5 e T R Y et R s ¥ N
. . Vo w. .4 - ] - P e . . - . 2 . 3
Foa g d BAL o) 5 -~......'. ’l.“-’.'-' v Soalier o AT :. LAl P "oa i pata
v ST e X s, 14, . s - % . .
s ., A 3 520,80t >, %) . oo =] ‘: .-‘ At e AR Al o ‘- g «* .
_—-—-—-—q_...a.:..v.,-. “__._a._._‘_-.v_.,‘._,_,_.__u_..._......'__l_o—._,-l_.;_,__
2 i ] 2 I s X x e - . . Lo

i Aluvidini sedimenty CS, MS, SM ~517,55 Piedpokiddana Graved skalniho podiod] |
AL I e V—"K”"'—I"_F"" T T TtTT T T T T YYTTTY T T YT TYTTYT T TTY TR
Opérna patka ~122350 }

e ————
www.pvl.cz



POVODI VLTAVY

VD AMERIKA
REZ VYPUSTNIM OBJEKTEM sith

! Hop® 538.39 +—

! Hu=SMT7)
l = 53033

. 3 =\ *'ﬁ".” 7 £
v'vvvv'vv*vv—v"vv-vv’—fv-rv*'v'v—vv—r'ﬁvv'vvvvvv*vvvvv_v/v.rv vvv'vV"_V’"YY'—"'T'"VTTW"""""’"-f""ﬁ'{
/ 126x125m
~1223%0

AR
.*-v -~

PoOVOD! VLTAVY
R —————
www.pvl.cz



_ aad

-
.
)
H
"

POVOO! ViTAwY

b=

www.pvl.cz



www.pvl.cz




— ' &
. ey

G




-~ I

POVODI VLTAVY | / \

Vlivvodniho dila -} | —

Prirtok [m

r. km 18,5-36,5 (Rokycany -
Strasice) - pouze mistni
vybrezeni v extravilanech obci
(po realizaci PPO Rokycany) Ky
r. km 10,2-11,5 (DySina -

KysSice) - omezeny pozitivni vliv
r. km 0,0-10,2 (usti do
Berounky - DysSina) - nepatrny
az nulovy ucinek

pod VD Klabava ovlivnéno
manipulaci na tomto VD 0 - ha
prakticky Zadny vliv na N . '
Berounku RN

Hradek
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Ekonomickeé zhodnoceni

e Stavebni naklad na VD a vyvolané investice:
546 mil. K¢ bez DPH

* Redukce kapitalizovaného rizika:
619 mil. K¢ bez DPH

e ochrana 1340 osob

* ukazatel pomeérné ekonomické efektivnosti:
PU=1,133
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Dalsi kroky

e po zrueni VU Brdy 31. 12. 2015
e zafazeni zdméru stavby do UP

* reseni otazek spojenych s ochranou prirody
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Vodni dilo Klesténice

kraj: StredocCesky
okres: Beroun
dil¢i povodi: Berounka
povodi lll. Fadu: Litavka a Berounka po Lodénici
vodni tok: Jalovy potok, r. km 1,408

Ing. Jifi Stétka
Povodi Vitavy, statni podnik
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Stavajici situace

* r.2014 - Studie moznych retencnich opatreni v povodi Litavky — navrh
realnych technickych opatreni protipovodnové ochrany

— cil = snizeni kulminacniho prutoku stoleté povodné
— 8 lokalit pro umisténi novych nadrzi s funkci PPO
— posouzeni 3 stavajicich nadrzi v povodi Litavky — Zaskalska, Dratenik a

Suchmasty

* |okalita vedena v Generelu uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych

vod

* r.2015 - Studie proveditelnosti VD Klesténice, hlavni cile:

vodohospodarské reseni (zejména zjistit nejmensi retencni prostor pro
transformaci Q,y, na Q)

priblizny navrh hlavnich objektt vodniho dila
stanovit zaplavova uzemi
posouzeni ekonomické efektivnosti

POVODR VLTAVY
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Zakladni hydrologicka data

Plocha povodi: 32,37 km?

Pritok | Q, Q, Qs Q, Q, Q, Qs Qo0 | Qio00 | Qo000
m3.s1 3,5 6,1 10,9 10,9 15,7 21,7 31,2 40,1 80,7 143,8
KU I m | nace Qloo Graf 2 - Kledténice — Casovy pribéh teoretické povodiiové viny TPV100
do 14 hod. od zacatku povodné [ L
Objem pro transformaci TPV,
na Quez: 670 tis. m3 c O A e N M
a8 72 84 % e
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Vodni dilo

e retencni nadrz na Jalovém potoce, I. km 1,408, nad lokalitou ,V Rochté”
* |l. kategorie z hlediska TBD

e zemni homogenni hraz

* max. vyska hraze 17,8 m

* objem stalého nadrzeni 37,6 tis. m3 (5 %)

» délka vzduti pfi Q, 5o j€ cca 1 km, objem v¢. stdlého nadrieni 842 tis. m?
* transformace Qg,, (40,1 m3.s1) na Qu;z (10,9 m3.s?)

* BP

— soudasti sdruzeného objektu, kéta prelivné hrany 425,45 m n. m. (=H,q), 2
pole, kazdé dl. 12 m

— pomocny — bocni, kéta prelivné hrany 425,45 m n. m. (=H,q), dl. 19 m
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VD KLESTENICE

VZOROVY REZ HRAZI
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Ekonomickeé zhodnoceni

e Stavebni naklad na VD a vyvolané investice:
214 mil. K¢ bez DPH

* Redukce kapitalizovaného rizika:
184 mil. K¢ bez DPH

e ochrana 415 osob

* ukazatel pomeérné ekonomické efektivnosti:
PU =0,857
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Dalsi kroky

e velky rozsah trvalého zaboru pozemku ve
vlastnictvi znaceného poctu fyzickych osob

e pozadavek AOPK na vypusténi stalého
nadrzeni

e zvyseni efektivnosti - Upravami technického
reseni snizit cenu stavby
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DEKUIJI ZA POZORNOST

Ing. JiFi Stétka
Povodi Vltavy, statni podnik
oddéleni realizace investic

e-mail: jiri.stetka@pvl.cz

POVOOI VLTAVY



