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Tak zvana ,,udrzba drobnych vodnich toku*:
Celime vodohospodaiské degradaci ploch a ptd
v povodich, suchu a povodnim.

Neutracejme penize za zhorsovani stavu vodnich
toku!




A dale uz k tvorbe prirode blizkych koryt:

V Praze a Stiednich Cechach v posledni dobé
probéhlo nékolik akci, z nichz Ize cerpat zkusenosti



Litovicky potok, Praha — Sarka; 2013
Magistrat hl.m. Prahy, prostredky hl.m. Prahy




Blanice, Vlasim; 2012 — 2014 §
Povodi Vitavy, s.p.; podpora OPZP, smer 1.3
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Rokytka, Praha — Hloubétin;
2014 — 2015

Magistrat hl.m. Prahy,
prostredky hl.m. Prahy
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Riéanka, Riéany; 2015
Povodi Vltavy, s.p.,
podpora OPZP, smér 6.4




Litovicky potok, Hostivice; 20:15
Mesto Hostivice; podpora OPZP, smeér 6.4

pred revitalizaci
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Kacak, Nenacovice; 2015 §
Povodi Vitavy, s.p.; podpora OPZP, smer 6.4

pred revitalizaci
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Povodinovy pruleh — rameno Jizery Benatky n.J.; 2015
Meéesto Benatky nad Jizerou; podpora OPZP, smeér 6.4
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Benesovsky potok v Benesove; 2015
Povodi Vitavy, s.p.; podpora OPZP, smer 6.4
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PPO Litavka, Kraltuv Dvur, Il. etapa; 2014
Povodi Vitavy, s.p.; podpora PPP MZe
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Poznamky k navrhovani a vystavbeé prirode blizkych koryt



1. Prostorovy rozsah kynety v koryte

Bézne vodou vyplnéena cast koryta (kyneta) je zakladnou
ekologickych funkci vodniho toku:
Kynety v plose koryta co nejvice!




Odbocka do intravilanu — vyuziti prostoru koryta:
Jalové bermy a prirovnavky nevhodné zabiraji
prostor, omezuji kynetu




To uz si radéji priplatit
za svislé zdi,

a mezi nimi co nejsirsi
prirodé blizké dno




2. Sitka koryta/kynety
....absolutni

....relativni



ProC v projektu
revitalizace je
sirka2m ?

Vyuziti prirodnich
morfologickych vzoru
koryt

Sitka kynety
v prirodnich usecich
cca 4 m; ¢lenéni tunémi




Chybna téze o fungovani kynety za béznych a malych
prutoku:

,Kyneta ma byt spise uzsi a zariznuta, aby byla dobre
zaplnéna vodou, nezanasela se a za malych prutoku
soustred’ovala prutok alespon ve strelce.“




Naopak:
Vyhodou je co nejvétsi relativni sirka koryta/kynety
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Relativhe siroka (a melka) kyneta:

Za béznych prutoku:

> velka zatopena plocha, velky omoceny povrch koryta
=» velky prostor pro rozvoj bioty

» co nejmensi odvodnovani prilehlych ploch

Za velkych prutoku:
> slabsi koncentrace podélného a priéného proudéni =
mensi rychlosti proudéni = vétsi stabilita koryta

Za malych prutoku:
» prezivaci prostor v sirokém zamokreném pasu (velky
vyznam dnovych tuni)

Lépe vyrovnava chyby navrhu.



Prirodni strategie pro prezivani bioty v kyneté za sucha

Prirodni usek koryta =» Siroky vihky pas
=» prostupné dno
= tuné ve dné

Vrchlice nad KH
v léte 2015




Doporuceni k projektovani:

=pro navrh sirky koryta/kynety proverit prirodni
prediohy

=vétsi relativni sirkou se nic nepokazi, spise
naopak

=pokud vetsi kapacitu koryta, pak spise sirkou, nez
hloubkou

=ponechat prostor pro optimalizaci provedeni
stavby nabidkou vétsiho rozsahu Sirek ve
vzorovych rezech



Tuné ve dné koryta:

=podpora hydraulické Clenitosti
=wvetsi bézné zadrzeni vody v koryte
-)stanowste bloty




Model pouzitelny napfr. pro malé prutoky a malé sklony:
Kyneta reSena jako sled tuni




Tvar koryta/kynety

,Blby meliorak“ h:s=1:2az1:3
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Revitalizacni koryto se tak da také postavit

Rokytka, Praha — Hrdlorezy




OsSidnost duslednych imitaci tvari a rozméru prirodnich
morfologickych vzoru:

<V den kolaudace chybeéji prirozené stabilizacni faktory
=» riziko zahlubovani

.....

pfirozena dnova dlazba
korenové systémy
drny



Jak chybeéjici stabilizacni faktory nahradit:

|. Stabiliza€ni konstrukc¢ni prvky

Il. Tvary a rozmery koryta na strané vetsi stability
> jesté mensi kapacita
> jeste vetsi relativni Sirka
> jesté vyraznejsi zvinéni trasy

Benesov 2015 Pravonin 2001




Cim vétsi relativni Sifka koryta,
tim vétsi rezistence vuéi chybam navrhu !!



3. Kapacita koryta a kynety

Kapacita prirodnich koryt orientacne:
»meandrujici potoky a Fi€ky — Q5,4 az Q,
»>divocici toky — Q, az Q, .....avsak realizuje se

| velkou sirkou




Pokud nemusime omezovat zaplavovani okolnich
pozemku, navrhujme koryta o téchto kapacitach!




Pokud reSime pozadavek vétSi povodnové prutocnosti
slozenym tvarem koryta, pak navrhnéme:

»hlavni koryto v pozadované velké kapacite
»vlozenou kynetu v prirozené malé kapacite !!




4. Stabilita a stabilizace



Koncept prirozené hloubkové stability
meandrujicich a vinitych koryt:
= ve sledu oblouku probiha sled tini a brodu

’Pcf.o e abéowu/ :

R=2+3b : '
Stz vedd buost brod- oy \A \y ey
+u dw
F s 527k x bl )

e meandrore fLo .Pa's.w :
Bn = A0+ 14 b



Zakladni koncept hloubkové stabilizace
vinitych revitalizacnich koryt:
=» zahozové dnové pasy v brodovych mistech




Spatné udélany dnovy pas:

 kratky (a uzky)

* nevykryva spad brodovéeho useku

» dolnim okrajem nesaha do dolni uklidnéené vody
 prepad pres dolni okraj




Lépe udéelany
dnovy pas







spravne
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Nekdy sypeme zbytecCn
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a na dno kynety zapom




Ekologicky pohled — Clenitost koryta:
,Jeden kamen ve dné koryta je za deset
kamenu na suchém brehu*




Nepravidelnosti jsou zadouci — neplanovana rozlitina

Kacak Nenacovice




Dnova rampa - sled priénych kamenitych pasu




Po nepravidelnem doklinovani
a dosypani drobnéjsiho kameniva




Stabilita versus kapacita koryta:
Je ucelné koryto (Q,,,) proti sousednimu poli
stabilizovat na uroven Q,, ?




Stabilita kynety a stabilita celého koryta:
Pokud je to nutné, stabilizovat vnéjsi hranice koryta.
Vlozené kyneté umoznit vyvoj v ramci hlavniho koryta




% D,éku ji za -pbzornost.- :

tomas.just@nature.cz




