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navrh jejiho feSeni a jeho zakladni parametry
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Allas vodnich toku

BySt‘ﬁna Mohelnice ' \ Wy ™ N MOHELNICE

v je levostrannym pritokem feky Moravky, do niz
usti na uzemi obce Raskovice,

v prameni v Moravskoslezskych Beskydech ve
vysce 720 m n.m.,

v od pramene k usti prekonava spad pres 300 m,

v celkova délka toku €ini 13,1 km, plocha povodi je
36,7 km?,

v ve stredni Casti protéka obci Krasna a na dolnim
toku pak Raskovicemi,

v na prevazujici své délce spada do Chranéné
krajinné oblasti (CHKO) Beskydy.

Skalni vychozy v horni trati
Mohelnice




prutokd reprezentovana pomérem mezi hodnotami pritoénych minim a
nejvys$Simi povodnovymi pratoky (az 1 : 3 000),
dna Mohelnice se bez ovlivnéni spadovymi objekty pohybuje ve vysokych hodnotach
- 0d 10 %o ve vyustni trati az pfes 3 % v hornim useku,
jedna se o typicky v prostfedi karpatského flySe, ktery je charakteristicky
nasobnym rytmickym stfidanim piskovcu a jilovcd,
ktery vedl v minulosti k tzv. ,divoCeni® toku, zvl. v jeho dolni
casti a ve vyustni trati,

Mohelnice historicky vytvarela Stérkovisko, Siroké na dolnim toku az nékolik stovek metru,
ve kterém se jeji koryto nepravidelné po vyskytu kazdeé velké vody presouvalo.

Stav na stredni trati toku v obdobi mezi svétovymi valkami



Duvod upravy vyustni trati Mohelnice na rozhrani 50.-60.let min. stoleti

v ochrana soubéznych komunikaci, okolnich pozemku a houstnouci zastavby (zejm. rekreacni)
okolo neustale se transformujiciho feciste,

v ochrana rozdélovaciho objektu (jezu) na rece Moravce ve VySnich Lhotach k prevodu vody z
Moravky do Luciny pfed zavalenim splaveninami.

Rozdélovaci objekt na Moravce ve Vy$nich
Lhotacch (za povodné v r. 2010)

Fragment mapy znazorriujici soubéh zastavby s

e e PR D10 IR e Vlastni koryto prfevodu Moravka — Lucina tésné

pod rozdélovacim objektem



pfijata a realizovana tehdejSim spravcem a investorem —
v uprava formou hrazeni bystfiny v délce 2,4 km,
v s vystavbou 20 kamennych stupft o vySce od 0,7 po 2,0 m (z toho 3 kombinovanych),

v na hornim konci upravy s uzavienim kamennou prehrazkou o vysce 2,5 m,

v s 0sazeni okolnich Stérkovisek cilenymi bfehovymi a doprovodnymi porosty.
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Usek hrazeni Mohelnice mezi km 0,0 — 2,4

Situacni schéma stavu Mohelnice a po dprave useku vkm 0,0-2,4



Upraveny usek Mohelnice ve stavu v r. 1964 (tj. 3 roky
~ po dokonéeni) z mostu v km 1,2 - smérem po toku

... dtto - smérem proti vodé
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Po vice nez padesati letech

je hrazeni vyznamné poskozeno, a za svou Zivotnosti.

Béhem provozu tohoto vodniho dila doslo postupné

v
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k obrusu kamenu v fadu jednotek centimetrd,
k degradaci pojiva cementoveé malty,
k posSkozeni dfevéné kulatiny ve vyvarech vcetne,

k protrzeni nékterych prelivnych hran a zavérecnych
prahu vyvard,

v fadé mist k poskozeni i plivodniho opevnéni koryta.

Ruzné mira poskozeni spadovych objekti po 54 letech ,provozu” dpravy




prikroCil spravce toku s.p. Povodi Odry

vk etapovité obnové 19 stupid (2 z nich budou pouze stavebné stabilizovany) a u zavérecné kamenné prehrazky
proveést migracni rampu, kdyz
< celkovy spad odstupriovani ficnimi objekty - 45 m - se nemeéni,
< nové vySkoveé osazeni prelivnych hran a zavérecnych prahu vyvaru, resp. jejich délka se pfizpusobi stavu,
ktery si bystfina b€hem vyvoje vytvorila,
< U nizkych stupnd se nenavrhuje migra¢ni rampa, ale lichobéznikova kyneta v prelivné hrané a zavérecném
prahuvyvaru.

- obnova stupriti se predpoklada, Zze bude provedena po etapach - prvni z nich (v km 0,21 a 0,33 km) je pfed dokonéenim



Navrh konstrukce obnovovanych kamennych stupnu

v §ifka pFelivné hrany ~ 16 m, s pruto¢nosti stupné 60 m3/s (~ Q,),

v délka vyvart ~ 7 az 10 m, jejich hloubka ~ 0,7 az 0,8 m,

v spadoveé objekty - zalozeny na podkladnim betonu,

v téleso stupné betonoveé s ocelovou vyztuzi s kamennym oblozenim,

v pFelivna hrana tvofi kamenné kopaky kotvené kompozitovymi kotvami,
v kopaky (z godulského piskovce) fezany vodnim paprskem,

v dno vyvaru tvofi zahoz z lomového kamene prolitého betonem,
vyvar ukoncen zavérnym prahem,

v ve stfedni €asti prahu kyneta umozniujici soustfedény odtok z vyvaru stupné.

dolni stuperi v km 0,211 detail kynety umoZriujici soustiedény odtok z vyvaru stupné rozestavény horni stuperi v km 0,331




Z 1. etapy obnovy hrazeni Mohelnice

opevnéni dna vyvaru
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Z 1. etapy obnovy hrazeni Mohelnice (kotveni obkladniho zdiva)




Respektovani ekologickych hledisek obnovy hrazeni

-,
' U vyssich stuprit jsou k zajiSténi

prachodnosti vodnimi Zivocichy
vybudovany migra¢ni rampy —
s Sitkou 2,5 m R 0 e . T

V télese stupriti jsou zfizeny
Ukryty pro zpévného ptaka
skorce vodniho.

Dno vyvaru

tvofi zahoz z lomového kamene s prolitim vodostavebnim betonem tak,
Ze od vrchni plochy kamene zistavaji 200 mm bez proliti jako moznost
UKrytd pro ryby a vodni Zivocichy




Z 1. etapy obnovy hrazeni Mohelnice

Stuperi ¢.2 — km 0,331

Stuperi ¢.1—km 0,211



Stavebni naklady

> Cini po vybéru zhotovitele pro oba stupné celkem 5,3 mil
K¢ bez DPH (2,3 + 3,0),

> Vv roce 2016 se obnovi dal§i 2 spadové objekty,

> V letech 2017 az 2020 se v dil€ich etapach pak celkova
obnova hrazeni Mohelnice dokon¢i.

- V soucasnosti jsou prvni 4 stupné financovany ze zdroju
e N statniho podniku Povodi Odry,

u dalSich se predpoklada financovani z Operacniho programu
Zivotni prostredi.

Celkovy naklad na obnovu hrazeni Mohelnice je stanoven na
cca 100 mil. K¢C.




Déekuji za pozornost



