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Pfedmétem tohoto prispévku je:

Informace o Spravé tokt - oblast povodi Odry se sidlem ve Frydku-Mistku,
organizaé¢ni jednotky Lest Ceské republiky, s.p.

Vliv nového obc¢anského zakoniku na inZenyrsko investorskou pfipravu staveb
Priklady jiz zrealizovanych tuprav drobnych vodnich tokii, zaméfenych na
protipovodinovou ochranu a zadrzeni vody v krajiné v Jesenikach a Beskydech

(Vojtovicky potok, Jeleni potok a Klauz Curabka)

Pfipravované zaméry na realizaci malych vodnich nadrzi
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Informace o Spravé tokua - oblast povodi Odry

se sidlem ve Frydku-Mistku

délka toku

- spravovanych LCR, s.p. cca 39 000 km a cca 800 malych vodnich nadrzi
- spravovanych ST- opO F-M cca 4 600 km

charakter drobnych vodnich tokiu - bystfiny
- vétsi podélny sklon
- velka rozkolisanost pritoki
- splaveninovy rezim, vyrazna erozivni ¢innost

pusobnost
- na tzemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje
- zasahuji zde tfi velkoplosna chranéna azemi: CHKO Beskydy, CHKO
Poodii a CHKO Jeseniky

upravenost toka - ccal2 %
- ovlivnéno zejména tpravami v intravilanech obci




Lesy Ceské republiky, s. p.
Hranice obvodu spravy Spravy tokiu - oblast
povodi Odry se sidlem ve Frydku-Mistku

"-'fb-ll:"?\’ !
CISLAN SLASK!
gEBTELPORR.L




V1iv nového obéanského zakoniku na

inZenyrsko investorskou prfipravu staveb

Stavby na cizim pozemku postavené do roku 2013

- Na zakladé souhlasu vlastnika pozemku: ,,Smlouvy v souvislosti s realizaci
stavby”, ,,Budouci kupni smlouvy” nebo , Smlouvy o pravu provést stavbu”.

- Stavba postavena na cizim pozemku pred Gc¢innosti NOZ, tedy pred 1. 1. 2014,

zustava nadale samostatnou véci.

- Dle odst. 2 § 119 zakona ¢. 40/1964 Sb. ,,Nemovitosti jsou pozemky a stavby
spojené se zemi pevnym zdkladem”, dle odst. 2 § 120 téhoz zakona ,, Stavba neni
soucdsti pozemku”.

- Dle § 506 nového obcanského zakoniku (Zakon ¢. 89/2012 Sb.), je stavba soucasti
pozemku.

- Jak jednoznacné stanovit, kdy pajde v pfipadé vodohospodarské stavby o

samostatnou véc a kdy o soucast pozemku, jaké musi mit technické feSeni
konstrukce a jeji uloZeni (bfehové opevnéni, pricné objekty), aby byla stavba

povazovana za spojenou se zemi pevnym zakladem?




V1iv nového obéanského zakoniku na

inZenyrsko investorskou prfipravu staveb

Stavby na cizim pozemku od 1. 1. 2014

S NOZ vystava otazka, jakym zptisobem budou realizovany stavby na cizich

pozemcich pod koryty vodnich tokii.

- Umistovat nové stavby, rozsifovat stavajici stavby na cizich pozemcich 1ze pouze
na zakladé prava stavby.

- LCR nepodporuji stavby na cizim pozemku s vyuzitim vécného prava - prava
stavby.

- Stavby vodnich dél jsou soucasti pozemku, nelze vyuzit vécného prava - zfizeni

vécného bremene (tyka se inZenyrskych siti, dle § 509 NOZ).

- Jedinou mozZnosti je zajistit vvkup pozemki pfed zahajenim stavby.




V1iv nového obéanského zakoniku na

inZenyrsko investorskou prfipravu staveb

Postup na Spravach toku pfti investiéni ¢innosti je nasledujici:

Zpracovani investi¢éniho zaméru

Po aspéSném projednani zaméru se zadava PD - DUR

V ramci DUR jsou stanoveny maximalni zabory pozemkii a uzaviraji se smlouvy
o smlouvé budouci kupni.

Nasledné se vyhotovuje geometricky plan, dokoncuje se DUR.

Zajistuji se znalecké posudky k ocenéni pozemkt - stanoveni kupni ceny.
Uzaviraji se kupni smlouvy a zadava se DSP.
Dokonceni DSP je mozZné, aZ jsou uzavieny kupni smlouvy na vSechny pozemky
dotceny stavbou.
Vyfizuje se stavebni povoleni, nasledné vybérové fizeni a realizace stavby.
Pfiklad inZenyrsko-investorské ¢innosti u stavby , Volsky potok v km 0,000-0,600,

je uveden ve sborniku konference.




Priklady zrealizovanych tprav vodnich toku

Vojtovicky potok

Identifikaéni daje vodniho toku

- je pravostrannym pritokem Kladské Nisy, do které se
vléva na tzemi Polské republiky,

- tok prameni v Rychlebskych horach pod Hrani¢nim

vrchem - 752 m. n. m.,
- povodi ma rozlohu 43,5 km?,
- identifika¢ni ¢islo vodniho toku je: 101 00 371,
- tok protéka v hydrologickém poradi ¢islo:
2-04-04-026
- celkova délka na tizemi CR je 19,741 km,

- tok ma délenou spravu, od statni hranice po km 10,4 (statni silnice Jesenik-Javornik) je ve
spravé Povodi Odry, s. p., ve spravé LCR, s. p., je od km 10,4 po pramennou oblast, tj. 9,34
km,

- vodni tok protéka lesnimi porosty, zemédélskymi pozemky, a také Vojtovicemi, coZ je mistni
cast obce Vlcice.




LESYCR

Vojtovicky potok - pfi povodni 2009 AN

Intravilan Vojtovic 06/2009 Intravilan Vojtovic 06/2009




LESYCR

Vojtovicky potok - pfi povodni 2009

Nepristupna komunikace do Vojtovic Naplaveny zataras v intravilanu V ojtovic




LESYCR

Vojtovicky potok - pfi povodni 2009

Zanesené koryto v intravilanu Vojtovic Intravilan Vojtovic 06/2009
06/2009




LESYCR

Vojtovicky potok - pfi povodni 2009 AN

Zahradni domek odplaven cca 50 m, obrovské Utrzena lesni cesta, dno koryta se
mnozstvi splavenin zahloubilo cca 1,5 m




Opatfeni na Vojtovickém potoce

Stavba ,,Vojtovicky potok v km 15,050 - 17,300“
- zahajeni stavby: fijen 2010
- ukonceni stavby: listopad 2011
- tcel: protipovodnova ochrana a zajisténi stability koryta

- celkové naklady stavby: 12,3 mil. K¢

Stavba , Vojtovicky potok v km 13,900 - 15,050“
- zahajeni stavby: fijen 2011
- ukonceni stavby: prosinec 2012
- tcel: zajisténi stability koryta a zabezpeceni ochrany obyvatel a
nemovitosti

- celkové naklady stavby: 4,6 mil. K¢




Opatfeni na Vojtovickém potoce

Pfi¢né opevnéni vodniho toku

- balvanité stabiliza¢ni pasy

- kamenné skluzy se stabiliza¢ni tani

- kamenné skluzy bez stabiliza¢ni tiiné

- p¥i¢né zemni valy se stabiliza¢nim jadrem z dratokamennych kosii s
doprofilovanym polozapusténym retenc¢nim prostorem

Podélné opevnéni vodniho toku

- kamenna rovnanina, ktera je kladena delsi stranou do biehu (pfirodé blizky
vzhled)

- opérna zed z lomového kamene s jadrem z vodostavebniho betonu (ve stisnénych

podminkach v soubéhu s mistni komunikaci v intravilanu obce




LESYCR

Vojtovicky potok - pfi vystavbé AN

Balvanity dnovy pas z lomového kamene, Zakladova ryha pro vystavbu zemniho valu
hmotnost kament nad 1000 kg



LESYCR

Vojtovicky potok - pfi vystavbé AN

Veskeré kamenivo do dratokamennych Vystavba pricného zemniho valu se
kosu bylo vysbirano ze splavenin po stabiliza¢nim jadrem z dratokamennych
povodni 6/2006 kosu




LESYCR

Vojtovicky potok - po dokonceni stavby AN

Nové stabilizované koryto tésné nad Kaskada balvanitych skluza se stabiliza¢ni
intravilanem V ojtovic tani, vyska skluzu 0,6 m, délka 7 m a hloubka
tané min. 0,4 m



LESYCR

Vojtovicky potok - po dokonceni stavby AN

Vytvoieni retenéniho prostoru pro zachyceni Balvanity skluz se stabiliza¢ni tini, biehy
splavenin na vodnim toku v lesni trati opevnény rovnaninou z LK, ktera je kladena
delsi stranou do biehu, nebyla pripustna
hladka licova plocha rovnaniny




LESYCR

Vojtovicky potok - po dokonceni stavby AN

Nové stabilizované koryto v lesnim aseku v Stabilizace dna kamennymi skluzy se
misté utrzené lesni cesty, kde bylo koryto stabilizac¢ni ttni v intravilanu Vojtovic
zahloubeno cca 1,5 m




LESYCR

Vojtovicky potok - po zapojeni do ekosystému AN

Balvanity skluz se stabiliza¢ni tani Vytvorfeni retencniho prostoru na koryté toku




LESYCR

Vojtovicky potok - po zapojeni do ekosystému AN

Zemni val s vytvofenym reten¢nim Stejny zemni val s jadrem z dratokamennych
prostorem v zimnim obdobi kosu v obdobi jarniho tani




LESYCR

Vojtovicky potok - po zapojeni do ekosystému AN

Kaskada balvanitych skluza se stabiliza¢ni Stejna kaskada balvanitych skluz se
tani stabilizac¢ni tiini v obdobi jarniho tani




LESYCR

Vojtovicky potok - po zapojeni do ekosystému AN

Nové stabilizované a rozsifené koryto pomoci Stejné koryto v intravilanu Vojtovic v obdobi
balvanitych skluza se stabiliza¢ni tani a jarniho tani.
dnovych kamennych past




LESYCR

Vojtovicky potok - po zapojeni do ekosystému AN
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Nové podélné i pii¢né stabilizované koryto Koryto v intravilanu Vojtovic v obdobi
vodniho toku v intravilanu Vojtovic jarniho tani.




Vojtovicky potok - srovnani pred stavbou a po LESYCR
zapojeni do ekosystému Ah

UtrZena lesni cesta, se zahloubenym dnem Nové stabilizované koryto v lesni trati
koryta




Vojtovicky potok - srovnani pred stavbou a po LESYCR
zapojeni do ekosystému Ah

Koryto tésné nad intravilanem Vojtovic Nové upraveny tok nad intravilanem Vojtovic




Vojtovicky potok - srovnani pred stavbou a po LESYCR
zapojeni do ekosystému Ah

Intravilan Vojtovic po povodni 06/2009 Nové upravené koryto, balvanity skluz s
vytvorenym retencnim prostorem v
intravilanu Vojtovic




Vojtovicky potok - srovnani pred stavbou a po LESYCR
zapojeni do ekosystému An

Brfehova natrz po povodni v intravilanu obce Stabilizované a rozsifené koryto v intravilanu
Vojtovic




Priklady zrealizovanych aprav vodnich toku

Jeleni potok

Identifikaéni adaje vodniho toku

- Jeleni potok je levostrannym pritokem feky Opavy v km 89,9, do které se vléva v

intravilanu obce Nové Hefminovy,
- povodi ma rozlohu 7,2 km?,
- celkova délka toku je 6,272 km,
- identifikacni ¢islo vodniho toku je: 1021 6242,
- tok protéka v hydrologickém poradi ¢islo: 2 - 02 - 01 - 022,
- vodni tok je v celé své délce ve spravé statniho podniku LCR,

- tok ve spodni ¢asti protéka lesnimi porosty, ve stfedni a horni casti zemédélskymi
pozemky.




Vodni tok Jeleni potok

Jeleni potok pred revitalizaci - napfimené koryto Pavodni aprava Jeleniho potoka
- polovegetacni tvarnice




Revitalizace Jeleniho potoka

Stavba ,Jeleni potok v km 0,000-2,570“

- stavba je realizovana v km 0,431 - 2,463, usek v km 0,000-0,431 byl vynechan -
pro nesouhlas vlastnika dotéenych pozemk

- zahajeni stavby: bfezen 2014

- ukonceni stavby: listopad 2014

- celkové naklady stavby: 4,240 mil. K¢

- celkova délka apravy - 2 172 m, Sifka ve dné 2-3 m, v koruné 7-9 m

- vybudovano zde bylo 13 novych pritoénych i bo¢nich tini o nezamrzné
hloubce 0,8 m pro zvyseni diverzity biotopt

- pticné bylo koryto stabilizovano balvanitymi pasy a skluzy z lomového kamene

v celkovém poctu 154 ks

- pro usmérnéni rozlivu byly na toku vybudovany 4 zemni valy s kamennym

jadrem




LESYCR
Revitalizace Jeleniho potoka - p¥i vystavbé AN

Vystavba nového koryta Jeleniho potoka Vytvareni boc¢ni tiné o nezamrzné
v horni ¢asti toku hloubce 0,8 m



Revitalizace Jeleniho potoka - po dokonceni LE,SKR

balvanité skluzy se stabilizac¢ni Nova prutocna tan, ktera je pricné
tini stabilizovana balvanitym skluzem




Revitalizace Jeleniho potoka - po zapojeni do
ekosystému

Pratoc¢na tin v horni ¢asti Jeleniho Rozvolnéné koryto toku s balvanitymi
potoka objekty a nahradni vysadbou




Revitalizace Jeleniho potoka - po zapojeni do LESYCR
ekosystému Ar

Nové zrevitalizované koryto Jeleniho Stabiliza¢ni balvanité objekty s
potoka prutocnou tini




Revitalizace Jeleniho potoka - po zapojeni do
ekosystému

Noveé zrevitalizované koryto s bo¢ni

e . Rozvolnéné koryto Jeleniho potoka s
tini a zemnim valem

nahradni vysadnou bfehového porostu




Revitalizace Jeleniho potoka - po zapojeni do
ekosystému

Revitalizace toku a pfilehlé nivy plni

funkci biocentra Uprava toku podporuje biologickou

rozmanitost




LESY

Priklady jiZ zrealizovanych malych vodnich nadrzi A

Klauz Curabka

- Tok Curabka je PB pfitokem Smradlavy,
do které se vléva v extravilanu obce
Bila v Beskydech.

- Celkova délka toku 3,3 km.
- Tok v celé délce ve spravé LCR, s. p.

- Vodni nadrz byla pavodné postavena

v 19 stoleti za acelem plaveni dfeva.

-Klauz Curabka je jedna z nejvétsich zrekonstruovanych nadrzi v Beskydech.

-V roce 1997 po povodnich doslo k protrZeni hraze. V letech 2003-2005 byla
provedena rekonstrukce MVN. Celkové naklady byly 10,0 mil Ké. Celkova délka
hraze je 54 m, vySka hraze 6 m a Sirka 4 m. Max. hloubka 5,5 m, max. kapacita

obsahu nadrzZe je 8 630 m3. Plni funkci reten¢ni, krajinotvornou a stabiliza¢ni.




LESY

Priklady jiZ zrealizovanych malych vodnich nadrzi A

Bediichuv klauz
- MVN se nachazi na vodnim toku Bila

Ostravice v Beskydech.

- Pivodni nadrz byla postavena v 50-60.
letech 19. stoleti, k regulaci vody pro
splavovani dfivi.

- MVN je nejpfistupnéjsim a diky tomu

také nejznamé;jsim beskydskym
klauzem.
- Rekonstrukce vodniho dila byla dokoncena v roce 2005. Celkové naklady ¢inily cca 8 mil. K¢.

Téleso hraze je vyzdéno z lomového kamene s Zelezobetonovym jadrem. Délka hraze je 41,5 m,
vyska hraze je 4,95 m a sifka je 2 m. Maximalni hloubka je 4,85 m a maximalni objem klauzu je
4 500 m3. Funkce nadrze je dnes predevsim vodohospodarska, stabiliza¢ni, krajinotvorna, a

také protipozarni.




Klauz na Splavském potoce

- Splavsky potok je PB pritokem Podolského
potoka v Hrubém Jeseniku (okr. Bruntal)

- MVN zrekonstruovala LS Janovice

- Ptivodni vodni dilo bylo postaveno kolem
roku 1891

- Klauz neni zrekonstruovan do ptivodni

podoby

- Stavba byla dokoncena v roce 2014.
- Celkové naklady stavby ¢inily cca 1 mil. K¢. Délka hraze je 40 m, vySka hraze je 5

m a Sifka je 1 m. Maximalni hloubka v MVN je 2 m. Objem retenc¢niho prostoru je
665 m3 a plocha reten¢niho prostoru p¥i max. hladiné je 385 m3. Funkce vodni

nadrZe je v soucasné dobé stabilizac¢ni, retencni, krajinotvorna a protipoZarni.




Pfipravované zaméry na realizaci MVN

Klauz na Podolském potoce

- Torzo pttvodniho vodniho dila se nachazi
v pramenné oblasti Podolského potoka v
km cca 20,3 v Hrubém Jeseniku.

- Zbytky kamenné zdi pochazeji z konce
19. stoleti.

- Stary Klaus stoji na pozemcich CR, s

pravem hospodaieni pro LCR, s.p.

- Uzemi se nachazi v CHKO Jeseniky. Sprava tokt pozadala Spravu CHKOJ o
predbézné stanovisko k zamyslenému zaméru obnovy MVN.
- Sprava CHKOJ nam zamér obnovy MVN zamitla, z davodu vyskytu kriticky

ohrozené kapradiny: Kapradina hralovita (Polystichum lonchitis).




Pfipravované zaméry na realizaci MVN

MVN na Stiibrném potoce

- Stiibrny potok je LB pfitokem Podolského
Potoka v km 12,0 v Hrubém Jeseniku.

- Torzo staré MVN se nachazi na lesnich
pozemcich, které jsou ve vlastnictvi LCR.

- Uzemi se rovnéz nachazi v CHKO Jeseniky.

- Hlavnim ddvodem, pro¢ chce Sprava toki

realizovat obnovu MVN je zvySeni retence
vody v krajiné, vytvofeni nového krajinotvorného prvku v dané lokalité, rozsifeni
biodiverzity pfirody, a také vytvoreni zasobarny poZarni vody.

- V soucasné dobé se zpracovava investi¢ni zamér, ke kterému mame vSechna kladna

vyjadieni, véetné CHKO Jeseniky.




Pfipravované zaméry na realizaci MVN

Klauz Nytrova

- Nytrova je PB pfitokem vodniho toku
Skalka v obci Moravka v Beskydech.

-V km cca 1,8 se nachazi zbytky starého
klauzu, ktery slouzil pro splavovani
dfivi, objem klauzu byl 1500-2000 m3.

- Fotografie pochazi z roku 1920

- Obnovit MVN v lokalité pavodniho klauzu Sprava toka nemitize, z davodu zasadniho
nesouhlasu vlastnika stavbou dotéenych pozemkt - fyzicka osoba. Sprava toka chtéla MVN
posunout niZe po toku, na pozemky LCR, s.p. S touto variantou zisadné nesouhlasila Sprava
CHKO Beskydy - negativni dopad na krajinny raz.

- Sprava tokt od vyse uvedeného zaméru musela odstoupit.




Pfipravované zaméry na realizaci MVN

Klauz Lomna

- Jedna se o lokalitu situovanou JV od obce
Horni Lomna v Beskydech.

- Jedna se o staré vodni dilo z druhé poloviny
19. stoleti., které sloZilo k splavovani dfivi.

- Hraz starého klauzu byla postavena z

dfevéné srubové konstrukce prosypané

zeminou.
- Podmétem pro rekonstrukci MVN byla Zadost obce Horni Lomna o napravu havarijniho stavu.

Pozemky jsou ve vlastnictvi LCR, s.p. Se zimérem souhlasila Sprava CHKO Beskydy i spravce
povodi (Povodi Odry s.p.). Sprava toki narazila ve vlastnich fadach LCR na nesouhlas
organizacni jednotky, v jejiz spraveé jsou vodni nadrzi dotéené pozemky.

- Sprava tokt ma snahu obnovovat MVN, ale snaha je nékdy malo.
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Dékuji za pozornost

Vladimir Némc¢ansky




