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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE Ve většině sledovaných profilů průtok klesl pod úroveň 

Q355, který je považován za limit sucha.  
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

59 % hladin mělkých vrtů kleslo na silně podnormální nebo mimořádně 

podnormální úroveň.  
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

Díky historickému rozvoji infrastruktury vodního hospodářství v 

podobě vybudovaných vodních nádrží, či vodovodů, v roce 

2015 nedošlo ke krizovým dopadům (např. významným 

přerušením dodávek vody domácnostem).  

Naopak citelné problémy byly v obcích využívajících lokální 

zdroje podzemních vod a u individuálních zdrojů obyvatel  

(studny) 

 

 

 

Tyto zdroje nejsou schopny - až na výjimky - překlenout 

delší období sucha 
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Minimalizace negativních dopadů sucha a nedostatku vody na  

1.lidské životy a zdraví  

2.životní prostředí  

3. ekonomiku/hospodářství 

4. sociální strukturu/společnost 

HLAVNÍ 
CÍLE 
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Šanov  

Senomaty  

Hlubocká Pila  

Pěčín  

Vlachovice  
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PĚČÍN 

JOSEFŮV DŮL KRASLICE 

RAKOVNICKO 
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PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

plocha 45 km2 (důl + výsypka) 

hloubka 225 m 

prohloubení o cca 60 -80 m 

až na -30 m n. m 
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Zatěžovací stav I. -deficit 14  l/s 

Zatěžovací stav II. -deficit 45 l/s 

Potřeba v regionu cca      75 l/s 
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Legenda:

Hlavní vodojemy oblastního vodovodu

))
Vodovodní řady

Hlavní řady vodárenské soustavy

Rozváděcí řady napojené na soustavu

Rozváděcí řady nenapojené na soustavu

Zásobování vodou

Zdroj je využíván

Odstavený zdroj - vyžaduje rekonstrukci

Omezené využití zdroje
(nízká využitelná kapacita, řušený zdroj atd.)
Zdroje místních vodovodů nenapojených na oblastní systém

Využitelná kapacita zdroje (l/s)

do 0,4

0,4 - 2,0

2,0 - 10,0

10,0 a více

Návrh zatěžovacích stavů

Zatěžovací stav I.

Zatěžovací stav II.

Zatěžovací stav III.

Území bez přímého vlivu na zdroje surové vody

Zatěžovací stav I. -deficit 30  l/s 

Zatěžovací stav II. -deficit 42 l/s 

Zatěžovací stav III. -deficit 54 l/s 

Potřeba v regionu cca      54 l/s 

http://www.vrv.cz/


(c) Vodohospodářský vývoj a výstavba a.s. 
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz    

PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

http://www.vrv.cz/


(c) Vodohospodářský vývoj a výstavba a.s. 
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz    

PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

ložisko Turów 

VD Bedřichov 

VD Souš VD Josefův Důl 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

1. VHŘ zásobní funkce 
Turów = 106 l/s 

ÚV Bedřichov = 300 l/s 

S = 406 l/s 

2. VHŘ zásobní funkce 

 Průtoková řada  Typ VHŘ 
odběr 

[l/s] 

 OBS  JD 468 

 2030ALA_ARP  JD 401 

 2030CLM_Q0  JD 408 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

PŘEVOD VODY Z JELENÍHO POTOKA 

Odběrný objekt 

MVE 
745,00
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765,00
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825,00

835,00
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Podélný profil přivaděče z Jeleního potoka 

terén

niveleta dna přivaděče
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PŘEVOD VODY Z JELENÍHO POTOKA 

• Odběrný objekt 

• odběrný objekt na navržen jako dnový 

• umožnuje průchod splaven 

• minimální zásah do životního prostředí (minimální rozsah nadzemních 

konstrukcí) 

• dle provozních zkušeností je tento typ odběru dobře využitelný i v 

zimním období 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
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PŘEVOD VODY Z JELENÍHO POTOKA 
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PŘEVOD VODY Z ČERNÉ NISY 
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PŘEVOD VODY Z ČERNÉ NISY - varianta A 
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Varianta A - podélný profil 
stávající terén

niveleta dna převodu

DN 

[mm] 
vnitřní úprava 

sklon 

nivelety [%] 
délka [m] 

převýšení 

[m] 

Odhad kapacity 

[m3/s]  
QN 

2000*/1

800 

železobeton / 

sklolaminát 
0,54 1160 6,3 11 N=20 
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Turów = 106 l/s 

ÚV Bedřichov = 300 l/s 

S = 406 l/s 

45 mil. Kč 

MVE +1,2 mil. Kč/rok 

C = 45 mil. Kč 

MVE -3,8 mil. Kč/rok 

B = 435 mil. Kč 

A = 325 mil. Kč 

-390 tis. Kč/rok 
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ZABEZPEČENÍ ODBĚRU PRO VODÁRENSKÉ ÚČELY 
 

Výhledová potřeba vody pro vodárenské účely: 406 l/s 

 
 Průtoková řada  Typ VHŘ 

odběr 

[l/s] 

 OBS  JD 468 

 2030ALA_ARP  JD 401 

 2030CLM_Q0  JD 408 

 2030ALA_ARP  JD + Jelení p. 427 

 2030CLM_Q0  JD + Jelení p. 433 

 2030ALA_ARP  JD + ČN 487 

 2030CLM_Q0  JD + ČN 489 

 2030ALA_ARP  JD + ČN + J 513 

 2030CLM_Q0  JD + ČN + J 514 
ODBĚR ZABEZPEČEN 

ODBĚR NENÍ ZABEZPEČEN! 

ODBĚR ZABEZPEČEN 

ODBĚR ZABEZPEČEN 
patrně jen do roku 2050 
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PĚČÍN 

JOSEFŮV DŮL KRASLICE 

RAKOVNICKO 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

Povolené odebírané množství:  

 průměrně  21 l/s (480 000 m3/rok) 

 maximálně 42 l/s 

7 200 obyvatel 

11 l/s 

 3 zdroje 
Prameniště Hraničná 

ÚV Stříbrná 

Prameniště Bublava 
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Povolené odebírané množství 

Průměrně 21 l/s (480 000 m3/rok) 

 Maximálně 42 l/s 

Q364 Q355 Q330 Qa Q100 

m3/s 0,032 0,055 0,086 0,444 46,1 

 SVP – zásobení Kraslicka, VD Rolava, ÚV Chaloupky 
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ÚV Stříbrná, kapacita 70 m3/h 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

 zabezpečenost 97,5 % a zůstatkový průtok 87,5 l/s 
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 výška hráze nad údolím 12 m  

 délka hráze v koruně 70 m  

ÚV STŘÍBRNÁ  

 plocha   4 ha  
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VN KRASLICE – MAJETKOPRÁVNÍ SITUACE 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

ROZSAH ZÁMĚRU Z ROKU  1988 ROZSAH ZÁMĚRU Z ROKU  2011 

249 ha 80 ha 

17,1 mil. m3 65,02 mil. m3 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

vhledová 

POTŘEBA VODNÍHO 

ZDROJE VE VÝHLEDU S 

VLIVEM KLIMATICKÉ 

ZMĚNY (2050 – 2100) 

Vliv klimatického 

scénáře rSCEN2 (1971-

2100) 

-258 

-135 

-3 

Kapacita zdrojů 2015 1,6 m3/s  

Kapacita zdrojů 2050 1,1 m3/s  

Vyrovnání deficitů      0,2 m3/s  

Deficitní území           0,4 m3/s  

Výhled potřeby vody  1,3 m3/s  
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

HRÁZ 

ÚPRAVNA VODY 

RYCHNOV 

NAPOJENÍ NA VODÁRENSKOU SOUSTAVU 

VÝCHODNÍ ČECHY 

POTRUBNÍ PŘIVADĚČ 

NA ÚV 

NÁDRŽ PĚČÍN 

ODBĚRNÝ 

OBJEKT 

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ VÝCHODNÍCH ČECH 

 

Předpokládaný výkon vody  0,4 m3/s  
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

VÝŠKA HRÁZE – 70 m 

KORUNA HRÁZE – 518,00 m n. m. MAX. HLADINA – 515,00 m n. m. 

DÉLKA HRÁZE ~ 330 m 

ŠÍŘKA V PATĚ HRÁZE – 370 m 

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VD PĚČÍN 

Varianta zemní sypaná hráz 
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NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VD PĚČÍN 

Varianta betonová klenbová hráz 

 

VÝŠKA HRÁZE – 79 m 

KORUNA HRÁZE – 518,00 m n. m. MAX. HLADINA – 515,00 m n. m. 

DÉLKA HRÁZE ~ 330 m 

ZAKŘIVENÍ r = 110 m ZAKŘIVENÍ r = 186 m 

ZAKŘIVENÍ r = 200 m 
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PĚČÍN 

JOSEFŮV DŮL KRASLICE 

RAKOVNICKO 
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PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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Vodárenská soustava Střední Čechy 

SOUČASNOST 

http://www.vrv.cz/


(c) Vodohospodářský vývoj a výstavba a.s. 
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 319 394, http://www.vrv.cz    

PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

Vodárenská soustava Střední Čechy 

VÝHLED ? 
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Požadavky na závlahy chmelnic 

RAKOVNICKÝ POTOK 

BLŠANKA 

LIBOC 
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Vodohospodářská bilance 

Q nedost 95% = 107 l/s období 1981-2010 

Q nedost 95% = 127 l/s období 2071-2100 

Q nedost 95% = 286 l/s období 1981-2010 

Q nedost 95% = 389 l/s období 2071-2100 

SOUSTAVA Rakovnický potok 
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ČS Stranná 

Odběr vody z Ohře v profilu ČS Stranná 

V  současnosti 

• zásobuje průmyslový vodovod Nechranice (Mostecko) 

• výtlačné potrubí 2 x DN 1200 

• 2 akumulační nádrže (přelivné objekty) 2 x cca 900 m3 

• instalovaný výkon: 3,2 m3/s 

• maximální výkon: 2,2 m3/s 

• rezerva: 1 m3/s 

• dopravní výška: 110 m 
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VD Vidhostice - Velký Jesenický potok 

ČS Stranná 

ČS Vidhostice 

PČS Malměřice 

Kolešovický rybník 

Velký Jesenický r. 

PČS Dolánky 

ČS Stranná - VD Vidhostice 

DN 900, 531 l/s, 31 km, 2 ČS 

VD Vidhostice - Velký Jesenický potok 

DN 450, 127 l/s, 15 km, 2 ČS 

VD Vidhostice - Kolešovický potok 

DN 600, 254 l/s, 16 km, 1 ČS 
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PROBLEMATIKA SUCHA   
PŘEVODY VODY A AKUMULACE 

Obsah: 

1. Sucho 2015 

2. Reakce na sucho 2015 

3. Příklady konkrétních opatření   

4. Budoucnost? 
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; 

2017 – Zpracování studie proveditelnosti + Investiční záměr 

2019 – Politika územního rozvoje ČR, ZÚR K kraje – VPS 

2022 – Zpracování a vyhodnocení EIA 

2023 – Změna územních plánů obcí 

2025 – Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby 

2027 – Vydání rozhodnutí o umístění stavby, majetkoprávní vypořádání 

2029 – Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení 

2031 – Dokumentace pro provádění stavby, výběr zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZOVATELNOST?  ČAS ? 
 

 

 

 

 

2032 – Zahájení stavby 

2035 – Ukončení stavby 

2036 - Uvedení do provozu, kolaudace 
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PROCES PŘÍPRAVY STAVBY 

PROCES REALIZACE STAVBY 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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