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Dolni Ohre

~| 104 km dlouhy usek od vodniho dila Nechranice po soutok s Labem v Litoméficich

* 26 sidel ohrozenych povodni
* Vyznamné rozlivy od Zatce k soutoku

* Meandruijici koryto
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Dolni Ohre
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V Useku pod Zatcem pojme
koryto Ohfe prutok cca Q, — Q:
Pfi vysSich pratocich se voda
rozléva do okolnich poli
Historické - hrazky druha
polovina 19. stoleti — chranily
pfed povodnémi mensich N-
letosti
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Dolni Ohre

Siroky rozliv
Proudnice i mimo koryto Ohfe

Vyznamna pfirozena retence .
Cerven 2013




Retencni ucinek VD Nechranice

» VD Nechranice je schopno dle manipulaéniho fadu snizit kulminacni prutok
navrhove viny z Q,,, Na Q.

LOUNY - neovlivnéna fada LOUNY - ovlivnéna fada
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roky roky
Kriticka hodnota = 1 982 Testove witerium = 1 727 Kriticka hodnota = 1,882 Testowe kriterium = 8 430
na hiadné = 0,050 trend s parametry : a = 3320150 »-0.761 na hMadiné = 0,050 trend s paramstry - a= 310243, b =-1.813

Zdroj: Vliv, analyza a moznosti vyuZiti ochranné funkce dolnich nadrzi pro ochranu pred povodné&mi v povodi Labe, VUV TGM, CHMU, Povodi Vitavy,
Aqualogic, 2005



Retencni ucinek VD Nechranice

PFi porovnani s ostatnimi VD v ramci CR jsou retenéni téinky VD Nechranice
nadprameérné.

Ze srovnani s Vitavskou kaskadou vyplyva, ze v absolutnim méritku se vliv Vitavske
kaskady projevuje v oblasti povodni s dobou opakovani 10 az 20 let. Jak pfri
zmensovani, tak pfi zvétsovani doby opakovani (ij. kulmina¢niho pratoku) jeji
ucinek klesa.
Retenéni schopnost VD
Nechranice v porovnani s
povodriovymi pratoky Ohfe je
tak velka, ze absolutni
hodnota zmenseni
maximalnich pratokd s dobou
iy opakovani stoupa v rozsahu

| dob opakovani 1-100 let.
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Zdroj: Vliv, analyza a moznosti vyuZiti ochranné funkce tdolnich nadrzi pro ochranu pred povodnémi v povodi Labe, VUV TGM, CHMU, Povodi Vitavy,
Aqualogic, 2005



Povodné na dolni Ohri

Nejvetsi: Nedavné:
1862 Srpen 2002
Odhad Q,, z Labe

< Q. na Onhri
Brezen 1981
Qmax = 575 m3/s na LG Louny Duben 2006
cca Qqq z Labe

cca Q, na Onhfi

Leden 2011
Qumax = 344,9 m3/s na LG Louny

Q>Q,
Cerven 2013

Qmax = 316 m3/s na LG Louny
Q1.2
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PPO — principy zakotvené v legislative

Zakon o vodach ¢. 254/2001 Sb.

§ 67 — realizace PPO v aktivni zoné je mozna za podminky, ze souCasné
budou provedena takova opatreni, ze bude minimalizovan vliv na
povodnové pruatoky

§ 27 — vlastnici pozemku jsou povinni peCovat o né tak, aby nedochazelo
ke zhorSovani vodnich pomérl (zhorSovani odtokovych pomérl, erozni
cinnosti vody)

§ 26 - opatfeni pfijata v planech pro zvladani povodnovych rizik (PpZPR)
nesmi svym rozsahem a dopadem vyznamné zvySovat povodnova rizika
po proudu ¢i proti proudu vodniho toku — PPO Brozany neni opatreni z
PpZPR



PPO — principy zakotvené v legislative

Metodika pro posuzovani protipovodrniovych opatreni navrzenych do lll. etapy
programu ,,Prevence pred vpovodnémi“
(Ministerstvo zemeédélstvi CR, 07/2014)

* Protipovodnova opatfeni podél vodnich toku, ktera by omezovala rozliv a snizila objem
existujicich zaplavovych uzemi - musi byt souCasné navrhovana opatfeni zameérena na
zfizovani retencnich prostord, jimiz je sniZzeni objemu inundaci kompenzovano.

» Pokud opatfeni nejsou navrzena — ve vyhodnoceni ekonomické efektivnosti budou
pripoCteny naklady na realizaci nahradni retencni nadrze o objemu vyjmutého
zaplavového uzemi.

« Tato penalizace bude uplatnéna pouze v pripadé, kdy vylou€eny objem zaplavového
uzemi bude vétsi nez 1 % objemu teoretické povodnové viny daného navrhového pratoku.

« Kontrola objemu vylouc¢eného zaplavového uzemi bude provedena se zahrnutim
pripadnych dalSich nize lezicich opatfeni podél vodniho toku, az do profilu 10-ti nasobku
plochy povodi navrzeného opatreni.



PPO Terezin

Standard ochrany v rozmezi Qz, az Q2°°2 (Qg4q,)
Predani dila 12/2013
Naklady 139,5 mil K¢ bez DPH
Zabrany objem rozlivu:
* 0,417 mil. m3 pfi Q,,
* 0,332 mil. m3 pfi Q4

Cerven 2013




PPO Bohusovice nad Ohri

Standard ochrany na Q2°°2 na Labi (odpovida cca Qs, na Ohfi)
Pfedani dila 07/2013

Naklady 62,9 mil K& bez DPH
Zabrany objem rozlivu:

« 0,378 mil. m3 pfi Q,

« 0,671 m|I m3 prl Qloo




Navrzené PPO Brozany nad Ohri

Varianta 4 — uplna ochrana
Varianta 5 — ¢aste¢na ochrana

Standard ochrany na Q;,
BezpecCnostni pfevyseni 0,5 m
V obou pfipadech je navrzena
ochrana uzemi, které neni zatim

o zastavéno

V prostoru vzduti:

* MVE Doksany — provozuje
Povodi Ohfe, s. p.

* Autokemp

* RoztrouSena rekreacni
zastavba



Navrzené PPO Brozany nad Ohri

« Hydraulické posouzeni navrhu protipovodniové ochrany obce Brozany nad Ohfi
(REVITAL, 12/2015)

* Analyza povodfiovych skod, rizik a ekonomické efektivnosti PPO Brozany nad
Ohfi (CVUT, Fakulta stavebni, Katedra hydrotechniky, 04/2016)

Ekonomicka efektivnost

Varianta 5 (Uuplna ochrana)
« Pomérova efektivnost = 1,02

Varianta 4 (Caste¢na ochrana)
 Pomérova efektivhost = 0,82



PPO Brozany nad Ohfi — vliv na odtokové pomeéry

Tab. 7.1 - Porovnani prubéhu hladin pfi prutoku Qo pro soucasny stav a stav
v pfipadé realizace protipovodnovych opatfeni dle Variant 4 a 5.

. Zpétné vzduti:

ST

P % 0 Cislo | Souradnice JTSK Hss Hvs |Hvs-Hss| Hva |Hva-Hss
e 4 bodu Y X |mnm]|mnam]| m [mnam]| [m
£ | 1 756530 | 998570 | 152.80 | 15276 | -0.04 | 15273 | -0.07
‘\ 2 756150 | 998560 | 152.81 | 15281 | 0.00 | 152.81 | 0.00
3 756000 | 998500 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 15273 | 0.00
4 756560 | 999100 | 152.96 | 15285 | -0.11 | 152.80 | -0.16
5 756050 | 999080 | 153.26 | 15325 | -0.01 | 15323 | -0.03
6 756025 | 999430 | 153.51 | 15350 | -0.01 | 153.35 | -0.16
7 755790 | 999425 | 15353 | 15355 | 0.02 | 15355 | 0.02
8 755745 | 999225 | 15346 | 15348 | 0.02 | 15348 | 0.02
El 756070 | 999645 | 153.74 | 15381 | 0.07
10 755830 | 999700 | 154.04 | 154.14 | 0.10 | 15424 | 0.20
1 756080 | 999850 | 154.33 | 154.38 | 0.05
12 756090 | 1000060 | 154.57 | 154.74 | 0.17 | 15490 | 0.33
13 755960 | 999869 | 154.28 | 15441 | 0.13 | 15457 | 0.29
14 756060 | 1000330 | 154.80 | 155.02 | 0.22 | 155.13 | 0.33
15 755870 |1000235| 154.75 | 154.95 | 0.20 | 155.07 | 0.32
16 755720 | 1000060 | 154.52 | 154.71 | 0.19 | 154.85 | 0.33
. 17 755925 | 1000565 | 154.89 | 155.09 | 0.20 | 15520 | 0.31
18 755494 | 1000465 | 155.05 | 155.19 | 0.14 | 15528 | 0.23
19 756125 | 1001005 15548 | 15555 | 0.07 | 15559 | 0.11
20 755900 | 1001020 | 155.60 | 15565 | 0.05 | 15569 | 0.09

. 2% % ; |  Svislicové rychlosti se nezméni o vice jak 5%
i Hoe . & %% ; « Zména mérnych pritokd bude minimalni

o |
R o=,
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.

Obr. 7.10 — Umisténi kontrolnich bodu v okoli obce Brozany nad Ohri -



PPO Brozany nad Ohfi — vliv na odtokové pomeéry

|. Zpétné vzduti:
Objekty ve vzduti zplisobeném PPO:

 Nedojde ke zvyseni jejich pocCtu

« ZvySeni miry jejich zaplaveni

* Povodnoveé riziko se zvysi oproti
soucasnému stavu 0 4 %

*  Primérné rocni riziko se zvysi o 428
tis. K&/rok

Zaveér: Ovlivnéni je nevyznamne.

'~ | Hioubky Q100 - SS

[ nechrinéne objekty
"% | ntoubka [m]
| Il oo-cs
{ I os- 10
[ 10-15
[J15-20
[20-25
| 2530
I 30-40
S B <0-s0
1.0 HES

— i0iE PPO

Obr. 6.1 Znazornéni polohy objektii vné PPO (fialova s vyplni) do 3esti oblasti.
.



PPO Brozany nad Ohfri — vliv na odtokové pomeéry

Il. Vliv na transformaci povodnové viny:

Zabrany objem rozlivu — varianta 1:

* 0,340 mil. m3 pfi Q,

* 0,545 mil. m3 pfi Q0

» V dasledku zvySeni hladin nad navrhovanym
PPO dochazi ke zvySeni objemu vody o 0,280
mil. m3 pfi Q4

* Rozdil — ztrata objemu rozlivu - 0,265 mil m3
pfi pratoku Q,,

Tab. 6.4 Porovnani objemu povodné PV100 s objemem vyjmutého zaplavového tzemi.

W ioblem v':::jt:r:o mér
povoder povodné nad bt P Poznamka
Qnet = cca Q5) zéplavového V/W
= tizemi v obci)
[mil. m7] [tis. m?] o~
PV100 56,4 545 ( 0,97% ) navrhovy pritok PPO
PV20 19,2 340 ‘ P

Zaveér: Neni nutné zahrnout penalizaci na strané

Obr. 7.4 — Mapa hloubek zaplavového Uzemi okoll Brozan nad OhFi pro pritok Q. z Z : ., Z 2
v pfipadé realizace linie protipovodriovych opatreni dle Varianty 4. nakladu na realizaci nahradniho reten¢niho

objemu.



PPO Brozany nad Ohri — posouzeni strategického experta

Do vypocCtu objemu inundacniho uzemi vyloucCeného se zahrnuji pouze
opatreni realizovana od zacatku lll. etapy Programu prevence pred povodnémi
(upfednostriuje PPO s retenci). Objem vylouceny PPO Terezin a PPO
BohusSovice nad Ohfi nebyl uvazovan.

Realizaci PPO Brozany nad Ohfi dojde k vyCerpani podstatné ¢asti ,pripustné”
ztraty retencniho objemu dle metodiky.

Dusledky pro budouci PPO nad Méstysem Brozany nad Ohfi:

Budou povinny zaroven realizovat i retenCni prostor jako kompenzacni
opatreni (pfipadné zahrnout do ekonomického posouzeni penalizacni
naklady).

Kromé Loun (a i zde jsou zaplavovany prevazné rekreacCni zony) se jedna o
mensi obce prevazné s vesnickou zastavbou

Budou schopny obce tento prostor nalézt?

MuUzZe byt realizace PPO spolu s kompenzaénim opatfenim ekonomicky
efektivni?



PPO na dolni Ohri jako celek

Obec PFi Qyp (mil. m?) | PH Qg0 (mil. m?) M::::a:';ra
% Bohusovice nad Ohfi 0,378 0,671 -
8 &
S a
§ Terezin 0,417 0,332 -
Zaluzice 0,000 0,015 od Qso
Postoloprty 0,040 0,067 od Qq
Bfezno u Postoloprt 0,097 0,206 od Qq
Lenesice 0,016 0,094 od Qq
Kystra 0,064 0,082 od Qq
2 |orasice 0,048 0,069 od Qyp
‘§ Radonice nad Ohfi 0,086 0,118 od Q9
S |Kostice 0,018 0,044 od Qo
S |Zelevice 0,018 0,039 od Qg
§ Kesin 0,011 0,030 od Qy
2
8 Dubany 0,019 0,041 od Qo
Budyné 0,057 0,114 od Qq
Brozany nad Ohfi 0,340 0,545 od Qo
Dolanky nad Ohfi 0,040 0,115 od Qg
Briiany 0,004 0,039 od Qy
Hrdly 0,005 0,019 od Qg
Celkem 1,658 2,641
o - .
o S




Otazky, kterymi se musi zabyvat spravce povodi

« Zvazeni vSech pozitivnich i negativnich vlivu
« Kdo muze byt negativné ovlivnén?
« Majitelé pozemku a objektd ve vzduti
« VySSi povodniova rizika?
« Zména rozsahu aktivni zony a vymezeni map povodiovych rizik?
* Obce pod navrhovanym PPO
« Muze klesnou standard ochrany jiz realizovanych PPO?
« Vliv vSech PPO jako celku
« Plan pro zvladani povodnovych rizik - plany v jednom ¢lenském staté
nesmeji zahrnovat opatreni, které zvysuje povodnove riziko po proudu v
jinych Clenskych zemich
« Lze zmenSovat stavajici pfirozené retencni prostory? Pokud ano, do jaké
miry?
« Ma smysl chranit nezastavéné uzemi?
« Budoucnost:
« DalSi uzemni rozvoj sidel na dolni Ohfi?
« Jeho udrzitelnost?
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Ing. Martin Krupka, Ph. D.

Tel.: 474 636 215
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