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• Hydrologické projevy sucha postihly v roce 2015 prakticky celé území ve 
správě Povodí Labe, státní podnik 

• Na většině vodních toků hladina zaklesla po dobu několika týdnů významně 
pod úroveň Q355 

• V některých úsecích došlo i k úplnému vyschnutí vodních toků zejména v 
horních částech povodí 

• Přitom od května až do října nepřekročily průtoky 50 % dlouhodobého 
průměru 

• Za vrchol sucha lze na většině území považovat polovinu srpna, následně 
bylo sucho částečně přerušeno vydatnými srážkami, velmi rychle však došlo k 
poklesům průtoků na původní hodnoty a poklesy hladin vody na většině 
nádržích pokračovaly až do poloviny listopadu 

• Sucho v létě 2015, které postihlo území České republiky, se zařadilo mezi 
historicky významné epizody sucha na našem území, které lze srovnávat se 
známými epizodami v letech 1947 či 2003 

 



• V zimě pouze podprůměrné sněhové zásoby 

• Příčinou nízkých srážkových úhrnů na konci zimy a začátkem jara byly 

absence tlakových níží a s nimi spojených front se srážkami 

• Kvůli rozložení tlakových útvarů se do střední Evropy nedostával 

dostatečně vlhký oceánský vzduch 

• V létě neměly frontální systémy dostatečnou vlhkost pro vývoj bouřek 

• Nízká vlhkost, malá oblačnost a vysoké teploty způsobily mimořádně 

vysoký výpar 

 



• Průměrný srážkový úhrn za 1-10/2015 438 mm, průměrný 

dlouhodobý srážkový úhrn za stejné období je 577 mm, srážkový 

deficit tedy činil 139 mm 

• Nižší úhrn zaznamenán v tomto období pouze v roce 2003 (429 mm) 

• Mírně srážkově nadnormální byl v roce 2015 pouze leden 

• Výrazně podnormální byly v roce 2015 únor a červenec 
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dlouhodobý průměr 1961-1990
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• Průměrná teplota pro období leden až říjen pro území ČR činila 10,4 

˚C, což je o 1,1 ˚C nad dlouhodobým normálem, přičemž byly teplejší 

všechny měsíce s výjimkou nepatrně chladnějšího května 

• Měsíc srpen s odchylkou +4,0 ˚C od měsíčního normálu byl nejteplejší 

od roku 1961 (počátek vyhodnocování průměrů) 

• Velmi teplé léto bylo spojeno s výskytem několika vln tropických 

veder. 
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Q= 11,6 m3/s, z toho 5,7 m3/s dotace z přehrad. 
Nesporný vliv výparu a odběrů pro závlahy a průmysl. 

Významný vliv výparu z rozsáhlé říční a rybniční sítě  . 

Hraniční situace pro odběry na úpravnu v Káraném  . 

Žehuňský rybník – výpar dle ČSN cca 110 l/s. Významně delší doba poklesu Q k minimálním hodnotám. 
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• V profilu Doubrava – Žleby průtoky 

na úrovni 1% dlouhodobého 

měsíčního průměru 

• V profilu Cidlina – Sány průtoky na 

úrovni cca 5% dlouhodobého 

měsíčního průměru 

• Vliv měření – profily a měrné křivky  

je třeba upravit i pro extrémní 

minima  

 

Desná – Dolní Újezd                                        15.9.2015 



• Zvýšené průtoky v lednu a březnu dovolovaly NAPLNIT všechny 

nádrže a udržovat hladiny na nádržích v obvyklém režimu až do 

začátku května 

• Od května znatelný pokles průtoků s následným prázdněním nádrží 

při zachovávání minimálního odtoku 

• Pozvolný pokles průtoků až do půlky srpna, kdy se částečně naplnily 

zásobní prostory nádrží 

• Další pozvolný pokles hladin do poloviny října, kdy byl tento pokles 

přerušen srážkami 

• Hladiny v nádržích v povodí Lužické Nisy, Jizery, Orlice a Úpy klesaly 

až do poloviny listopadu 
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Datum, čas 

Přehrada Les Království 

přítok

odtok

hladina
315,60 m n.m. 

Letní zásobní prostor 

Hmin 311,24 m n.m. 

MZP = 1,9 m3.s-1 

Při Hmin naplněnost letního 

zásobního prostoru 36 % 

Zimní zásobní prostor 

314,60 m n.m. 

Celkový objem 7,26 mil. m3 

Letní zásobní prostor 1,42. mil m3 





• Dne 5.7.2015 zahájena dotace vody do opatovického uzlu 

• S jedinou třídenní přestávkou trvala dotace až do 14.10. (tj. celkem 

98 dní) 

• Celková dotace do opatovického uzlu 30 mil. m3, průtokem 2- 4 m3/s 

• Hladina v nádrži poklesla na konci října na úroveň 275,44 m n.m. 

(36% naplnění zásobního prostoru) 

• Jenom v září, kdy byl prakticky celý měsíc odtok z nádrže ve výši 4,0 

m3/s,  poklesla hladina o 1,8 m (11 mil. m3) 

• Do poloviny listopadu pokračoval pokles hladiny a zastavil se až na 

kótě 275,04 m n.m. (33% naplněnost zásobního prostoru) 
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Datum, čas 

Přehrada Rozkoš 

přítok
odtok
hladina

280,50 m n.m. 

Hmin 275,44 m n.m. 

Při Hmin naplněnost letního 

zásobního prostoru 38 % 

MZP = 0,080 m3.s-1 

Letní zásobní prostor 

Zimní zásobní prostor 

279,60 m n.m. 

Celkový objem 76,32 mil. m3 

Letní zásobní prostor 45,95 mil. m3 
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Datum, čas 

Přehrada Pařížov 2015 

přítok

odtok

hladina

MZP = 0,245 m3.s-1 

314,83 m 

Zásobní prostor 

Hmin 309,22 m n.m. 

Při Hmin naplněnost 

zásobního prostoru  0 % 

Celkový objem 1,68 mil. m3 

Zásobní prostor 0,26. mil. m3 
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Datum, čas 

Přehrada Pařížov 2016 

přítok

odtok

hladina

MZP = 0,245 m3.s-1 

314,83 m 

Zásobní prostor 

Hmin 309,21 m n.m. 

Při Hmin naplněnost 

zásobního prostoru  0 % 

Celkový objem 1,68 mil. m3 

Zásobní prostor 0,26. mil. m3 





• Vodní stav na vodočtu v Ústí nad Labem (regulovaný úsek Labe) dosahoval 

hodnot 150 cm a nižších, tj. pod hranicí ekonomické využitelnosti 147 dnů, to je 

od roku 1980, odkdy se tato statistika vede, nejdelší období 

• Od 8. do 16.8.2015 dosáhl vodní stav v Ústí nad Labem svého minima 115 cm, 

což je nejnižší zaznamenaná hodnota pro měsíc srpen od roku 1963 – vliv 

vltavské kaskády 

• Plavební provoz se omezil víceméně na rekreační plavbu 

• V období vrcholícího sucha v polovině srpna se pohyboval průtok v Ústí nad 

Labem okolo 76,6 m3/s, přičemž bez dotace z vodních nádrží by průtok v tomto 

období nepřesahoval 50 m3/s 

• Dotace z nádrží tvořila tak cca 35 % průtoku v Labi v Ústí nad Labem 





• Během „Sucha 2015“ jsme se jako společnost pohybovali na hraně propasti, 

ale ke skutečně vážným  zásahům do našeho pohodlí nedošlo 

• Pokud by „Sucho“ bylo jen o málo intenzivnější, nebo by bylo období sucha 

delší, tak bychom se již katastrofálním dopadům nevyhnuli  

• Situace během „Sucha 2015“ naznačuje, že „přírodě blízká“ opatření jako 

výstavba rybníků a mokřadů, mohou mít pouze omezeně pozitivní vliv. Při 

skutečně katastrofální situaci však působí spíše kontraproduktivně (!!!výpar!!!) 

• Pozitivní vliv víceúčelových nádrží na zásobování obyvatelstva a průmyslu 

vodou i na průtoky v páteřní síti vodních toků je nesporný i za takto extrémní 

situace 



• V materiálu je zcela pominut význam 

stávajících víceúčelových nádrží pro zvládání 

sucha a povodní. 

• Ve stanovených cílech strategie není budování 

nových víceúčelových vodních nádrží zmíněno 

jako jedno z významných a nutných 

adaptačních opatření 

• Tento stav je v rozporu s usneseními vlády ČR 

č. 171 z února 2016 a č. 727 ze srpna 

2016, která přípravu výstavby velkých 

vodních nádrží již direktivně předpokládají a 

počítají s jejich přípravou  

 

MOTTO: 

 

 Tudy cesta nevede. 

  Jára Cimrman 

  Mistr v hledání slepých uliček 




