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HISTORIE PRIPRAVY

2001 - 2011 Zemédélska vodohospodarska sprava

. studie PPO v povodi Bilského a Mékyneckého potoka — ochrana obce Bilsko.
Vytipovano nékolik retencnich prostor na obou tocich

. uvodni projekt poldru na Bilském potoce

. projednani s dotéenymi organy

. uvodni jednani s vlastniky pozemku

. 2006 zahdajeno uzavirani smluv o smlouvach budoucich kupnich

. zaCatkem roku 2011 predano statnimu podniku Povodi Vitavy



HISTORIE PRIPRAVY

2011 - 2016 Povodi Vitavy statni podnik

. 2011 prlzkumné prace
. 2011 projekt DUR
. 2011 uzemni rozhodnuti
. 2011 — 2012 doreSeni majetkopravnich smluv
. 2011 projekt DSP
. 2012 vynéti ¢asti pozemkl ze ZPF, PUPFL
. 2012 stavebni povoleni
. 2013 rozhodnuto o doplnéni ll.etapy
(PPO v obcich Bilsko, Budyné, Svinétice)
. 2015 uzemni rozhodnuti pro ll.etapu
. 2016 majetkopravni vyporadani pro ll.etapu (dosud neukonceno)
. 2016 vybér zhotovitele pro l.etapu
. 2016 ziskani Rozhodnuti o poskytnuti dotace (MZe PPO llI)

. 2016 zahajeni stavby l.etapy (poldr na Bilském potoce)



CLENENI PROJEKTU
Dve etapy:

1) Protipovodiova opatreni Bilsko — l.etapa — poldr na Bilském
potoce

2) Protipovodnova opatieni Bilsko — ll.etapa — opatreni pro
zkapacitnéni Bilského



TECHNICKE RESENI — priitokové schéma

i)

Bilsky potok, protékajici jihoceskou
Bavorovskou vrchovinou, je levostrannym
pritokem reky Blanice.

Spravce DVT: Povodi Vltavy statni podnik

Mékynecky potok je pravostrannym pritokem

Bilského potoka.
Soutok lezi v centru obce Bilsko.
Spravce DVT: Lesy CR, statni podnik

Vzhledem k pomérné strmému podélnému
sklonu obou tokl, malo kapacitnimu korytu a
husté zastavbé ohrozuji povodriové stavy na
Bilském potoce zastavéné oblasti obci Bilsko,
Budyné a Svinétice.



TECHNICKE RESENI - transformace priitoku

Pro zajiSténi ochrany téchto sidel bylo v ramci I. etapy protipovodnovych opatreni rozhodnuto o
vystavbeé suché nadrze nad obci Bilsko.

Transformace povodfiové viny Q100
Vitok z nddrZe pouze pfes preliv 470.50
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Sucha nddrz zajisti transformaci povodfiového pritoku Qoo = 25 m3/s na Qoo = 7,0 m3/s






TECHNICKE RESENI — sucha nadrz

Navrh suché nadrze v . km 6.00 zahrnuje stavebni objekty:

= SO 01 - Hraz vodniho dila

= SO 02 - Vypustny objekt a bezpecnostni preliv

= SO 03-Upravy v zatopé

= Ssoo4- \ & AN 2

I. ETAPA - POLDR NA BILSKEM POTOCE
CELKOVA SITUACE STAVBY
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Objem suché nadrZze: 183 300 m3
Délka zatopy: 500 m



TECHNICKE RESENI - hraz vodniho dila

Hlavnim vzdouvacim objektem vodniho dila je homogenni zemni hraz délky 201 m.

Vyska homogenni hraze: 10,30 m

Sitka v koruné: 4,0 m

Navodni svah ve sklonu: 1:2,5 - opevnén dvéma vrstvami hrubého kameniva drceného ulozenim na
separacni geotextilii.

Vzdusny svah ve sklonu: 1:2 - ohumusovan a zatravnén

SO 01 - HRAZ VODNIHO DiLA
PRIENY REZ
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TECHNICKE RESENI — vypust s bezpeénostnim prelivem

Vypustny objekt s bezpecnostnim prelivem slouzi k vlastnimu prevadéni povodriiovych pritoka.

Stavebni objekt — SO 02:

= Zelezobetonova konstrukce délky 40,50 m
= Sitka objektu 4,40 m

=  Poloram s dnovou deskou tl. 1,50 m

= \ytokovy otvor v Celni zdi 1,00 x 1,00 m

=  Bezpecnostni preliv délky 23 m

=  Prelivna hrana na kété 470,50 m.n. m

S0 02 - VYPUSTNY OBJEKT A BEZPECNOSTNI PRELIV
PODELNY REZ
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TECHNICKE RESENI — situace Il.etapy

V rdmci Il. etapy vystavby protipovodnové ochrany obce Bilsko je z dlvodu zajisténi prevadéni

povodniovych pratokd prichazejici z povodi Mékyneckého potoka navrieno zkapacitnéni koryta v obci
Bilsko.

Jedna se o navrh:

= Zkapacitnéni koryta Bilského potoka nad soutokem s Mékyneckym potokem na Q,,

= Zkapacitnéni koryta Bilského potoka pod soutokem s Mékyneckym potokem na Qg
= Zkapacitnéni mostu na navsi obce Bilsko
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TECHNICKE RESENI — dprava profilu Bilského potoka

Uprava profilu Bilského potoka pod soutokem s potokem Mé&kyneckym do tvaru slozeného
lichobézniku.

Parametry ndvrhu:

= Kyneta Sirky 1,0 m

= Hloubka kynety 0,50 m

= Sikmé svahy ve sklonu 1:2

= SiFka oboustranné bermy v piimych Usecich 3,0 m

= V mistech obloukd se bermy po konkavnich stranach rozsifuji

=  QOpevnéni bfeh(l kamennou dlazbou do betonu do vyse 1,20 m nad niveletu dna koryta

SO 01 - UPRAVA KORYTA BILSKEHO POTOKA - DOLNI USEK
PRICNY REZ, F. km 5.025




TECHNICKE RESENI - aprava profilu Bilského potoka

Uprava profilu Bilského potoka nad soutokem s potokem Meékyneckym do tvaru jednoduchého
lichobézniku.

Parametry ndvrhu:

= Kapacita koryta Q,,

» Sitka v Grovni dna 2,50 m

= Sikmé svahy bfeh( ve sklonu 1 : 2

=  QOpevnéni bifeh(l kamennou dlazbou do betonu do vyse 0,80 m nad niveletu dna koryta
= V mistech prilehlych objekt( jsou navrzeny nabrezni zdi

S0 02 - UPRAVA KORYTA BILSKEHO POTOKA - HORNI USEK
PRICNY REZ, F. km 5.185




TECHNICKE RESENI - zkapacitnéni mostniho profilu

Pavodni malokapacitni most na navsi obce Bilsko bude v ramci protipovodriovych opatfeni odstranén a
nahrazen novou lavkou.

Parametry lavky:
= Urcena pro pési a cyklisticky provoz
= Délka premosténi: 12,20 m

=  Délka mostu: 16,37 m
= Rozpéti lavky: 13,0 m
= SiFka lavky: 3,60 m

= Nosna konstrukce: ocelova pfihradova
= Mostovka vybudovana z dubovych fosen

PODELNY REZ LAVKOU 1:50
(V OSE LAVKY, POMLED VE SMERLI TONL))



REALIZACE - harmonogram
|.Etapa (poldr na Bilském potoce)

= stavenisté predano 16.11.2016
» dokoncCeni stavby listopad 2017

Il.Etapa (zkapacitnéni Bilského potoka)

* 03/2017 dokonceni majetkopravnich smluv
» 06/2017 stavebni povoleni

» 10/2017 zahdjeni realizace stavby

= 12/2018 dokonceni stavby



REALIZACE
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Dekuji za pozornost.
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Ing. Martin Polacek
martin.polacek@pvl.cz



