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Odborna konference ,Vodni toky 2016“

Povodi Labe, statni podnik Ing. Milos Havel, vedouci majetkového odboru



Priprava vystavby suchych nadrzi na ochranu pred povodnémi v
Uzemni pusobnosti statniho podniku Povodi Labe
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V soucasné dobé pripravuje statni podnik Povodi Labe vystavbu sedmi verejné prospésnych staveb na ochranu
pfed povodnémi — suchych nadrzi (poldr(), které jsou zafazeny do programu ,Podpora prevence pred

povodnémi IIL.“ ktery je prioritné zaméren na realizaci efektivnich technickych protipovodriovych opatreni
smérujicich ke zvyseni retence.

Jedna se o stavby téchto poldru :

» Dédina, Mélcany u Dobrusky v lokalité Mél¢any v Krdlovéhradeckém kraji,

» Krounka, Kutfin u Peralce v lokalité Kutfin v Pardubickém kraji,

» Libranticky potok, Bukovina u Hradce Kralové v lokalité Bukovina v Kralovéhradeckém kraji,
» Visnova, Viska u Frydlantu v lokalité Viska v Libereckém kraji,

> Sucha nadrz Zire¢ u Dvora Kralové nad Labem v lokalité Zire¢ v Kralovéhradeckém kraji,

» Mrlina, Nepokoj u Vestce v lokalité Kfinec v Stfedogeském kraji,

» Mrlina, Mlynec u Kopidlna v lokalité Mlynec v Krdlovéhradeckém kraji, ktery je pfedmétem
dnesni prezentace........



Priprava vystavby suché retencni nadrze Mlynec _
POYODI L|ARE

Povodi vyznamného vodniho toku Mrliny patfi mezi oblasti nejvice ohrozené

povodnémi v povodi Horniho a stfedniho Labe. Iy T

V poslednich letech bylo toto povodi zasazeno povodnémi atov Ieteoh 1991,'

2003, 2006 . Naposledy se tak stalo v roce 2013, kdy kulminace \iy)EaZne Y
l

presahovala stolety pritok.

.v’l

Navrh reseni protipovodnové ochrany v povodi Mrliny soustavou retenqnch
nadrzi byl navrZzen , Studii odtokovych poméra Mrlina a pritoky;,. jIZ v roce
2004 a potvrzen ,,Posouzenim protipovodnovych opatreni v povodl Mrlmy S,...
ohledem na povodnové situace 2006 a 2013“ v roce 2013. T Jeotee &
Navrhovana soustava protipovodnovych opatreni se sklada ze ctyr suchych
nadrzi umisténych na nejvyznamnéjsich vodnich tocich v povodll.l\/lrllny'.‘, ";.:".'_',“
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prvni dva poldry byly vyhodnoceny jako nejefektivnéjsi a nejvyhodnéjsi .



Sucha retencni nadrz Mlynec — parametry

Lokalizace - Katastralni uzemi Kopidlno, Mlynec u Kopidlna, okres Jicin,
Kralovéhradecky kraj v misté byvalého rybnika Teichmiihle

Zatopena plocha pfi priichodu Q ,,, 1253 535 m?

Objem retencniho prostoru pfi prichodu Q;o, 2 218 000 m?_
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Sucha retencéni nadrz Mlynec - parametry hraze

Pro vystavbu hraze bude vyuzita plvodni hraz

rybnika, ktera bude navySenao1lm

Maximalni vySka hraze 6,5 m

Délka hraze 530 m

Sitka v koruné 4 m (v rozdifenych

mistech do 7 m)

Sklon svaht 1 : 3 na ndvodni strané hraze
1: 2 na vzdusni strané hraze
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Sucha retencni nadrz Mlynec - sdruzeny funkcni objekt

POYODI LARE

Kapacitni otvor sdruzeného objektu je dimenzovan na pritok 15 m3/s, coZ je stanoveny neskodny odtok v koryté pod

hrazi.

Vtok vody do vyvaru je zabezpecen kapacitnim otvorem rozmér(i 2,0 x 1,5 m.
Ve vyvaru jsou osazeny tfi Zelezobetonové rozrazece vodniho proudu.
Odtok do koryta pod hrazi je zajistén odtokovou Stolou v télese hraze.
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Harmonogram pripravy a realizace stavby =
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Po podrobném posouzeni vSech dostupnych projekénich podklad(, externich pravnich i znaleckych
posudkd byl navrzen ¢asovy harmonogram stavby, podle kterého je postupovano.
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Verejné projednani stavb‘\./r sfldot(:en\’/mi vlastniky pozemkdi
fei1. Kapid

v' Podani zadosti o vydani izemniho rqzhﬁodhuti ¥
./“c‘ n b “

v' Uprava pfbjéktové dokumentace dle pozadavku stavebnl'ho_ﬁffadu Kopidino

Vydani tzemniho rozhodnuti
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v’ Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni

v Majetkopravni vypofadani — vykupy pozemkd, zfizovani vécn\’(ch‘:’b:ﬁgmgn

v/ Podani Zadosti o stavebni povoleni, dokumentace pro provadéni stavby, vybérzhotovitele

.

v' “Zahajeni stavby

b Kamidh

k.. Mlsn
v Dokohééni stavby_
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Dulezité majetkopravni kroky pripravy _
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Uzemné planovaci dokumentace

NejdllezitéjsSim krokem pro naslednou UspéSnou majetkopravni pripravu staveb na ochranu pred
povodnémi je jejich uzemni vymezeni v uzemné planovacich dokumentacich, zasadach uzemniho
rozvoje prislusného kraje, nebo v uzemnim planu mistné pfislusného mésta Ci obce. Jedna se o
Uzemni vymezeni verejné prospésnych staveb na ochranu pred povodnémi pro kterou lze prava
k dotcenym pozemkim vyvlastnit nebo omezit !!!

Toto vymezeni je dostatecné a je akceptovatelné v kontextu ustanoveni § 86 odst. 3 stavebniho
zakona, podle kterého se v pripadé zadosti u vydani rozhodnuti o umisténi stavby nepriklada ani
souhlas vlastnika pozemku nebo stavby v pripadé, Zze se zada o umisténi verejné prospésné stavby
a takovy pozemek nebo stavbu Ize vyvlastnit.

Vymezeni je dale velmi dllezité v pripadé, Ze nedojde v rdmci dobrovolného jednani s vlastniky
pozemkU Ci staveb k dohodé a musi byt pouzit institut vyvlastnéni nebo omezeni vlastnického
prava v kontextu zakona ¢. 184/2006 Sb., o vyvlastnéni v platném znéni.

Sucha retencni nadrz Mlynec, jako verejné prospésna stavba byla jiz v roce 2011 Uzemné

registrovana v Uzemnim planu mésta Kopidlno pod & WK-VV1, , Mrlina, Vestec — Rozd‘alovice -
poldr Mlynec”.
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Dulezité majetkopravni kroky pripravy Yool e

DalsSim dualezitym krokem pfipravy je pribéiné jednani s dotéenymi organy statni spravy,
samospravy, ale predevsim s vlastniky pozemku a staveb dotéenych vystavbou.

K vefejnému projednani stavby dosSlo dne 27. listopadu 2014 a pritomnym ucéastniklim jednani
byl predstaven :

v’ €asovy harmonogram pfipravy a realizace akce,

v’ zpusob majetkopravniho vyporadani trvale dotéenych pozemkl i pozemkd v zatopé
poldru,

v’ na zakladé znaleckého odborného posudku doslo k sezndmeni s vykupnimi cenami
pozemku trvale zastavénych stavbou vodniho dila (stavebni pozemek nezastavény vodnim
dilem) a s vysi uplaty za zfizeni vécného bremene — sluzebnosti rozlivu.

v’ v neposledni fadé byli vlastnici a uZivatelé pozemk( v zatopé poldru sezndmeni s principem
a administraci uhrad sSkod na plodindach a pozemcich vzniklych fizenym rozlivem v zatopé
poldru pfi jeho funkci . NaFizeni vlady €. 203/2009 Sb., a Pfikaz ministra zemédélstvi CR.



[ )
—
=
=

—

POYODI \ARE

Dulezité majetkopravni kroky pripravy - vypracovani
geometrickych planu

Neprodlené po verejném projednani stavby byly zahdjeny externi geodetickou
firmou vlastni geodetické prace a v srpnu 2015 byli vlastnici vSech dotcenych
pozemkU a staveb pfizvani k prevzeti vytycenych hranic trvalych zabor(
pozemku a hranic zatopy poldru pfi Q,,,.

Vysledkem této prace jsou geometrické plany pro rozdéleni pozemkd, které
byly v prabéhu uzemniho fizeni doplnény k Zadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby.

Na tomto misté je dulezité pripomenout, Ze projektovd dokumentace pro
Uzemni fizeni jiz musi byt ve vymezeni zaboru stavbou velmi presna.

Méstsky urad Kopidlno, stavebni drad vydal 25.1.2016 formou verejné
vyhlasky tzemni rozhodnuti pod ¢.j. 1779/2014/MUK-26, které nabylo pravni
moci dne 1.3.2016.

Uzemni rozhodnuti resp. podminky pro umisténi stavby stanovi, e stavba vodniho dila bude vymezena
geometrickym planem pro rozdéleni pozemku ¢. 148-9195/2014 ze dne 4.9.2015 pro k.. Mlynec u Kopidlna a
geometrickych planem pro rozdéleni pozemkt ¢. 876-9195/2014 ze dne 4.9.2015 pro k.u. Kopidlno, které byly
potvrzeny dne 29.9.2015 Katastralnim uradem pro Kralovéhradecky kraj, Katastralnim pracovistém Jicin.

Diky tomuto kroku jsme mohli neprodlené po nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti promitnout pozadat
Katastralni urad pro Kradlovéhradecky kraj, Katastralni pracovisté Ji¢in o promitnuti geometrického planu do
katastru nemovitosti a vSechny dalsi majetkopravni kroky podfidit novému pozemkovému clenéni.




Majetkopravni feseni trvalych zaborl pozemku - vykupy *_ —
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Celkovy pocet dotcenych viastniku
Pocet pozemk( dotéenych trvalym zaborem
k.4. Mlynec u Kopidlna - celkova plocha trvalych zaborti 3 466 m?
k.u. Kopidlno-celkova plocha trvalych zaborti 31 808 m?

A

Znalecky posudek vypracoval znalecky ustav ZNALCI A ODHADCI spol. s r.o.,
Brno a jeho ukolem bylo stanovit zjisténoua obvyklou cenu (hodnotou)
pozemku v souvislosti s trvalym zaborem a sluzebnostmi; které.budou
vyvolany V' ramci verejné prospésné stavby na‘echranu pred povodnemi.




Majetkopravni reSeni trvalych zaborl pozemku - zatopa '
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Zatopa suché retencni nadrze — sluzebnost rozlivu ——
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Celkovy pocet dotcenych vlastnikl - LV 27

Pocet pozemk( dotcenych sluzebnosti rozlivu 82

k.0.Kopidlno - celkova plocha pozemkd v zatopé 1 253 535 m?

Sluzebnost rozlivu (§ 1273 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik) — vécné bfemeno

Vlastnik pozemku je nadale vlastnikem, na pozemku mizZe nadale hospodafit, ale za jednorazovou nahradu :

v/strpi na pozemku obgasny Fizeny rozliv povodni a akumulaci (hromadéni) povrchovych vod p¥i povodni po
dobu neurcitou, resp. po celou dobu fyzické a pravni existence stavby poldru,

v'umozni Povodi Labe vstup na sluzebny pozemek po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu,

v zajisti, aby na sluzebném pozemku nebyly umistovany snadno odplavitelné predméty (baliky slamy, skladky
dieva), které by mohly omezit kapacitu vypustnych zafizeni poldru,

v zajisti dodrzovani osevniho postupu a agrotechnickych zasah(, které budou minimalizovat skody na pozemku v
pripadé rozlivu.

Za Skodu vzniklou fizenym rozlivem povodni na plidé, polnich plodinach, lesnich porostech a stavbach poskytuje v
penézich stat zastoupeny Ministerstvem zemédélstvi. Postup pfi zjisStovani a uplatiiovani nahrady Skody a postup
pri ur€eni jeji vyse je stanoven Narizenim vlady ¢. 203/2009 Sb.
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Soucasny stav majetkopravni pripravy eTooT G

V soucasné dobé je vypracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni a probiha
majetkopravni jednani s jednotlivymi vlastniky a spoluvlastniky pozemk( dotéenych vystavbou
suché retenc¢ni nadrze Mlynec.

K Zadosti o stavebni povoleni bude totiz statni podnik Povodi Labe predkladat doklady
prokazujici jeho vlastnické pravo a nebo pravo odpovidajici vécnému biemeni k pozemku
v zatopé suché retencni nadrze .

K dneSnimu dni jsou vykoupeny trvale dotcené pozemky, které budou zastavény hrazi ci
pristupovymi komunikacemi.

V zdvérecné fazi je i uzavirdni smluv o zfizeni vécného bremene (sluzebnosti rozlivu).
Prace zatim probihaji podle harmonogramu a to dobrovolnou formou, statni podnik Povodi Labe

zatim nemusel vyuZit legislativnich nastroji, které upravuje zakon o odnéti nebo omezeni
vlastnického prava k pozemku nebo stavbé (zakon ¢.184/2006 Sb., o vyvlastnéni v platném znéni).
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Postup pripravy a zplUsob majetkopravniho feseni zvoleny u stavby protipovodriové ochrany
Mrlina, Vestec — RoZzdalovice, zvySeni ochrany obci vystavbou poldri — poldr Mlynec je statnim

podnikem Povodi Labe uplatnén i v pfipravé dalSich verejné prospésnych staveb zarazenych do
programu ,Podpora prevence pred povodnémi lIl.“

Dékuji Vam za pozornost

Ing. MilosS Havel

Povodi Labe, statni podnik
email: havelm@pla.cz
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