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Vodni toky 2016

VD Nové Herminovy (Opava)

« hlavni dlivod: protipovodinova ochrana

 vodni nadrz v kombinaci s dalsimi opatrenimi v plose
povodi (technicka a prirodé blizka opatreni)

« nejvetsi kolize: obec Nové Herminovy
« usneseni viady €. 444 ze dne 21.4.2008



Vodni toky 2016

@é Herminovy (@

hlavni dliivod: protipovodinova ochrana

vodni nadrz v kombinaci s dalsimi opatrenimi v plose
povodi (technicka a prirodé blizka opatreni)

nejvetsi kolize: obec Nové Herminovy
usneseni viady €. 444 ze dne 21.4.2008



Vodni toky 2016

VD Nové Herminovy — zakladni charakteristiky

typ: viceucCelova nadrz
(protipovodnova ochrana, nalepsovaci funkce, rekreace
a vyroba elektrické energie)

celkovy objem: 14,6 mil. m3

vyska hraze: 27 m

zatopena plocha: 132,7 ha

naklady: 1,89 mid. K¢

naklady na ostatni opatreni: 3,74 mid. K¢

naklady celkem: 5,63 mld. K¢ (bez prelozky silnice 1/45)

z toho naklady na majetkopravni vyporadani: 540 mil. K¢
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VD Nové Herminovy — vizualizace




Vodni toky 2016

VD Nové Herminovy — stav pripravy

 majetkopravni vyporadani: 490 mil. K€ z 540 mil. K¢
(zatopa: vykoupeno 98,8 % !!!)

« projektova priprava: DUR (07/2017)
 termin realizace: 2020 — 2025

« pripravovany material do viady: do 30.4.2017
(pFelozka silnice 1/45 — zabezpeceni finanénich prostredku
na realizaci a majetkopravni vyporadani, zasady
majetkopravniho vyporadani; vodohospodarska ¢ast — stav
majetkopravniho vyporadani, zabezpeceni financnich
prostredku na realizaci vodniho dila)
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Vodni toky 2016

VD Nové Herminovy — prehled usneseni
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Vodni toky 2016
VD Skalicka (BecCva)

« hlavni dlivod: protipovodinova ochrana

 vodni nadrz v kombinaci s dalsimi opatrenimi v plose
povodi (technicka a prirodé blizka opatreni)

« nejvétsi kolize: velky pocet viastnikli nemovitosti (cca 700)
+ ochrana prirody a krajiny

 usneseni viady €. 418 ze dne 13.6.2012



Vodni toky 2016

VD Skaliéka (B@

hlavni dliivod: protipovodinova ochrana

vodni nadrz v kombinaci s dalsimi opatrenimi v plose
povodi (technicka a prirodé blizka opatreni)

nejvétsi kolize: velky pocet viastnikii nemovitosti (cca 700)
+ ochrana prirody a krajiny

usneseni viady €. 418 ze dne 13.6.2012



Vodni toky 2016

VD Skalicka — zakladni charakteristiky

typ: sucha nadrz se stalym nadrzenim
(protipovodnova ochrana)

celkovy objem: 35 mil. m?3
vyska hraze: 12,0 m
zatopena plocha: 623 ha
naklady: 2,69 mid. K¢

naklady na majetkopravni vyporadani: 650 mil. K¢ (l. etapa)

naklady na ostatni opatreni: 2,0 mid. K¢
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VD Skalicka — vizualizace
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Vodni toky 2016

VD Skalicka — stav pripravy

predbézné hodnoceni dopadu na ZCHD (Lesak rumélkovy),
zahajeno majetkopravni vyporadani (2016 — 2020):
650 mil. K¢ (l. etapa — bez sluzebnosti rozlivu)

projektova priprava: DUR (2021 — 2023)
termin realizace: 2025 - 2028

pripravovany material do viady: do 31.3.2017
(zasady pro Il. etapu majetkopravniho vyporadani —
sluzebnost rozlivu)
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Vodni toky 2016

VD Skalicka — prehled usneseni
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Vodni toky 2016
4 nadrze

« hlavni dlivod: boj proti suchu (adaptaéni opatreni)

- Senomaty (Kolesovicky potok), Sanov (Rakovnicky potok) —
malé vodni nadrze — rozhodnuto o zahajeni projektoveé

pripravy
« Pécin (Zdobnice), Vlachovice (Vlara) — rozhodnuto
o pokracovani predprojektove pripravy

« uvsech 4 vodnich nadrzi — rozhodnuto o realizaci
komplexnich studii prirodeé blizkych opatreni v plose
konkrétniho hydrologického povodi (31.12.2017)

 usneseni viady €. 727 ze dne 24.8.2016
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Vodni toky 2016

4 nadrze

« hlavni dlivod: boj proti suchu (adaptaéni opatreni)

- Senomaty (Kolesovicky potok), Sanov (Rakovnicky potok) —
malé vodni nadrze — rozhodnuto o zahajeni projektoveé

pripravy
« Pécin (Zdobnice), Vlachovice (Vlara) — rozhodnuto
o pokracovani predprojektove pripravy

« uvsech 4 vodnich nadrzi — rozhodnuto o realizaci
komplexnich studii prirodeé blizkych opatreni v plose
konkrétniho hydrologického povodi (31.12.2017)

 usneseni viady €. 727 ze dne 24.8.2016
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Vodni toky 2016

MVN Senomaty — zakladni charakteristiky

typ: jednoucelova nadrz
(nalepsovaci funkce)

celkovy objem: 0,78 mil. m3
vyska hraze: 7,6 m
zatopena plocha: 28,0 ha
naklady: 210 mil. Ké



MVN Senomaty — vizualizace




Vodni toky 2016

MVN Sanov — zakladni charakteristiky

typ: jednoucelova nadrz
(nalepsovaci funkce)

celkovy objem: 0,89 mil. m3
vyska hraze: 7,8 m
zatopena plocha: 33,0 ha
naklady: 250 mil. Ké



MVN Sanov - vizualizace




Vodni toky 2016

MVN Senomaty/MVN Sanov — stav pfipravy

zadano biologické hodnoceni (podklad pro zjistovaci
Fizeni), Inzenyrsko-geologicky pruzkum, zahajeno
majetkopravni vyporadani

projektova priprava: DUR (12/2017)
termin realizace: 2020 — 2022

pripravovany material do viady: do 31.3.2018

(navrh ucinnych adaptacnich opatreni jako kombinace
technickych a prirodé blizkych opatreni v plose povodi,
vC. navrhu jejich financovani)
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Vodni toky 2016

VD Peéecin — zakladni charakteristiky

« typ: viceucelova nadrz
(zasobovani pitnou vodou, nalepsovaci funkce,
protipovodnova ochrana, vyroba elektrické energie)

« celkovy objem: 17,1 mil. m3
« vyska hraze: 74 m

« zatopena plocha: 212,9 ha

« naklady: 2,93 - 6,73 mld. Ké
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VD Pécin - vizualizace




Vodni toky 2016

VD Vlachovice — zakladni charakteristiky

« typ: viceucelova nadrz
(zasobovani pitnou vodou, nalepsovaci funkce,
protipovodnova ochrana, vyroba elektrické energie)

« celkovy objem: 29,1 mil. m3
« vyska hraze: 40 m

« zatopena plocha: 80,6 ha

- naklady: 2,34 mid. K&
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VD Vlachovice - vizualizace




Vodni toky 2016

VD Peécin/VD Vlachovice — stav pripravy

« pruzkumné a predprojektové prace

e pripravovany material do viady: do 31.3.2018
(navrh ucinnych adaptacnich opatreni jako kombinace
technickych a prirodé blizkych opatreni v plose povodi,
vC. navrhu jejich financovani)
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Vodni toky 2016

4 nadrze - prehled usneseni

¢. 171 29.2.2016

¢. 727 24.8.2016
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Vodni toky 2016

Zaver:

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatreni (T/PB) opatrieni

Nové Hefminovy
Skalicka
Senomaty/Sanov

Pécin/Vlachovice
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Vodni toky 2016

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatreni (T/PB) opatrieni

Nové Hefminovy
Skalicka
Senomaty/Sanov
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Vodni toky 2016

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatrenl (T/PB) opatrenl

Nové Hefminovy
Skalicka
Senomaty/Sanov

Pécin/Vlachovice
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Vodni toky 2016

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatrenl (T/PB) opatrenl

Nové Hefminovy

Skalicka v v v

Senomaty/Sanov

Pécin/Vlachovice
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Vodni toky 2016

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatrenl (T/PB) opatrenl

Nové Hefminovy

Skalicka v v v
Senomaty/Sanov v v v
Pécin/Vlachovice
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Vodni toky 2016

« realizace vodnich dél dle usneseni viady
(pouze Nové Hefminovy, Skaliéka, Senomaty a Sanov)

 princip 3K

Nazev vodniho dila Komplexni Kombinace Kompenzacni
reSeni opatrenl (T/PB) opatrenl

Nové Hefminovy

Skalicka v v v
Senomaty/Sanov v v v
Pécin/Vlachovice
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Dekuji za pozornost

daniel.pokorny@mze.cz
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