REVITALIZACE BORUSOVSKEHO POTOKA

CHP 4-10-02-079; OKRES SVITAVY
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Zakladni udaje o toku:

CHP: 4-10-02-079

Plocha povodi: 11 km2

IDVT: 10195447

Délka toku: 6,2 km

Nadm.vyska pramen/usti:
495/338 m nad mofem

Sklon udolnice: 2,5 %

Spravce toku: LCR s.p.

Pratoky pri usti:
Q100 - 13,5 m3/s
Q12-2m3/s
Qa -561/s
Q355-15 /s
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Zakladni udaje o stavbé:

Nazev stavby: ,Borusovsky potok,
f. km 0,00 — 2,7¢
Obec: Gruna, Linhartice
ORP: Moravska Trebova
Investor: Lesy CR s.p.
Projektant: Maresa s.r.o.
Zhotovitel: LTM Litomysl s.r.o
Financovani: OPZP
Rozpoétovy naklad stavby: 14,6, mil. KC
Nabidkova=realizaéni cena: 5,2 mil. K¢
Termin vystavby:
leden 2013 — listopad 2014
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objekt 3

f. km 1,825 - 2,443

f. km 1,375 -1,703

‘ \ objekt 2

objekt 1

f. km 0,0°- 0,808
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Plvodni stav:

Koryto napfimene,
zahloubené

S. dna 60 cm

Hloubka: cca 1,0 m

. Opevnéni: platek +
' meliora¢ni tvarnice
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Pdvodni stav
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Koncepce opatfeni:
- komplexni feSeni celé nivy drobného vodniho toku, jeho navraceni do pfirodé
blizkého stavu

- Rozvolnéni trasy vodniho toku, snizeni podélného spadu
- Zpomaleni odtoku vody z povodi, retence vody v krajiné, podpora zasakovani,

- Tvorba pfirozenych tuni, zvySeni diverzity biotopu

Zakladni technické parametry stavby:

Podélny spad . % " Priény stabilizaéni
" Délka trasy Pocet .
SO pred /po . rozvoln | ,. kamenny objekt h 0,2-
. 10 pred/po (km) . . tuni (ks)
upraveé (% éni
205 14

0,0-0,809 1,2/0,8 0,809/0,975 14

0,810-1,374
1,375-1,703 1,3/0,8 0,328/0,357 8,8 5 8

Neupr. 1,704-1,822
1,823-2,443 1,8/0,8 0,618/0,704 13,9 7 21
Celkem 1,755/2,036 16,0 26 43
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Vyrez
/ situace km
* - 05-09

Tésnéni-pirvodniho— Pficné objekty - -~Sedimentacni

koryta z dratokosii prostor

' Stabilizaéni pas
| dna zlomového kamene

Piicny stabilizacni
| kamenny objekt
| skluzs tani




Revitalizace Borusovského potoka

Koryto

Sitka ve dné&: 2,2 m
Sitka bfeht 3,0 m
Celk. Sifka: 8 — 10m
Hloubka: max. 0,5 m

Kapacita: Q1-2

8200-12400 \ rozmisténi ornice v&. trav. drmu

\ pomistné rozmisténi trav. drnu pro
inicializaci tvorby rozvolnéné trasy koryta toku

hutnény zasyp stav. koryta
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o) Stavajiciho terénu
- pilzpusobeno vysce
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Téleso z&v&mého pasu skluzu — z vyrovnaniych
kamend hm. nad 100Ckg,

zaloZeni pasy min, 600mm ped stdvajicT dno

pas tvarovan do vyduiéhc oblouku proti sméru toku

Télesc zévémého pasu tarky — z vyrovnangch
kamend hm. pad 1000kg,

pas tvarovén do vydut€ho oblouku proti sméru toku
zaloZeni pasu min. 600mm pod stdvajici dno

Zdrsnény Gsek skiuzu v dl.im, t1.0,6—0,9(1)m
z wytf. I{')r"ového kamene hrmotn.200—-500k

s prosypem Jemnou frake? komene a modelact
skluzové plochy pro malé pritoky

kameny skluzové plochy rozdiing zatlafovany pro
vytvorfenT maximainé &lenité plochy

(zaloZeni rovnaniny: kam. hm. 200—500kg
konstrukce rownaniny prostorové provézana

Stabilizace zav.pasu skiuzu a tané — fada kamend
hmet. nad 500kg

Zasyp vyifidénjm, Fadné huin&nim, [flovitym vikopkem
s pfipadnou moZnost? uloZeni prebytetné dfev. hmoty
a parezd vZetn& kompletnino kofen. systému a ponechané
casti kmene—ccal Im s plehezenim flovitym
vikopkem; pafezy ukl@dény zbyym kmenem po sméru
toku vody a kofen. systémem proti toku vody

vysvahovani bfehd stab. tané

Oprava konstrukce do hladkého oblouku

Pricny
stabilizacni
kamenny
objekt —

‘ | -0,70 skluz se

stabilizovanou
tani




Revitalizace Borusovského potoka LE,SKR

Pficny
stabilizaCni
kamenny
objekt —

skluz se
stabilizovanou
tani
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Pricny
stabilizacni
kamenny
objekt —

skluz se
stabilizovanou
tlni (30 ks)
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R | OUprava konstrukce de hladkého oblouku

Stabiliza¢ni pas dna 46 ks (udolnice 8 ks)
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Stabilizacni pas
dna (46 ks)
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Stabilizacni pas

udolnice (8 ks)
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PFicné objekty z dratokamennych kosu se
sedimentaénim prostorem (4 ks)
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Tuné: pratocné i nepritocné
 velikosti vodni plochy 40-160 m? (primér 105 m?),
* hloubka vody 0,4-0,8 m

« celkem 26 ks

119
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Tané (2013)
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Tané (2016)
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Tané (2014)
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Priprava a realizace — ¢asova osa

* Dokumentace pro uzemni fizeni byla vyhotovena v roce 2008 firma MARESA s.r.o. (Ing.
Josef Mares$), autorizovana projekcni kancelar v oboru vodohospodarskych staveb Byst

«  Uzemni rozhodnuti na stavbu bylo vydano 30.9.2008

« Stavebni povoleni na stavbu bylo vydano 21.12.2011 (zaroven timto stavebnim
povolenim bylo rovnéz povoleno odstranéni puvodni stavby Upravy koryta BoruSovského
potoka)

« Koncem roku 2012 byla pfiznana dotace z Operaéniho programu MZP Zivotni prostredi
prioritni osa 6 — ZlepSovani stavu prirody a krajiny, primarni oblast podpory 6.4. —
Optimalizace vodniho rezimu krajiny

« Vybérové fizeni na zhotovitele stavby (rozpoctovy naklad 14,6 mil. K&) probéhlo na
zacCatku roku 2013 — bylo podano 27 nabidek, hodnoceno bylo 24 nabidek (5,2 — 9,9 mil.

v v

nabidkovou cenou 5,2 mil. K¢ (35,6, % rozpoctové ceny).

« Stavba byla zahajena v lednu 2013 a ukonCena v listopadu 2014 jen s drobnymi
zmeénami oproti projektové dokumentaci bez zmény nabidkové ceny.

@

V
m
B
)

« Kolaudaéni souhlas s uzivanim stavby vydal Mé&U Moravska Trebova 28.4.2015.
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Majetkopravni vyporadani

* Geometrické plany provedené stavby byly vyhotoveny v listopadu 2014

» Zastavéno bylo celkem 4,3 ha pfevazné v kultufe TTP — zde primérna cena €ini 23,50
K&/1 m?. Jednalo se 18 listll vlastnickych s 30 vlastniky.

» Pozadavku na prodej pozemku celé udolni nivy — tento pozadavek byl akceptovan a
vyméra téchto pozemku je 3 ha s primérnou vykupni cenou 9,- K&/m?

* V soucCasné dobé (k 30.9.2016) jsou vyporadany pozemky 15 listu vlastnickych, zbyva 6
pozemku (3 LV), kde je u 2 pozemkU na vlastnika exekucni Fizeni, u 1 pozemku zfizena
zastava (vlastnik vyfizuje vymaz v KN) a u 3 pozemku je problematicka komunikace
s vlastnikem pozemkd, ktery pracuje v zahranici.

D)

PEFC
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Nasledna péce a predpokladany vyvoj revitalizace

* Vletech 2015 a 2016 byla stavbé provadéna péce o vysazené dieviny spocivajici
v ozinani vysazenych stromu a odstranovani bylinného porostu.

* V souCasné dobé je zpracovavan projekt dosadeb pfedevsSim kefového patra ze
stanovistné vhodnych drevin pfirozené druhové skladby (napf. brslen evropsky, kalina
obecna, krusina olSova, ptaci zob obecny, svida krvava apod.). Pfedpokladame, ze po
jeho zapéstovani klesnou pravidelné provozni naklady k nule a budou provadény jen
jednorazové nepravidelné zasahy.

PEFC
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