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Geneze zameéru vystavby MVN na Rakovnicku

VOV (BT
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Pilotni projekt — Moznosti zmirnéni soué¢asnych duisledku

klimatické zmény zlepSenim akumulac¢ni schopnosti v povodi
Rakovnického potoka

* Tfesen v letech 2009-2012
« vypsala Narodni agentura pro zemeédelsky vyzkum
* Vv ramci Programu vyzkumu v agrarnim sektoru

« hlavni fesitel - Ing. Ladislav Kasparek, CSc.


http://www.vuv.cz/
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Klima:
-dlouhodobé roéni uhrny srazek 484 — 584 mm (nejmensi v Cechach)

sroCni uhrny srazek klesaji jen velmi mirne, ale zmenilo se jejich
rozdeleni - pokles srazek v obdobi duben — Cerven

*podstatne ubylo srazek s velkymi vyskami na povodi
teplota vzduchu v obdobi 1960 — 2008 vzrostlao 1,4 °C

Hydrologie:
~analyza rekonstruované rady prutoku ze stanice Rakovnik od r. 1960,
potvrzen znacny poklesovy trend

*poklesy na jare a v |été jsou vétSi nez na podzim, nejméné klesaji
prutoky v zimé

klesajici trend vysky hladiny podzemni vody, za poslednich 40 let
pokles o cca 23%
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* roCni uhrny srazek vyznamné nepoklesly

* vyznamne otepleni, zejmeéna po r. 1980, zmenseni Cetnosti a velikosti
vydatnych srazek, zmenseni jarnich srazek
> pokles prutoki o 40 — 60 %
» odtok z povodi citlivé reaguje na probihajici zvysovani teplot vzduchu

 pokles celkového odtoku je zplsoben poklesem zakladniho odtoku
(klesajici dotace podzemnich vod)

 podstatna cast dotace podzemnich vod je v unoru + bfeznu

 duvody poklesu - nevytvafi se zasoba vody ve snéhu (nebo je velmi
mala), v lednu a unoru se zvetSuje uzemni vypar
> na konci zimy neni pada zcela nasycena vodou
> srazky neprosakuji, ale jen doplnuji zasobu vody v pudé
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Zména vyuziti pozemku

- realny efekt na zvétSeni odtoku je velmi maly

Prevod vody z povodi Ohre

- z vodni nadrze Nechranice

- spoluprace s Povodim Ohre, statni podnik, spoleCny prevod i pro
povodi Blsanky a Liboce — probiha studie proveditelnosti

- nelze realizovat postupné a ma vyssi provozni naklady

Akumulace vody v nadrzich a nadlepsSovani prutoku

- navrzeno 8 potencialne vhodnych lokalit, soucet nadlepseni - 190 I/s
- pfi redukci na 4 nadrze — nadlepSeni v Rakovniku o 80 I/s
- pfi narastu teploty o 2 °C — nadlepSeni jen 0 50 I/s
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Studie proveditelnosti prognoéznich lokalit

Povodi Vitavy, statni podnik navazal na pilotni projekt VUV zadanim

»Studie proveditelnosti vodnich nadrzi v povodi Rakovnického

potoka“
 zpracovatel: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
 feSitelé: Ing. Marek Holinka, Ing. Vendula Koterova, Ing. Robin Hala
e zpracovavano v r. 2013 — 2014, ve dvou etapach

v ramci studie bylo

« posuzovano 7 vytipovanych lokalit (lokalita na Kolesovickem potoce
pod KoleSovicemi byla vyfazena — kolize s vystavbou COV Knézeves)

« misto ni byla na KoleSovickém potoce zarazena lokalita U Senomat
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Studie proveditelnosti lokalit Sanov a Senomaty

« zpracovatel: Sweco Hydroprojekt, a.s.
e Zzpracovavanovr. 2016

v ramci studie bylo pro obe potencialni nadrze reseno:
« Optimalizace nadrze — s cilem maximalniho efektu pro akumulaci vod
* Vodohospodarské reseni v€etné 6-ti scénaru mozného vyvoje

« Technicky navrh vodniho dila v€etné posouzeni geotechnickych
podminek lokality

* Provéreni koliznich faktoru v lokalité

* Problematika vlastniku pozemku
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. Hlavni parametry nadrzi SWECO

POVODI VLTAVY

VD Sanov VD Senomaty

Maximalni vyska hraze 7,8 7,6 m
Délka hraze v koruné 330 335

Sitka hraze v koruné 4 4 m
Maximalni vyska hraze 350,50 337,70 m n.m.
Uroven bezpeénostniho prelivu 349,00 336,2 m n.m.
Hladina pfi Q100 349,58 336,76 m n.m.
Hladina pfi Q1000 349,90 337,1 m n.m.
Stalé nadrzeni 3,7 6,5 tis. m3
Zasobni prostor 586,1 539,2 tis. m3
Retencni prostor celkovy 296,6 229,3 tis. m3
Celkovy objem pri Max.hl. 886,5 774,9 tis. m3

<



4\ SWECO %

VD SANOV

POVODI VLTAVY




v : SWECO ﬁ

POVODI VLTAVY VD éAN OV

VD na Rakovnickém potoce v katastru obce Sanov a PSovlky
Technicke reseni:
« Zemni hraz se sdruzenym objektem v udolnici

« Staronovy profil — feSeno v 80-tych letech, podrobny IG prazkum,
problematické zakladani

* V ramci studie reSena maximalni varianta s vymisténim rybnika k
PSovlkim

* Problematika IS — kfizeni VN v zatopé — 2x, zahrnuto do projektu,
soubeh s draznim telesem

« Pravdéepodobny stret se zajmy ochrany prirody - AOPK
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Podélny rez objektem

SWECO ﬁ
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VD SENOMATY sweco 25

VD na KoleSovickém potoce v katastru obce Senomaty a Prilepy

Technické reSeni:

Zemni hraz se vypustnym objektem v udolnici a prevadenim
velkych vod v levém zavazani

V ramci studie reSena maximalni varianta

Problematika IS — krizeni VN a VVN v zatopé — konec max. vzduti
Vymisténi komunikace ze zatopy — v ramci navrhu UP jiz FeSena
alternativa.

Vyznamny stret se zajmy ochrany pfirody nepravdepodobny

20
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sweco 28

Pro reseni byly pouzity jak historické rady, tak modelové scénare
klimatické zmény (2021-2050 a 2071-2100). Celkem bylo feSeno 7
souboru dat prumérnych mésicnich prutoku s predpokladem
dlouhodobého fizeni odtoku.

funkce nadrze byla FeSena v souladu s CSN 75 2405. Procento
zabezpedenosti funkce zasobniho prostoru je zvoleno 98,5 % (CSN-
Navrhovana nadrz a jeji ucCel spada do tfidy B, pismeno d) minimalni
zUstatkovy prutok ve vodnim toku pod nadrzi a v ur€enych profilech
vodniho toku.). Jednotlivé datové fady jsou pouzity ve vypoctech.

V8echna data byla v souladu s CSN 75 2405 a s ohledem na tfidu
spolehlivosti téchto dat upravena soucinitelem pro lll. tfidu spolehlivosti,
tedy 0,9.

V ramci feSeni byl zahrnut vypar z vodni hladiny a to i v€etné jeho
pravdépodobnych zmén dle jednotlivych klimatickych scénaru.

Degrese zasobniho prostoru z duvodu sedimentace v nadrzi nebyla
uvazovana.
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- Vysledky VH feseni VD Sanov SWECO
POVODI VLTAVY ) _
1961-2010 2021-2050 | 2021-2050 | 2021-2050 | 2071-2100 | 2071-2100 | 2071-2100
: rSCEN1 rSCEN2 rSCEN3 rSCENT1 rSCEN2 rSCEN3
VZ‘?? Skutecné | Skutetné | Skutetné | SkuteCné | SkuteCné | SkuteCné | SkuteCné
[m’] nadlepseni | nadlepseni | nadlepSeni | nadlepSeni | nadlepSeni | nadlepSeni | nadlepSeni
[I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s]
289,100 -4 8 8.3 -11.4 9.9 -22.5 -9.3 26.0
363,800 -3.6 10.0 -9.8 12.0 -21.3 -7.4 298
427,300 -2.1 11.6 -8.2 13.8 -203 6.1 314
480,600 -0.9 12.9 -7.0 15.2 -19.5 -4.9 329
523,000 -0.3 13.7 -6.1 159 -18.8 -3.9 340
553,300 0.1 141 -5.4 16.2 -18.3 -3.2 347
574,900 04 143 -5.0 16.4 -18.0 2.7 354
586,100 06 14 .4 4.7 16.5 -17.8 -2.6 358
589,500 06 14 5 -4 .6 16.5 17T -2.4 359
589,800 06 145 -4.6 16.5 17T -2.4 359

Pouze podle 3 ze 7 scénaru nelze zabezpecit poZzadovany minimalni zustatkovy
prutok 40 I/s v koryté pod vodnim dilem. V pfipadé datové fady let 1961-2010
nelze zabezpedit minimalni zustatkovy prutok pfi zasobnim objemu nadrze mensim
nez 553 tis m3. Realizace vodniho dila vSak jednoznac¢né prispéje k vyrovnani
a nadlepseni prutoki pod vodnim dilem.
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POVODI VLTAVY

1961-2010 2021-2050 | 2021-2050 | 2021-2050 | 2071-2100 | 2071-2100 | 2071-2100

v rSCEN1 rSCEN2 rSCEN3 rSCEN1 rSCEN2 rSCEN3

mZ%?i Skutecne | Skutetne | Skutetné | SkuteCné | SkuteCne | Skutecné | SkuteCne

[ nadlepseni | nadlepSeni | nadlepSeni | nadlepSeni | nadlepseni | nadlepSeni | nadlepSeni
[I/s] [i7s] [V/s] [I/s] [/s] [\/s] [I's]
232,100 -2.4 8.0 -7.6 9.2 -16.4 -5.9 21.9
304,400 -1.0 9.7 -6.0 11.2 -15.3 -4.2 25.5
369,000 0.4 1.3 -4.6 12.7 -14.2 -2.9 271
425,300 1.2 12.4 -3.3 14.0 -13.4 -1.6 28.5
470,500 1.8 12.9 -2.3 14.3 -12.6 -0.6 29.7
505,800 2.2 13.2 -1.7 14.6 -12.1 0.2 30.6
529,200 2.5 13.4 -1.3 14.7 -11.7 0.8 31.5
539,200 2.6 13.5 -1.1 14.8 -11.6 1.0 31.8
544,400 2.7 13.6 -1.0 14.9 -11.5 1.1 31.9

Pouze podle 2 ze 7 scénafu nelze zabezpecit poZzadovany minimalni

zustatkovy prutok 30 I/s v koryté pod vodnim dilem. V pfipadé datové fady let
1961-2010 nelze zabezpecdit minimalni zUstatkovy pratok pfi zasobnim
objemu nadrze mensim nez 369 tis. m3. Realizace vodniho dila vSak
jednoznacné prispéje k vyrovnani a nadlepseni prutoka pod vodnim

dilem.




~ Vysledky VH Fe$eni sweco 2$

POVODI VLTAVY

Pramérné mésicni teploty dle jednotlivych datovych rad

25
225
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-5

mCR 1961-1990 = Praha+SC 1961-1990 = T_rSCEN1 2020  mT_rSCEN2_2020
BT rSCEN3 2020 =T rSCEN1 2070  ®WT rSCEN2 2070  mT rSCEN3 2070

v o

Dle vétSiny klimatickych scénari neklesne primérna mésicni teplota pod 0°C
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SWECO %

POVODI VLTAVY

Problematika provozu uvazovanych VD

Kvalita vody a problematika fosforu v povrchovych vodach —
zvysena hladina fosforu zejména v Kolesovickém potoce je
jednim z limitnich faktoru uspésné realizace a nasledné pak
funkce VD

Eutrofizace nadrze

Zarustani brehového pasma nadrze spojena s posilenim vyparu a
akumulaci organické hmoty v prostoru nadrze a dalsSi podpora
procesu eutrofizace

Sedimentace v nadrzi splachem z povodi
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- ZAVERY sweco X

POVODI VLTAVY

Obé uvazovana vodni dila jsou technicky proveditelna

Vliv realizace obou nadrzi z VH hlediska je pozitivni, i pres realné
nebezpecli poruchove zasobni funkce, coz je dano limitami
velikosti vodnich dél a deficitniho charakteru jednotlivych vodnich
toku.

Bez doprovodnych opatrfeni komplexnich zasahu v povodi s cilem
snizeni eroze a zlepseni kvality povrchovych vod neni mozné
nadrze realizovat. (listy opatfeni, aktivni investice do
vodohospodarské infrastruktury jednotlivych obci v povodi nadrzi,
komplexni protierozni ochrana v povodi, apod.)

Obé vodni dila jsou dale aktivné sledovana
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4 SWECO %

POVODI VLTAVY

Dekujeme za pozornost

Ing. Ondrej Hrazdira Ing. Radek Vesely
Povodi Vlitavy, statni podnik Sweco Hydroprojekt a.s.
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