-~

POVODI VLTAVY

UPRAVY TOKU OD PRIPRAVY PO
REALIZACI —
ZKUSENOSTI Z POSLEDNICH LET

Ing. Martin Polacek, Povodi Vitavy statni podnik
Ing. Pavel Filip, Povodi Vitavy statni podnik

konference Vodni toky 2016, Hradec Kralové, 21.-22.11.2017



REALIZACE UPRAV DVT V INTRAVILANU OBCI

Omezujici podminky

e pozadovana vysoka mira ochrany zastavéného uzemi

e stdvajici zastavba, seviena, sahajici k hrané koryta toku
e pozemky a jejich vlastnictvi

* stavajici inzenyrskeé sité a komunikace



PRIKLADY Z PROJEKTU

NAVRZENA UPRAVA
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ZED OBJEKTU

REKONSTRUKCE PRAVOBREZN! OPERNE 2D| V DELCE 3320 M S

SPODNi CAST
R.KM 0,00 - 0,044

KAPACITNIM ROZSIRENIM KORYTA NA Q100
- DDBOURANI PRAVOBREZNI CASTI ZDI
- ROZSIRENI KORYTA NA 1,20 M VE DNE

- VYBUDOVANI NOVE PRAVOBREZN| OPERNE BETONOVE ZD!

100 MM,
CASTIZ

HORNI RIMSA OPERNE ZD1 SIRKY 335 MM, VYSKA

SKLON 1: 26, BETON C 30/37 - XC4. S HORNI
DI PROPOJENA POMOCI KOTEVNICH TRNU Z

OCELOVYCH TYEI PRO VYZTUZ DO BETONU PRUM,
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10 MM, DELKA 0,20 M, OSAZENY PO 0,25 M. K TRNUM
NAVARENA OCELOVA KARI SIT 100 x 100 MM,

PRUMER DRATU 5 CM, SIRKA 0,25 M,

335
: WWKOP PRO VYBUDOVANI OPERNE Z0I SE SKLONEM
126/ 4 SVAHU2:1 PODOKONCENI ZDI BUDE VYKOP
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+— HORNI CAST BETONOVE OPERNE ZDI SIRKY V PATE
' 0.50, v KORUNE 0,30 M A VWSKY CCA 1,10 M, BETON
| C 3037 - XC4. SKLON LICNI CASTI CCA S5 : 1
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KOTEVNI TRNY Z OCELOVYCH TYC|
a PRO VYZTUZ DO BETONU PRUN 14 MM,
DELKA 0,55 M, OSAZENY PO 0,50 M.

o
B

STAVAJICI OPEVNENI DNA 2
BETONOVEHO PREFABRIKATU
MD IV ZUSTANE ZACHOVANO

- OCISTENI POVRCHU ZDi VWP
- VYBOURANi POSKOZENYCH CASTI BETONU V MAX. TL, 0,15 M

- NAVRTANI DER PRUM 16 MM, DELKY 0,20 M

800

' SPODNI ZAKLADOVA CAST BETONOVE OPERNE ZDI

SIRKY 0,80 M A VYSKY 0,50 M, BETON C 30/37 - XC4

— REKONSTRUKCE LEVOBREZNI OPERNE ZD| V DELCE 32,60 M

- OSAZEN| OCELOVYCH TRNU PRUM. 14 MM, DELKY 0,25 M, NA
CHEMICKOU MALTU

- NAVARENI OCELOVE KARI SITE KD 35 100 x 100 MM, TL. DRATU 5 MM
- DOBETONOVANI ZDI DO PUVODNIHG TWARU - BETON C 30/37 - XC4



OHUMUSOVANI V TL. 100 mm
OSETiI TRAVNI SMESI

ZPETNY HUTNENY ZASYP

1700

100

VZOROVY PRICNY REZ
1:50

ODVODNENI ZEMNI STRANY OPERNE ZDI - TRUBKA Z NEMEKCENEHO PVC,
DN 65, DELKA 0,60 m, SKLON 10 %, OSAZENA PO 3 m.

NA ZEMNIM LiCI CHRANENA MRIZKOU A OBSYPANA DRCENYM STERKEM
FRAKCE 8 - 32 mm.

| | 300 , 300

557,96 - 559,40

4, 700 | 2500 - 3400

— ZDIVO VYPLNOVE Z LOMOVEHO KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU
S CASTECNYM VYUZITIM KAMENE Z PUVODNI ZDI.VYSPAROVANI LICE
— STERKOPISKOVY PODSYP TL. 100 mm




OOTEZENI NANOSU : 0,25 m*
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REALIZACE UPRAV DVT V INTRAVILANU OBCI

Nevyhody

* vysSi mira zanaseni pri opadani povodniovych pratokd (zavisi na podélném sklonu
koryta)

* hygienicky nevyhovujici stav pti béZznych (nizkych) pratocich

e zabranéni prirozené komunikace mezi hladinou vody ve vodnim toku a hladinou
podpovrchové vody v brehovych partiich

e problematicky odvod povrchové a srazkové vody do koryta pres bariéru
nabreznich zdi

* zimni namrzani zejména v mistech zausténi pritokl srazkovych vod
* nizka ¢i zadna mira ozelenéni

e naroky na udrzbu zdiva a dlazeb



REALIZACE UPRAV DVT V INTRAVILANU OBCI
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RYBI PRECHODY - legislativa

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon)
§ 15
Stavebni povoleni k vodnim dildm

(6) Pfi povolovani vodnich dél, jejich zmén, zmén jejich uzivani a jejich odstranéni musi byt
zohlednéna ochrana vodnich a na vodu vazanych ekosystému. Tato vodni dila nesméji vytvaret bariéry
pohybu ryb a vodnich Zivocichi v obou smérech vodniho toku. To neplati v pfipadech,

a) jde-li o rybniky nebo vodni nadrze pro chov ryb nebo o stavby k hrazeni bystfin a strzi,

b) vyzaduje-li to ochrana pfed povodnémi nebo jiny vefejny zdjem, nebo

c) kdy pohyb ryb a vodnich Zivocichli v obou smérech vodniho toku nelze zajistit z dlivodu technické
neproveditelnosti nebo neumérnych naklada.



RYBI PRECHODY - legislativa

ODVETVOVA TECHNICKA NORMA VODNIHO HOSPODARSTVI Leden 2011

ZPRUCHODNOVANI MIGRACNICH TNV 75 2321

MZze BARIER RYBIMI PRECHODY

Typy rybich prechodti dle TNV 75 2321

Prirodé blizké RP Technické RP

- obtokové koryto - zlabovy

- throvy rybi prfechod - Stérbinovy

- dnova pefej - s prepazkami z kamenu
- migracni rampa - s kartaci

- kombinovany
- specialni




RYBI PRECHODY - legislativa

/\
AGENTURA OCHRANY PRIRODY
w A KRAJINY CESKE REPUBLIKY / H

CVUT v Praze KHMKI

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

VODA V KRAJINE

RYBIi PRECHODY SPPK B02 006: 2014
RADA B

Pravni ramec:

Rybi pfechod se realizuje vyhradné za predpokladu, je-li ze ziskanych podkladu
zfejmé, Ze jeho realizace je zadouci, technicky proveditelna a ekonomicky
unosna. Soucasné musi byt posouzeno, Ze neexistuje jiné uspokojivé reseni
zajisténi migracni prostupnosti, napr. uplné odstranéni prekazky, prip. komplexni
revitalizaCni opatfeni na toku.

Ustanoveni § 15 odst. 6 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonU, v platném znéni vypocitava pripady, kdy neplati, Ze vodni dila nesméji
vytvaret bariéry pohybu ryb a vodnich Zivocichtd v obou smérech vodniho toku.



RYBI PRECHODY - typy
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AGENTURA OCHRANY PRIRODY /_H__
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY

CVUT v Praze KHMKI

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

VODA V KRAJINE

RYBIi PRECHODY SPPK B02 006: 2014
RADA B

Typy rybich pfechodt dle SPPK B02 006:2014

Bazénové rybi prechody
- pFirodni obtokové koryto (bypass)
- Stérbinovy rybi prechod
- Dnové pereje a rampy
- Kartacovy rybi prechod
- Objekty ke zlepseni migracni prostupnosti
- balvanity skluz
- propusti (vodacké, vorové....)
- Zdrsnéni dna



RYBI PRECHODY - typy

TYPY STAVEB RYBICH PRECHODU

DNOVA PEREJ

MIGRACNI (RYBI) RAMPA

VNITRNI USPORADANI RYBICH PRECHODU

SKLADANE

ZDRSNENi DNA

A ZAKLINOVANE KAMENY JEDNOTLIVE KAMENY

- >
»> 3 ":

- -
.’ ;

> > l

ILABOVY PRECHOD

SKUPINY KAMENU

OBTOK (OBCHVAT, BYPAS)

TECHNICKY STERBINOVY

Obr.5 Dnové pefeje a rampy, zdrsnéni dna (4.4.2 a 4.4.5).




RYBi PRECHODY - typy

ODVETVOVA TECHNICKA NORMA VODNIHO HOSPODARSTVI Leden 2011

ZPRUCHODNOVANI MIGRACNICH TNV 75 2321

MZze BARIER RYBIMI PRECHODY

Typy rybich prechodti dle TNV 75 2321

Prirodé blizké RP Technické RP

- obtokové koryto - zlabovy

- throvy rybi prfechod - Stérbinovy

- dnova perej - s pfepazkami z kamenu
- migracni rampa - s kartaci

- kombinovany
- specialni




RYBI PRECHODY - typy
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AGENTURA OCHRANY PRIRODY /_H__
A KRAJINY CESKE REPUBLIKY

CVUT v Praze KHMKI

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

VODA V KRAJINE

RYBIi PRECHODY SPPK B02 006: 2014
RADA B

Typy rybich pfechodt dle SPPK B02 006:2014

Bazénové rybi prechody
- pFirodni obtokové koryto (bypass)
- Stérbinovy rybi prechod
- Dnové pereje a rampy
- Kartacovy rybi prechod
- Objekty ke zlepseni migracni prostupnosti
- balvanity skluz
- propusti (vodacké, vorové....)
- Zdrsnéni dna



RYBi PRECHODY - zlab, rampa...




RYBI PRECHODY - priklad vypoétu

Miloba & 1

SPPR BO2 006 2004 Rybe peechody

Philoho & 2 Hydraulicky vipobet pryvka ryhiho prechodu
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RYBI PRECHODY - p

Philoba & 2

SPPR BO2 06: 2014 Rybe prechody
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RYBI PRECHODY - podélny fez
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RYBI PRECHODY - podélny rez - detail
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RYBi PRECHODY - p¥
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RYBI PRECHODY — material prepazek

Popis polozky:

,Kameny prirodni oblohranné podlouhlé, vyska 1,0 m, pridmér cca 0,35 m“

délka/primér cca 3:1
celkova délka cca 1 metr



RYBI PRECHODY — material prepazek?
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RYBI PRECHODY — material prepazek?
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RYBI PRECHODY gy oo 4

CVUT v Praze KHMKI

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

VODA V KRAJINE

RYBIi PRECHODY SPPK B02 006: 2014
RADA B

Aplikace hydraulickych vypoctu pro jiné typy RP:

Stérbinovy RP |ze povaiovat s ohledem na presné zadanou geometrii celého objektu
za zakladni. Skluzy jsou velmi citlivé na kolisani polohy hladiny horni vody, tj. i za
mirné vyssiho stavu vody mohou byt prekroCeny navrhové parametry, zejména
rychlosti. Postup vypoctu zakladnich parametri balvanitého bazénového rybiho
prechodu se od stérbinového RP nelisi, pouze je potreba pocitat s nasledujicimi
rozdily:

e Mezi skutecnymi a pozadovanymi rozméry budou nahodné odchylky rozmér(
nejen vlastniho Zlabu, ale i balvanitych prepazek (tj. vysky a Sirky).

e Stérbina nebude mit po vysce konstantni svétlost, ale bude mirné proménliva;
Sirka stérbiny musi odpovidat minimalni pozadované Sirfce pro dany druh ryby.

® Bocni stény balvan( nebudou svislé, budou proudéni odliSné usmérnovat, a proto
se bude vysledné proudéni v bazénku lisit od proudéni planovaného........
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PRECHODY - Otava, Pisek — jez Vaclavsky
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RYBi PRECHODY — monitoring G¢innosti RP




RYBI PRECHODY - problémy (vysledky
monitoringu)

Zjisteni:

Prekrocené mezni rychlosti na prepazkach
Nerovnomerné rozdily hladin v bazénech
Nevyhovuijici Sirka stérbin na prepazkach
Nevhodna uprava vstupu

Nevhodna uprava vystupu

Vysledek:
- Omezena funkce RP



RYBI PRECHODY — co s tim?

Nékteré citlivé momenty pri navrhovani, vystavbé a provozovani rybich
prechodu:

* Vhodna dispozice.......

» DostateCny proud vody na vystupu....

* DostateCna délka = dostate€né mirny podélny sklon pfechodu = pfihodné malé
rychlosti proudéni

* Rovnomeérné rozvinuti spadu po délce pfechodu

» DostateCné zretelné stfidani proudnych a klidnéjSich mist v konstrukci prechodu

» DostateCné napajeni rybiho pfechodu vodou

» Hydraulické feSeni zabezpecuje vhodné plnéni pfechodu vodou (vhodné hloubky v
tinich)..................

*Na stavbu se podari sehnat vhodné podlouhlé balvany do priénych rad (tézsi
uloha, nez by se zdalo.....obhajci prirodni autenti¢nosti zatim vzdoruji tvaham
o betonovych prefabrikatech)

* Rovhomérné rozdéleni spadu mezi jednotlivé podélné Clenici prvky (pfepazky,
pri¢né fady balvanu)

 Balvany ne zcela idealnich tvari (obvykle se nesezenou dostatecné
podlouhlé) se podafi spolehlivé zabetonovat do dna Zlabu

*RP je pravidelné a Casto Cistén od zachyceného splavi................

Autor textu: Just Tomas
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BARIER RYBiMI PRECHODY

7.2.4 Migracni rampa

Je soucasti jezového télesa, a proto jeji podstatu tvori obvykle betonova konstrukce,
ve které jsou upevnény vétsi kameny a balvany. Konstrukce migracni rampy zacina ve
vyvaru jezu a bud kolmo protina téleso jezu betonovym zZlabem a vystup se nachazi
nad jezovym télesem v horni vodé, nebo je migrani rampa v podstaté soucasti
jezového télesa. Betonova konstrukce, tvorici zaklad RP, ma Sitrku 3,5 m a vice a sklon 1
: 20 a menSi. Prepazky z balvant (popfipadé z betonovych prvkid) nebo skupiny
balvanl je nezbytné pevné ukotvit. Dno télesa je osazeno mensimi kameny. Vedle
prepazek lze vyuzit i dilci fragmenty v podobé perejnatych prahd.....

7.3.2.2 Zlabovy RP s pfepazkami z kamen

Prepazky z kamenu zakotvenych v betonu jsou usporadany v radé, mezi kameny jsou
mezery o Sifce nejméné 0,1 m a dalsi s variabilnimi mezerami 0,15 m az 0,30 m.
Velikost kamenU (popfFipadé valcti) je nutné volit podle Sitky Zlabu. Proudéni vody lze
popripadé zpomalit vloZzenim kamenU pred prepazky nebo za né......



RYBI PRECHODY — navrh betonovych prepazek
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RYBI PRECHODY — navrh betonovych prepazek
JAK TO DOPADLO? Nedopadlo......

LS2Argumenty” ¢lend Komise pro RP pfi AOPK proti navrhu prepazek z betonovych
prefabrikatd:

- Nezdrka ma charakter malého toku, betonové prepazky v RP by pripominaly
klasicky technicky RP, ktery neodpovida charakteru malého toku ??? A co
charakter celé stavby??? Jsou prepazky pf¥i provozu RP vibec vidét???

- Betonové prepazky by mohly do vody vypoustét toxické latky, které by
poskozovaly rybi osadku ??? Skutecné? Cely zlab RP a konstrukce jezu jsou z
betonu. To rybam nevadi?

- Hladka horni hrana prepazky by umoznila predatorim (volavka...) lehce pristat a
sedét na betonovém prvku a napadat migrujici ryby ??? Na vrcholku kamene
volavka sedét neumi?

- Nepravidelnost kamene v svislém sméru zplUsobi nerovhomérné rozlozZeni rychlosti
po vysce prepazky, takZe kazda ryba si mlize pro prekonani najit rychlost, ktera ji
nejlépe vyhovuje ??? Vyhoda Ci nevyhoda?



RYBi PRECHODY - stav na Nezarce, Hamr







RYBi PRECHODY - jak to asi dopadne?

Ocekavana zjisténi monitoringu RP na Hamru:
- Prekrocené mezni rychlosti na prepazkach

- Nerovnomeérné rozdily hladin v bazénech

- RP omezené funkcni, pripadné nefunkcni.....

COSTIM?



RYBi PRECHODY — k zamysleni
TECHNICKE (MERITELNE) UDAIJE

versus

KRAJINOTVORNE,
EKOLOGICKE,
ARCHITEKTONICKE......
(souhrnné NEMERITELNE = SUBJEKTIVNI)
POCITY a DOJMY

+
Nejednotné a nejednoznacné predpisy a metodiky
a zejména jejich vyklad.....



RYBi PRECHODY — k zamysleni

Co s tim?
Co vy na to?

A co na to Jan Tleskac?

I/ /
‘2/

v/ // /




RYBi PRECHODY — k zamysleni

My to nevzdavame a pristé se zkusime
silou technickych argumentu opét
prosadit....

Sen o jednom plné funkcnim RP trva!
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Dékuji za pozornost
a preji krasny den.

Ing. Martin Polacek
martin.polacek@pvl.cz



