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POLDR KUTRIN - retenéni nadrz na fece Krounce
Objem reten&niho prostoru 3 600 000 m3

Zatopena plocha pfi plném retenénim
objemu 67,5 ha
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HARMONOGRAM PRIPRAVY A REALIZACE STAVBY
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SITUACE SOUCASNEHO STAVU SE ZNAZORNENIM MAXIMALNI HLADINY
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STAVAJICI STAV NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

PERALEC
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TRANSFORMACE PRUTOKU NOVOHRADKY PO VYSTAVBE POLDRU KUTRIN
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VIZUALIZACE NAVRHOVEHO STAVU
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SITUACE NAVRHOVEHO STAVU S UMISTENiIM STAVEBNICH OBJEKTU

= SOO01-hraz OCHRANA VODN{HO ZDROJE

= SO 02 - rekonstrukce mostu

= SO 03 - opatreni na ochranu vodnich zdroju

= SO 05 - objekty v zatopé, nova vystavba

KOMUNIKACE

= SO 06 —revitalizace Martinického potoka

= SO 07 - obsluzné komunikace

= SO 09 - vegetacni Upravy REKONSTRUKCE MOSTU

= SO 10 - odvodnéni pozemku 369/8 (k.U. Peralec)

= SO 11 - pripojka elektrické energie, prelozky

= SO 12 —rekultivace zemnikU

REVITALIZACE MARTINICKEHO
POTOKA
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NAVRHOVE PARAMETRY STAVBY A POPIS KONCEPCE
FAKTORY OVLIVNUJICi NAVRH

=  VDH feSeni nadrze a pozadavky na zajisténi transformacniho ucinku
=  PoZadavky na ochranu ptirody a krajiny stanovenych ve zjistovacim fizeni spocivaji v zajisténi:
- migracni prostupnosti (aquatické i terestrické)
- minimalniho zaboru sutovych les(
- minimalizaci negativnich dopad( na krajinny raz
- moznost povodnovani na Q10
- volného pohybu splavenin do Q1
=  Technické poZadavky vychazejici z predchoziho stupné PD, zdkonné a technické predpisy

=  Geologické poméry hrazového profilu
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NAVRHOVE PARAMETRY REVITALIZACE MARTINICKEHO POTOKA

Komplexni revitalizace v
délce 2 000 m

Vytvorfeni meandrujiciho
koryta v parametrech
odpovidajiciho
geomorfologického typu




Krounka — Kutrin, vystavba poldru
Konference Vodni toky 2017, Hradec Kralové

NAVRHOVE PARAMETRY REVITALIZACE MARTINICKEHO POTOKA
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NAVRHOVE PARAMETRY HRAZE A POPIS KONCEPCE

NAVRHOVE PARAMETRY DLE FUNKCE NADRZE

»  Transformace PV100 na max kulminacni odtok Q; = 5,22 m3/s
okrajové podminky:
- prazdna nadrz, migracni otvor je uzavren (od Q,), spodnimi vypustmi se manipuluje na odtok cca Q,

— stanoveni Urovné koruny bezp. prelivu 440,40 m n.m.

=  Navrhova povoden PV1000 (parametry pro navrh)
okrajové podminky:
- pIna nadrz po uroven koruny BP, migracni otvor je uzavren (od Q,), spodni vypusti mimo provoz
— navrhova kapacita BP Q,,,, = 81 m3/s, délka prelivné hrany 25 m, navrhova hladina Hy=441,92 m n.m.

— vyska koruny hraze Hk = 442,70 m n.m. (pfi uvazovani bezp. navyseni a ucinky vin)
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NAVRHOVE PARAMETRY HRAZE A POPIS KONCEPCE

NAVRHOVE PARAMETRY DLE TECHNICKYCH A ZAKONNYCH PREDPISU

=  Jedna se o uréené dilo Il. Kategorie (dle zdkona 254/2011 Sb., vyhlasky 471/2001)
pozadavek na zabezpeceni tohoto dila pfi povodni s dobou opakovani 10 000 let

- plna nadrz po uroven koruny BP, migracni otvor je uzavien (od Q,), spodni vypusti oteviené

— maximalni odtok z nadrze pfi prichodu PV 10 000 je 106 m3/s

— stanoveni Urovné kontrolni maximalni hladiny 442,21 m n.m. < MBH (koruna hraze) 442,70 m n.m.

=  Technické normy a vyhlasky:
- €SN 75 2340 Navrhovani pfehrad - Hlavni parametry a vybaveni
- CSN 75 2935 Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich
- vyhlaska 590/2002 Sb. o technickych poZadavcich pro vodni dila
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NAVRHOVE PARAMETRY HRAZE A POPIS KONCEPCE

ZAVERY PROVEDENEHO INZENYRSKO — GEOLOGICKEHO PRUZKUMU

=  Obecné Ize poméry na profilu oznacit za pfiznivé
- mocnost kvartérnich sediment( je 3 az4 m
- podlozi tvoreno drobami, na levém brehu drobami s vlozkami bfidlic
- horni vrstva rozvolnénych a propustnych hornin hloubky 1 az 2 m nutné odtézit
- v urovni 4 az 6 m pod terénem je jiz kvalitni podloZi s dobrou tésnosti (10 7 m/s)

=  Vudolnici zakladova spara zvolena cca 6,5 az 7,0 m pod Urovni terénu (418 m n.m.)

=  Tésnéni podlozi
- doporucena injektazni clona do hloubky 12 m pod zakladovou sparu
- s ohledem na zastizeni rizné porusenych hornin v daném prostredi je navrZzena klasicka injektaz

na bazi jilocementu, tak i doplfujici injektaz na bazi chemickych smési (v pfipadé sevienosti puklin)
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NAVRHOVE PARAMETRY HRAZE A POPIS KONCEPCE

KONCEPCE NAVRHU

=  Konstrukce hrdzového télesa je navrzena jako betonova tiznd, doplnéna o kamenité pfisypy u obou licli z ddvodu
exteriérového zaclenéni hraze
- 0sa télesa hraze je pfima, délky 135,4 m
- koruna hraze je navrzenda betonova, o celkové Sifce 5,6 m s komunikaci a pravostrannym chodnikem

- pfisypy jsou tvarované do teras, simulujicich prostredi okolnich sutovych svah(

= Soucasti télesa hraze je funkéni blok se dvéma spodnimi vypustmi a migracnim prostupem
- za béznych pratokl bude oteviend propust umoznujici funkci migraéniho prostupu a pohyb splavenin

- migracni propust ma slozeny profil tvoreny protékanou kynetou a suchymi bermami

=  Jako bezpecnostni objekt je navrZzen bocCni preliv v pravobrfeznim zavazani s navazujicim skluzem a vyvarem

- Cast spadisté a vlastni skluz je vyldman ve skale v pravobreznim zavazani
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SO 01.2 FUNKCNI OBJEKT — pfiény fez

SPODNI VYPUSTI A MIGRACNI PROSTUP

= 7B monolit. véZovy objekt

- mirné predsunuty na ndvodni lic

- jeden dilatacni celek Sifky 15 m
=  Migracni prostup

- otvor v hrazi - sloZeny profil 3,8 x 3,1 m

- ze vzdusni Casti strop Sikmo otevren

- délka zakrytého useku 7,5 m

- uzavreni pomoci ocelové tabule v Sachté objektu
=  Spodni vypusti

- dvé vypusti DN1200 (feSené jako kratké potrubi)
- vyusténé do odpadni chodby, zakonéen vyvarem

- dvojice provoznich uzavérl (tfrmenova Soupata)

- na vtoku jemné Cesle a drazky pro revizni uzavér
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Krounka — Kutfin, vystavba poldru
SO 01 - téleso hraze

SO 01.1 TELESO HRAZE — posouzeni stabilita  scuema si pusosicich

NA BETONOVOU HRAZ h
ZATEZOVACH STAVY NAVRHOVA SITUAGE: i "
L7ty

. Trvald ndvrhova situace — sucha nadrz, [‘_’{{ <
=  Docasnd navrhova situace — provozni stav (transforma r'J |
*=  Docasna navrhova situace — navrhova povoden (PV10( ’_JJJI l L 7
*  Docasna navrhova situace — kontrolni povoder (PV 10 ’—r}j = — |
*  Mimoradna navrhova situace — transformace PV100, r k —'JJ Ve % = Hix —~—

TS - , , PR - 1 T E 2 Be
*  Mimofadna ndvrhova situace — ndvrhova povoden (Pv =~ / =V = D \ EZ3

=  Mimoradna navrhova situace — kontrolni povoden (PV |
=  Redukce vztlaku - Literatura [Kratochvil, 1967]
- pfi pouziti tésnici clony a1l = 0,6

(redukce hodnoty pretlaku o0 40% - viz svisly odskok ob

- pfi poutziti tésnici clony a drénu a1 =0,3




Krounka — Kutfin, vystavba poldru
SO 01 - téleso hraze

SO 01.1 TELESO HRAZE - posouzeni stabilita
VYSLEDKY POSOUZENI STABILITY BETONOVE HRAZE

Posunuti v zakl. spare Preklopeni Nadzdvizeni konstrukce | Napéti v zakladove spare
(EQU) (EQU) (UPL) (GEO -NP1)
Posuzovana navrh. situace E=—— — e
Mezni stavy: Stupef Mezni stavy: Stupef Mezni stavy: Stupef Mezni stavy:
pracent bezpecnosti PIDCeno bezpecnosti POCRER) bezpecnosti napéti o, [kPa]
vyuziti P vyuziti P vyuziti a0 !
Sucha nadrz 12% 167 18% 743 20% 6,76 590.3
Transformace PV 100 79% 253 58% 2,31 35% 379 3975
PIETe Y 08 63% 238 55% 219 35% 338 3850
(nefunkéni drén)
Navrhova povoden PV 1000 94% 2,06 65% 2,06 3% 3,62 4206
S 76% 1,07 60% 1,99 36% 331 4079
(nefunkéni drén)
Kontrolni povoden PV 10000 99% 1,90 68% 1,96 38% 3,56 358.9
N P e 84% 178 65% 1,66 38% 316 3457
(nefunkéni drén)




Krounka — Kutfin, vystavba poldru
SO 01 - téleso hraze

SO 01.3 BEZPECNOSTNI PRELIV

délka prelivné hrany 25 m ‘.
prelivnad hrana zaoblend o poloméru 0,25m ‘ : LT
délka spadisté 28,6 m | ‘} p
Sirka spadisté 15 m eSS T
délka skluzu 55,4 m

Sirka skluzu 15 m

sklon levého brehu 1:0,1

sklon pravého brehu 1:0,5 (nad skalnim podlozim 1:1)

prevyseni zdi nad maximalni hladinu 0,9 m (Q=106 m3/s)

délka vyvaru 27,7 m

Sirka vyvaru ve dné 15 m “ “. .

hloubka vyvaru 3,2 m
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