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HLAVNÍ CÍLE: 

- ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE VODNÍHO TOKU,  

- PÉČE O KORYTA VODNÍCH TOKŮ, 

- ZLEPŠENÍ UŽITNÉ HODNOTY STAVEB NA VODNÍCH TOCÍCH, 

- ZVÝŠENÍ ZÁSOBY VODY V KRAJINĚ 

PODPROGRAM 129 292 „DVT ; MVN“  



Počet administrovaných 
akcí: 
 
- 435 
 
Počet vydaných 
rozhodnutí: 
 
- 337 
 
Výše poskytnuté dotace: 
 
- 400 mil. Kč 

 
 
Počet již ukončených akcí: 
 
-   121 

PROGRAM 129 
292 STRUČNÁ 
INFORMACE V 
ČÍSLECH 



POVODÍ OHŘE – BOBERSKÝ POTOK 

Stavba se nachází v zastavěné části obce s rozptýlenou zástavbou, přístup do koryta byl přes sousední pozemky (obecní a 
soukromé), pro které bylo nutné vyjednat dočasné zábory. Kapacita, podélný profil ani trasa se opravou nezměnila.  

Opravy opevnění (zdi, rovnaniny) byly prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. V případě 
rovnanin byly též doplněny stávající konstrukce.  

Rekonstrukce se týkaly změny typu opevnění, případně změny skladby a rozměrů konstrukce. Jednalo se o úpravy pravého břehu u 
mostu, původní opevnění zdí bylo nahrazeno svahem opevněným rovnaninou.  

Výška opevnění nad niveletou dna je u zdí 1,5 m, u rovnanin 0,6 -1,0 m. Zdi byly provedeny z betonu (základový pas, těleso zdi) s 
lícním zdivem z lomového kamene. Šířka zdi v koruně je 50 cm a sklon líce 10:1. Základ je předsazen do koryta a zadlážděn. 
Základové pasy jsou založeny 100 cm pod niveletu dna.  

CN 1 640 000 Kč, z toho poskytnutá dotace 1 312 000 Kč.  

 























POVODÍ MORAVY - BLÍZKOVSKÝ P., Ř. KM 1,610 – 2,505,  OPRAVA DLAŽEB 

Předmět díla 

Údržba vodního toku, která spočívala v opravě opevnění koryta toku (oprava břehového opevnění), zprůchodnění koryta 
(odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a oprava drobných výtokových objektů na toku, které byly 
poškozené. 

Veškeré práce byly prováděny v intravilánu obce, v těsné blízkosti zástavby. Dlažby z lomového kamene byly rozebrány a nově 
vybudovány včetně řádného založení. 

Náklady 

Realizační cena: 5.130.260,20 Kč bez DPH  

Výše dotace: 4.019.000,00 Kč bez DPH 



















POVODÍ LABE - BLATNICE, JEZ KOUTY, OPRAVA JEZU, Ř. KM 2,504 

Oprava jezu byla navržena a realizována tak, aby byly zachovány původní rozměrové i konstrukční prvky jezu. Pevná část sestává z 
betonové zdi s výztuží, zavázané do podloží a břehů a vývaru opevněného kamennou rovnaninou s betonovým závěrným prahem. 
Pohyblivou část tvoří stavidlo s dubovými fošnami vedené v bočních vodicích drážkách z ocelových profilů stavidlového rámu, výška 
hrazení je 1,5 m. Celková šířka jezové konstrukce je 11,1 m. 

Z obou břehů vedou ke stavidlu svahová schodiště, která propojuje manipulační lávka.  

Opevnění svahů koryta Blatnice nad jezem (na dl. 5,0 m) a podél vývaru pod jezem (dl. 6,0 m) je provedeno obnovenou dlažbou 
s ukončením podélným betonovým pasem, zbytek svahu je vysvahován a oset.  

 

Náklady 

Realizační cena: 949.944 Kč bez DPH  

Výše dotace: 722.000,00 Kč bez DPH 

 















LČR- RN LÍŠNÝ 

Účelem akce byla obnova vodní nádrže, spočívající v odbahnění zátopy nádrže a rekonstrukci jejich funkčních objektů. Retenční 
nádrž slouží svým původním účelům, a to zadržení vody v povodí. Zvětšením retenčního prostoru dochází k částečnému zachycení 
objemu vody při zvýšených průtocích.  

Odbahnění 

Výstavba sdruženého objektu,  

Úprava koruny hráze,  

Úprava vývařiště. 

 

Náklady 

Realizační cena: 3.749.931 Kč bez DPH  

Výše dotace: 2.378.000 Kč bez DPH 

 

















POVODÍ VLTAVY - DVT LOSINSKÝ POTOK, Ř.KM 0,18 – 0,60, ŠTĚNOVICE, 
OPRAVA KAMENNÝCH ZDÍ 

  

V celé délce úseku se nacházelo nestabilní poškozené opěrné zdi, které mohly ohrožovat přilehlé okolí, nemovitosti a bezpečnost 
osob. V případě povodně mohlo dojít k celkovému zhroucení opěrných zdí. 

Technické řešení spočívá v opravě opěrných zdí a zábradlí. 

 

Náklady 

Realizační cena: 6.997.000 Kč bez DPH  

Výše dotace: 5.504.000 Kč bez DPH 

 















POVODÍ ODRY - ZKAPACITNĚNÍ KORYTA DĚTMAROVICKÉ MLÝNKY  
V ÚSEKU Ř. KM 2,765 – 5,177  

 

původní lichoběžníkové koryto Dětmarovické Mlýnky postupem času zanášeno, resp. docházelo k usazování sedimentů – snížená 
kapacita 

podél koryta roztroušená zástavba, obdělávaná zemědělská půda, zahrady včetně oplocení, 

 

navrženo opatření na zamezení rozlivům při průtoku do Q20 

 

Náklady 

Realizační cena: 3.747.534 Kč bez DPH  

Výše dotace: 2.879.000 Kč bez DPH 
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